EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz /
DROGOWSKAZ

1. Dane ogodlne

Drogowskazy (6 sztuk) wykotavg rysunku nr 3. Lokalizacje wg rys. 00,
szczegotowo lokalizacje wska wykonawcy zamawiagy.

Drogowskaz wsparto na rurze @ 82.5 mm, odcinek dornaktadania szeiu
pierscieni do montau szyldow - @57 mm, pigcienie szyldow i pigicien nierdzewny oraz
rura dociskowa naktadana od gory - @63,5 mm. UWAG@miary przekrojow rur
zestawiono wg normalizacji DIN 2448. Najezastosowarury wg tej normalizacji z uwagi
na skorelowanie ickrednic wewgtrznych.

Stal malowana w kolorze RAL 7016, odcinek ruryidkowej dt. 500 mm - RAL
2008. Piefcien oddzielagcy te dwa kolory - stal nierdzewna.

W szdciu pieicieniach wys. 80 mm kady (RAL 7016), przeznaczonych do mania
szyldéw, nawier@ po dwa gwintowane otwory do moataaluminiowych tabliczek
szyldowych. Tabliczki aluminiowe gr 2,0 mm wg ris, dwustronne. Docelowo montowane
bedzie 8 sztuk tabliczek, po dwie na jednym fiezniu. Dwa piejcienie pozostajjako
rezerwowe.

Tablice drogowskazowe wykonangzblachy, malowanie proszkowe RAL 7047,
folia - nadruk wg wskazaeponiej i rozwigzania projektowego w wersji cyfrowej do
przekazania przez zamavgeggo wg OPZ.

2. Montaz drogowskazu

Montaz wg szczegotow na rys. 3.

Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowareuby i podktadki - nierdzewne

- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzwlifodblaskowej I-typu, odporne na
UV.

- Podta@e do naklejania folii - oczyszczone, naklejanie dymjonowanezastosowa
sie do wymaga producenta folii

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium pdtagzczeniu, konieczna jest
wstepna obrébka mechaniczna warstwy utlenione;




