EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz / STAND

1. Informacje ogdlne

Standy informacyjne zewtrzne (sztuk 4) lokalizuje siprzed wejciami gtéwnymi do
budynkow n-ry: 01, 02, 03, 04. Szczego6towe wskazdokalizacji - wg wskazania z Dziatu
Budowlanego EIT+ - na budowie. Format tarczy stamgs. 150 cm, szer. 45 cm, griébo
blachy stalowej ocynkowanej: 2.5 - 3.0 mm, kgdivzagkcia - 10 cm na catym obwodzie.

Stand wsparty jest na postumencie z blachy gnmérO(wg rys. 02.). Tarcza standu
dospawana jest tak, by najaza krawdz zagkcia tarczy znajdowatasil2.0 mm nad
poziomem posadzki - chodnika (g6ra podstawy 6.0+ mm). Stand dokcany jest do
posadzki chodnika (kostka granitowa).,

Na kadym standzie znajduje sie 8 szyldow (nadruk, fol@d nimi plan (nadruk,
folia) - na kady stand odpowiednio adresowany. Ngleatary¢, ze wszystkie szyldydula
posiadaty napisy. Szyldy $ormatu 5x43 cm (aluminium, RAL 9006, gr. 2 mmoljd -
nadruk, mocowanie - guby nierdzewne z zaadglonymi gtdwkami). Rozstawienie szyldow
wg wykonanych otwordw (rys. 2.). Wzory nadrukéwamu w formie cyfrowej bda
dostarczone wykonawcy.

Kolor standu: RAL 7016. Kolor szyldéw RAL 9006.




Uwagi inne:
- Wszystkie zastosowareuby i podktadki - nierdzewne
- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzwlifodblaskowej I-typu, odporne na

UV.

- Podt@e do naklejania folii - oczyszczone, naklejanie dgrjonowane zastosowa
sie do wymaga producenta folii

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium - @dttuszczeniu, konieczna jest
wstepna obrébka mechaniczna warstwy utlenionej.




