EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz /
TABLICZKI KIERUNKOWE

Tabliczki wykonane z blachy aluminiowej gr. 2 mioxymat 60x260 mm, (zaggtie
40/220 mm). Lokalizacjesciany klatki schodowej budynku 01. Miejsce mamnitavg
wskaza zamawiajcego na budowie.

Na tabliczkach nadruk w kolorze czarnym (Recefsga Konferencyjna, Wigie
...). Znaki wycinane z folii wg wskasaaozwigzania projektowego w wersji cyfrowej - do
przekazania przez zamawjeggo wg OPZ. Detalgdznikow wg rys. 10. Kolor RAL 9003
(biaty)

Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowareuby i podktadki - nierdzewne

- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzwlifodblaskowej I-typu, odporne na
UV.

- Podta@e do naklejania folii - oczyszczone, naklejaniedymjonowanezastosowa
si¢ do wymaga producenta folii

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium pdtasgzczeniu, konieczna jest
wstepna obrébka mechaniczna warstwy utlenione;



