EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz /

TABLICE NUMEROWE - NAROZNE

1. Dane ogodlne

Tablice numerowe budynkov- nar@ne, po 2 szt. na kdy budynel (bud. 01, 02, 03,
04, 4 sztuki ze strzadk 4 sztuki bez strzall). Krawedzie zaginane wg rys. 6., szeréki
zagkcia krawedzi - 10 mm. Brmat jednej tablicy: 75 x 37.0 cm.
Tablicenie g ze sob tagczone. Tablia bez strzatki montowana jest po stronie u
dojazdowej - wewetrznej, tdlica ze strzatl - nascianie po stronie wégia gtbwnego do
kazdego z budynkow.

Tablice wykonaneasz blachy aluminiowej gr. ® mm, malowanie proszkov- kolor
RAL 7047, folia - nadrukvg wskaza pontej i rozwigzania projektowego w wersji cyfrow
do przekazaniprzez zamawiarego wg OP:

Miejsce montau wg zat. zdicia oraz wskazazamawiagcego na budow

2. Montaz
Montaz na murze ceglany.

- element mocugy - scienny,stalowy, gr 3.0 mm

- element mocugy aluminiowy, zgrzewany do tytu tablicy, gr 3 mm
Szczegoty wg rys. 6.
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N

Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowanreuby i podktadki- nierdzewne

- Zastosowanefolie i wyklejane litery z tzw. folii odblaskowe-typu, odporne n
UV.

- Podtaze do naklejania foli- oczyszczonenaklejanie kondycjonowa, zastosowa
si¢ do wymaga producenta fol

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium po od#ozeniu, konieczi jest
wstepna obrébka mechaniczna warstwy utleni




