EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz /
SZYLD Gt. WEJSCIA (BUD. 01)

1. Dane ogolne

Szyld zewstrzny przy gt. wejciu do budynku 01.
Krawedzie zaginane wg rys. 5., szerékaagkcia krawedzi - 10 mm, format szyldu: 500 x
700 mm.

Szyld wykonany z blachy aluminiowej gr. 3.0 mm |loweanie proszkowe kolor RAL
7047, folia - nadruk wg wskazgontej i rozwigzania projektowego w wersji cyfrowej do
przekazania przez zamavgeggo wg OPZ.

Miejsce montau wg zat. zdjcia oraz wskazazamawiajcego na budowie

2. Montaz

Montaz na murze ceglanym.

- element mocugy - scienny, stalowy, gr 3.0 mm

- element mocugy aluminiowy, zgrzewany do tytu tablicy, gr 3 mm

Szczegoty wg rys. 5.
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Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowareuby i podktadki - nierdzewne

- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzwlifodblaskowej I-typu, odporne na
UVv.

- Podtaze do naklejania folii - oczyszczone, naklejanied&yronowanezastosowa
sie do wymaga producenta folii

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium pdtaszczeniu, konieczna jest
wstepna obrébka mechaniczna warstwy utlenionej







