EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz /
SZYLD FRONTOWY (ul. Stabtowicka)

1. Dane ogolne

Szyld zewstrzny, frontowy, sktada giz dwoch tablic przestrzennych.

Krawedzie zaginane wg rys. 4., szerékaagkcia krawedzi - 10 mm, format jednego szyldu:
235cm+20cm x 75cm. Odgt pomedzy tablicami 10 mm.

Tablice szyldu wykonaney g blachy aluminiowej gr. 3.0 mm, malowanie prosz&o
kolor RAL 7047, folia - nadruk wg wskaZg@ontzej i rozwigzania projektowego w wersji
cyfrowej do przekazania przez zamawtggo wg OPZ.

Miejsce montau wg zal. zdjcia oraz wskazazamawiajcego na budowie

2. Montaz

Montaz na murze ceglanym.

- element mocugy - scienny, stalowy, gr 3.0 mm

- element mocugy aluminiowy, zgrzewany do tytu tablicy, gr 3 mm

SzczegOty wg rys. 4.

Uwagi inne:
- Wszystkie zastosowareuby i podktadki - nierdzewne
- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzwlifodblaskowej I-typu, odporne na

UV.

- Podta@e do naklejania folii - oczyszczone, naklejanie dymjonowanezastosowa
si¢ do wymaga producenta folii

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium pdtagzczeniu, konieczna jest
wstepna obrébka mechaniczna warstwy utlenione;




