EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz / TOTEM

1. Dane ogolne

Totem lokalizowany jest przy narozniku skweru przed budynkiem 01 (obecnie - 1A) -
wg planu sytuacyjnego rys. 00.

Totem informacyjny (rysunki 1, 1A, 1B, 1C) wys. 6.05 m od poziomu terenu, rzut
trojkatny: 1450x1450x2051 mm. Rury konstrukcji totemu X, Y, Z (©80/6) schodza do spodu
fundamentu). Fundamencie kwadratowy 180x180 cm zbrojony siatkg. W narozniku ,,X” - rura
stalowa wystajaca ponad poziom 6.05 m 0 90 cm. Kolor tego odcinka rury - RAL 2008. Na
konstrukcji stalowej z rur zamocowano blachy stalowe gr. 3 mm, ocynkowane, malowane
proszkowo, kolor RAL 7016. Mozliwe jest zastosowanie blach aluminiowych pelnych i
perforowanych zamiast stalowych - zgodnie z zapisami na rys. 1C i po uzgodnieniach z
Dziatem Budowlanym EIT+.

Totem ztozony jest z trzech trojkatnych segmentow (A, B, C) wys. 2.0 m kazdy. Caly
segment srodkowy (B1 do B4) oraz $ciana tylna (szer. 2051 mm), to blacha perforowana.
Konstrukcja - stupy stalowe, rura 80/6. Rury skratowane profilem 50x30x5 (rys. 1A),
fundament zelbetowy. Rysunki szczegdtowe dotyczace fundamentu - w zataczeniu.

Blachy mocowane sg do stupéw poprzez stalowe wsporniki blach gr. 4 mm (rys. 1C,
cztery wsporniki do kazdej z blach), zgrzewanie lub(i) skrecanie. Wsporniki do pochylonej
blachy (A2)przyjeto na wys. ok. 20 cm od gory i ok. 20 cm od dotu. Zatozono w projekcie
wykonawczym zaginanie krawedzi blach o szer. 25 mm dla ich usztywnienia oraz spinanie
naroznikow tagcznikami gr. 2 mm (detal wg. rys. 1.). Mozna to rozwigzanie zastapi¢ prostym
zetknigciem blach i zastosowaniem katownika montazowego o kacie zagigcia dostosowanym
do kata naroznika, zawsze po stronie wnetrza totemu!

Zastosowano wejscie techniczne z wlazem na poziomie ziemi w segmencie C4 (dwa
zawiasy, zamknigcie na prosta zasuwe).

Na czgéci centralnej (B1, B2) rozmieszczono co 1 cm szyldy (aluminium, RAL 9006,
gr. 3 mm, folia - nadruk, mocowanie - 2 sruby nierdzewne z zaokraglonymi glowkami).
Nalezy zatozy¢ do wykonania tgcznie 26 szyldow (2 x 13 tablic, h szyldu 14 cm, dtugos¢ -
124 cm, UWAGA - dtugo$¢ szyldow do szczegdtowego domiaru po zamontowaniu blach
perforowanych) do rownomiernego rozstawienia i mocowania Srubami nierdzewnymi poprzez
otwory blachy perforowanej (nierdzewnymi, glowki $rub zaokraglone). Na tablicach -
informacje o laboratoriach i firmach (nadruk, folia). Wzory beda dostarczone wykonawcy w
formie cyfrowe;j.

Na czgéci dolnej (Al) - tres¢ informacyjno - historyczna o kampusie (nadruk, folia), na
czesci A2 - plan sytuacyjny kampusu (nadruk, folia).

W gornej czesci (C1, C2) - szyld EIT+ (dibond w kolorze RAL 9006 - kolor
aluminium, plexi pomaranczowe RAL2008 oraz plexi czarne i biate.). Szyld natozony na
blachy naroznika segmentu C, przetamany na krawedzi pionowej ,,X”” wg zataczonych
szkicow (na linii pionowej oddzielajacej kolor pomaranczowy tta od czarnego), szczegoty
szyldu do opracowania przez Wykonawce 1 zatwierdzenia w Dziale Budowlanym EIT+.
Podswietlenie szyldu - oprawy LED,

Oswietlenie zewngtrzne - jeden reflektor kierunkowy z istniejacej, najblizszej lampy
ulicznych (czgs¢ elektryczna - opis ponize;j).




Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowane $ruby i podktadki - nierdzewne

- Ewentualne inne tgczenia $rubowe i nitowe, blachowkrety - wkrety malowane w
kolorze RAL 7016

- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzw. folii odblaskowej I-typu, odporne na
uv.

- Podtoze do naklejania folii - oczyszczone, naklejanie kondycjonowane, zastosowaé
si¢ do wymagan producenta folii

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium po odttuszczeniu, konieczna jest
wstgpna obrobka mechaniczna warstwy utlenionej

2. Konstrukcja

Fundament — stopa fundamentowa 180 cm x 180 cm wys. 85cm, beton C20/25
zbrojony dotem i gora siatkg fi 12 co 17 cm, stal RB 500W, otulina zbrojenia 5 cm, podbeton
B10. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym z wykonaniem podsypki piaskowej
zaggszczonej. Powierzchnie fundamentu nalezy zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi
przeciwwilgociowymi.

Konstrukcja stalowa gtéwna TOTEMU wykonana z rur okragtych @ 80/6 szt. 3
skratowanych w trzech ptaszczyznach co 1000 mm rurami kwadratowymi 50x30x5mm,
taczenia spawane. Stal zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo.

Detal stopy stupa 1:5 (rys. 1.) pokazuje wariant mocowania stupa @ 80/6 do
fundamentu.W wypadku zastosowania takiego sposobu zamocowania konstrukcji stalowej
Totemu do fundamentu, stopy mocujace w zakresie konstrukcji musza by¢ sprawdzone i
przeliczone przez uprawnionego projektanta konstrukcji. Obliczenia i szkic musza by¢
przekazane zlecajagcemu.

Odcinek rur konstrukcji totemu w strefie podziemia — nad fundamentem (ok. 20 cm
nad gore fundamentu) powinien by¢ dodatkowo zabezpieczony powtokami antykorozyjnymi.

3. Czes¢ elektryczna

Zasilanie dla logotypu EIT+ (segment C1, C2) nalezy wykona¢ do o$§wietlenia
liniowego LED szyldu z najblizszego stupa oéwietleniowego, kablem YKY 3x2,5mm?
uktadanym w ziemi na glebokosci min. 0,6 m, w rurze ostonowej typu DVK 75. Kabel
zasilajacy nalezy wprowadzi¢ do stupa o$wietleniowego przez fundament. UWAGA:
wylewajac fundament nalezy wczesniej wprowadzi¢ rurg do wyprowadzenia kabla w
centralnej czesci trojkata podstawy Totemu.

Na najblizszym stupie oswietleniowym nalezy zamontowa¢ punktowe oswietlenie

LED w postaci oprawy o$wietleniowej wykonanej z aluminium anodyzowanego (np. Vision 3
4511 produkcji EGO LED), z zintegrowanym zasilaczem (podiaczenie bezposrednio do
napiecia 230V). Oprawe nalezy zamocowac za pomocg obejmy na stupie na wysokosci
dostosowanej do jak najwydajniejszego oswietlenia naroznika totemu (Segmenty Al i
A2).Oprawe nalezy zasili¢ z istniejacej tabliczki stupowej za pomocy kabla YKY 3x2,5mm?2.
Kabel zasilajacy nalezy przeprowadzi¢ poprzez otwor, ktory nalezy wykonaé w stupie 1
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wilgoci do srodka stupa.

4. Zielen



W strefie lokalizacji totemu uwzgledni¢ nalezy przesadzenie drzewa (tuja); zgode na
przesadzenie dostarczy zlecajacy, miejsce przesadzenia - 10 m dalej od obecnej lokalizacji -
wqg zal. zdjgcia. Konieczna jest odbudowa nawierzchni trawiastej po wykopach




