EIT+, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
System informacji zewnetrznej - wykonanie i montaz /
TABLICZKI ,,W”

Tabliczki kwadratowe wykonane z blachy aluminiogej2 mm, format 60x60 mm.
Lokalizacje - drzwi zewgtrzne budynkoéw 01,02,03 i 04. Na tabliczkach nadiik W2, W3
... zawsze litera W i jedna cyfra. Kolor nadruku aczy. Znaki wycinane z folii wg wskaéza
rozwigzania projektowego w wersji cyfrowej do przekazamizez zamawiggego wg OPZ.

Na drzwiach drewnianych tabliczki przgkane, dwa wkity, na drzwiach
aluminiowych - klejone klejem montawym.

Miejsce montau wg przyktadow na zat. zgljiach oraz wskazeazamawiagcego na
budowie

Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowareuby i podktadki - nierdzewne

- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzwlifodblaskowej I-typu, odporne na
UV.

- Podta@e do naklejania folii - oczyszczone, naklejaniedymjonowanezastosowa
sie do wymaga producenta folii

- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium pdtasgzczeniu, konieczna jest
wstepna obrébka mechaniczna warstwy utlenione;




