OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — SAMOCZYNNE WYKLACZENIE ZASILANIA W UKKADZIE SIECI TN—S

L1L2L3 L1,L2,L3 Do ark.2
%u % [A] L2 Do ark.2
//% L1,L2.L3 213 mL2ts Ll
T3 195330 L g6 Z 7 7
! % BgA * 3 6 LTS (] (]
- 6 125
P1 4 N 160 129 W w
3074000 - HI-3 s8], wedoe Y i
] o AD910J AD910J
5A | B swizz wn B6A 30mA 30mA
2 | czrwona Py 3p B10 B10
'p oaM [ L » »
v a 230,/400V w| H4-6
do BNS | 5A % SW127 y
_ = e of ES220 |2 2 2 2
_ _ DENgs A
HABA06 HeAIZEH | | o BN ot
63A DEHNsignal DV 1 1
_ » N1 NS
“ Ml |—e |— |— - 1
llllllllllllll — — — — —_—_—— - - — —_—_———)]—_—t—- - - - — — — — 1 — - —d — &— — —_— - - - - - ———— - — ———
E-————-———t - - - - s — — — — — 4 — — — — —_— F —_—tfy——_———----——-—-—— — =
N e " 7 7 -
1. Parametry projektowanej szafy Un=3x230/400V, In=160A, lk=10kA N 19 I <+~ 0 | ©ln
2. Szafy metalowe nalezy posadowi¢ na cokofach, a migdzy polami zamontowaé N & N E N E N € N €
przedzialy kablowe do wyprowadzenia kabli. & 5 & § by 5 ~ 5 & 5
3. Wielkos¢ zestawu szaf nalezy dostosowaé do flosci aparatury przy zachowaniu min. <|% <|% <% <% <|%
20% walnego miejsca na rozbudowe. =[s =[s ={= =S =[s
4. Nalezy stosowaé szafy o stopniu achrony min. IP31 z drzwiami wyposazonymi w zamki £ S & & £
patentowe. ) ) ) ) )
5. Wszystkie obwody odbiorcze i sterownicze wyprowadzi¢ na listwy zaciskowe o przekroju
o jeden stopiefi wigkszym.
6. Ochronnik nalezy pofaczy¢ w ukiadzie szeregowym przewodami fazowymi o przekroju
nie mniejszym niz 35mm® i przewodzie toru PE o przekroju nie mniejszym niz 16mm*
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