OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — SAMOCZYNNE WYKLACZENIE ZASILANIA W UKKADZIE SIECI TN—S
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1. Parametry projektowanej szafy Un=3x230/400V, In=160A, lk=10kA N [~ <+ 0~ o
2. Szafy metalowe nalezy posadowi¢ na cokofach, a migdzy polami zamontowaé g | E N E | E N E
przedzialy kablowe do wyprowadzenia kabli. ,m = ,m = % = % = ,m
3. Wielkosé zestawu szaf nalezy dostosowa do iloSci aparatury przy zachowaniu min. = <|% <[5 <[5 <%
20% wolnego miejsca na rozbudowe. =5 = == =\ = s
4. Nalezy stosowaé szafy o stopniu achrony min. IP31 z drzwiami wyposazonymi w zamki £ S & & £
patentowe. ) ) ) ) )
5. Wszystkie obwody odbiorcze i sterownicze wyprowadzi¢ na listwy zaciskowe o przekroju
o jeden stopiefi wigkszym.
6. Ochronnik nalezy pofaczy¢ w ukiadzie szeregowym przewodami fazowymi o przekroju
nie mniejszym niz 35mm® i przewodzie toru PE o przekroju nie mniejszym niz 16mm*
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