Instrukcje dostepu do komponentéw central wentylacyjnych w budynku 7

Centrala NW1

Wymiennik odzysku ciepta — 1 strona - dostep od strony filtra, 2 — strona — koniecznos¢
demontazu nagrzewnicy

Nagrzewnica — dostep od strony chtfodnicy po jej wczesniejszym zdemontowaniu

Chtodnica — konieczny demontaz chtodnicy — konieczno$¢ odkrecenia na srubunkach przy
chtodnicy, zamkniecie zasuw, odkrecenie na srubunkach potgczen
elastycznych

Centrala NW9
Wymiennik odzysku ciepta — 1 strona - dostep od strony filtra, 2 — dostep od sekcji pustej

Nagrzewnica — konieczny demontaz, odkrecenie instalacji na Srubunkach potaczen
elastycznych, zamkniecie na zasuwach

Chtodnica — odkrecenie instalacji na potgczeniach elastycznych
Centrala NW?7

Filtr wywiewu — wysuwanie pomiedzy filarem a instalacjg chtodu

Wymiennik odzysku ciepta — dostep od strony filara i sekcji pustej

Nagrzewnica — odkrecenie instalacji ct na potgczeniach elastycznych, zakrecenie na
zasuwach

Chtodnica — dostep od strony odkraplacza po jego wczesniejszym wyjeciu
Centrala NW8
Wymiennik odzysku ciepta— od strony filtra i sekcji pustej
Nagrzewnica - konieczny demontaz instalacji odzysku ciepta
Chtodnica —dostep od strony odkraplacza po jego wczes$niejszym demontazu
Centrala NW4
Wymiennik odzysku ciepta— dostep od strony filtra
Nagrzewnica — dostep od strony wymiennika glikolowego po wczesniejszym demontazu

Chtodnica —dostep po wyciagnieciu odkraplacza
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Centrala N3
Chtodnica — dostep od sekcji pustej (z jednej strony)
Nagrzewnica — dostep od strony filtra
Centrala NW6
Wymiennik odzysku ciepta — dostep od strony filtra, od wentylatora i odkraplacza
Nagrzewnica — dostep od strony chtfodnicy — konieczny demontaz instalacji chtodu

Chtodnica — sekcja pusta, odciecie zasuw instalacji chtodu i odpiecie na srubunkach
potaczen elastycznych

Centrala N5
Nagrzewnica — od strony filtra

Chtodnica —demontazu instalacji. Odciecie instalacji na zasuwie i zaworze réwnowazgacym
(zakorkowanie), rozpiecie na srubunkach potgczen elastycznych

Centrala N2
Nagrzewnica — dostep od strony filtra

Chtodnica — Demontaz chtodnicy. Rozpiecie na srubunku potgczenia elastycznego,
zakrecenie na zasuwie i zaworze regulacyjnym powrotu
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