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Wydatek 860 m3/h Sprez dysp. 10 Pa ‘ Masa 44 kg
Filtr |
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow
obliczeniowy Pa
filtr czysty Pa
filtr brudny Pa
Predko$¢ w oknie filtra 1,3 m/s
Uwagi brak filtra
Nagrzewnica wodna 24 Pa
Wydatek: 860 m3h Krééce R3/4"
Powietrze wiot 12/7 °Cl% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 28/3 °Cl% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 44 kW Przeptyw czynnika 0,19 mdh
Opory przeptywu 24 Pa Spadek ci$niena 0,22 kPa
Wsp. obciazenia 0,64 Pojemno$¢ wymiennika 1,3 dms
Predko$¢ w oknie wym. 1,62 m/s
Chtodnica wodna 142 Pa
Wydatek: 860 m3h Krééce R1"
Powietrze wiot 26/45 °C/% Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Powietrze wylot 17,7/70 °Cl/% Zawarto$¢ czynnika 40 %
Moc 28 kw Temperatura czynnika 7112 °C/°C
Opory przeptywu 142 Pa Przeptyw czynnika 0,56 mdh
Wsp. obcigzenia 0,93 Spadek ci$niena 4,27 kPa
Predko$¢ w oknie wym. 1,96 m/s llos¢ skroplin 0,62 kg/h
Pojemno$¢ wymiennika 44 dm3
Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. 2013-07-01




