Centrale wentylacyjne i lista filtrow powietrza — bud. 1A

Urzadzenie wspolne dla sieci N1 i W1

1 NWI

Centrala went. nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem rotorowym higroskopijnym
dwubiegowa lewa GOLD RX 20
Vni/Va2=4960/ 3320 m'/h,

Apn = ~300 Pa
Vw1/Vw: =4520/ 2980 m'/h,
Apw = ~350 Pa

N=6,0kW, 400V ;

z pustym modutem L ~ 350 mm ( ustali¢ w
trakcie wykonawstwa) ; w kpl. z rama nosna i
automatyka (falownik, regulator); dodatkowo
z nagrzewnica wodna 70/50°C, chtodnica
wodna 6/12°C, 2 przepustnicami. ( Regulator
montowany na centrali)

1

np.

SWEGON

para-
metry
zgod-
nie z
oferta
firmy

g

Urzadzenie wspolne dla sieci N2 i W2

1 NW2

Centrala went. nawiewno-wywiewna z

wymiennikiem rotorowym higroskopijnym

lewa GOLD RX 08

Vx=2120m’/h, Apx= ~350 Pa

Vw= 1985 m’/h, Apw = ~350 Pa
N=22kW, 400V ;

w kpl. z automatyka (falownik, regulator);
( Regulator montowany na centrali)

dodatkowo z nagrzewnica wodna 70/50°C,
chtodnica wodna 6/12°C, dwoma

przepustnicami i z rama nosna
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Urzadzenie wspoélne dla sieci N3 i W3

Centrala went. nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem rotorowym higroskopijnym
lewa GOLD RX 04

Vn=840 m’/h, Apy= ~ 250 Pa

Vw=800 m’/h, Apy= ~ 250 Pa

N=22kW, 400V ;

w kpl. z automatyka (falownik, regulator);
( Regulator montowany na centrali)
dodatkowo z nagrzewnica wodna 70/50°C,
dwoma przepustnicami i z rama nosna
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Komplet filtréw powietrza do GOLD 20 CRX( 592x592x620 szt,4)

Komplet filtréw powietrza do GOLD 08 CRX (440x515x420 szt.4)

Komplet filtrow powietrza do GOLD 04 CRX ( 355x425x335 szt.4)




