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Nawiew: MCKH5

Wydatek 8930 m3/h

Sprez dysp. 850 Pa

\ Masa 1392 kg

Przepustnice i kr6 éce wlotowe | 1Pa
Przepustnica Krociec
Filtr | 134Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtréw FK-5
obliczeniowy 134 Pa
filtr czysty 68 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 24 m/s
Odzysk glikolowy 95 Pa
Nawiew: ZIMA Rodzaj czynnika Glikol propylenowy
Pow. wiot -18/100 °C/% Zawarto$¢ czynnika 37 %
Pow. wylot -0,1/21 °C/% Temperatura czynnika 13/-7 °Cl°C
Opory przeptywu 95 Pa Przeptyw czynnika 2,66 mdh
Predko$¢ w oknie wym. 2,8 mis Predkos¢ przeptywu czyn. 0,63 m/s
Moc 55,4 kw Spadek cisnienia (uktadu) 16,2 kPa
Sprawnosé 472 % Wys. podnoszenia pompy 16,7 kPa
Objetos¢ czynnika w uktadzie 38,7 |
Nawiew: LATO Predko$¢ w oknie wym. 28 m/s
Pow. wiot 32/45 °Cl% Moc -17,5  kw
Pow. wylot 26,3/62 °Cl/% Sprawnosé 472 %
Opory przeptywu 95 Pa
Nagrzewnica wodna 43 Pa
Wydatek: 8930 méd/h Krééce R2"
Powietrze wiot -10/ °Cl% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 20/ °C/% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 88,5 kw Przeptyw czynnika 3,8 mdh
Opory przeptywu 43 Pa Spadek ci$niena 5,54 kPa
Wsp. obcigzenia 0,95 Pojemnos$¢ wymiennika 7,7 dms3
Predko$¢ w oknie wym. 2,68 mis
Chtodnica wodna 195 Pa
Wydatek: 8930 méd/h Krééce 65
Powietrze wiot 32/45 °C/% Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Powietrze wylot 15/87 °C/% Zawartos¢ czynnika 40 %
Moc 82,4 kw Temperatura czynnika 7112 °C/°C
Opory przeptywu 195 Pa Przeptyw czynnika 12,81 m3h
Wsp. obcigzenia 0,81 Spadek cisniena 16,9 kPa
Predko$¢ w oknie wym. 281 mi/s llo$¢ skroplin 44,49 kg/h
Pojemnos$¢ wymiennika 30,8 dm?
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Wentylator 128 Pa
SILNIK x 2
Wydatek 8930 mé/h  Cis. dynam. 61 Pa Moc 2x4 kW Napigcie 400/50 V/Hz
Sprez dysp. 850 Pa Cis. stat. 1746 Pa Obroty 2875 1/min Nat. pradu 2x7,65 A
Obroty 33691/min  Cis. calk. 1807 Pa Czestotliwos$é 58 Hz Obroty maks. 3700 1/min
Moc na wale 2x3 kw Sprawno$¢ 746 % SFP 2,122kW/m3/s Czestotl. maks 64 Hz
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wlot dB 783 74,1 851 84 829 795 77,6 733 89,8
Wylot dB 85,7 82 89,8 90,6 91,7 88 84 79,1 96,7
Filtr 300 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow FK-7
obliczeniowy 300 Pa
filtr czysty 85 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 24 m/s
Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe
Krociec
Wywiew: MCKH5
Wydatek 8230 m3h Sprez dysp. 650 Pa ‘ Masa 342 kg
Przepustnice i kr6 éce wlotowe |
Kréciec
Filtr |  129Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow FK-5
obliczeniowy 129 Pa
filtr czysty 58 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 22 mils
Wentylator
SILNIK
Wydatek 8230 m¥h  Cis. dynam. 83 Pa Moc 4 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 650 Pa Ci$. stat. 907 Pa Obroty 1450 1/min Nat. pradu 8,13 A
Obroty 22321/min  Ci$. calk. 990 Pa Czestotliwos$é 77 Hz Obroty maks. 2485 1/min
Moc na wale 2,78 kW Sprawnosé 81,3 % SFP 1,325kW/m3/s Czestotl. maks 86 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB(A)
Wilot dB 68,8 67,4 80,2 74,2 739 71 68,4 69,3 82,8
Wylot dB 74,2 735 845 83,1 859 786 74,7 73,3 90,1
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Odzysk glikolowy 127 Pa
Wywiew: ZIMA Rurociagi dodatkowe
Pow. wiot 20/45 °C/% dtugos¢ m
Pow. wylot 0,5/100 °C/% liczba kolan szt
Opory przeptywu 127 Pa
Predko$¢ w oknie wym. 26 mis
Wywiew: LATO Opory przeptywu 127 Pa
Pow. wiot 20/60 °C/% Predkos¢ w oknie wym. 26 m/s
Pow. wylot 26,1/41 °Cl/%
Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe
Przepustnica Krociec
Poziom mocy akustycznej urz agdzenia
Czestotliwo $¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wlot nawiewu dB 73,3 68,1 79,1 77 72,9 64,5 56,6 52,3 82,6
dB(A) 471 52 705 | 738 729 | 657 | 578 51,2 77,7
Wylot nawiewu dB 82,7 79 86,8 86,6 83,7 73 59 49,1 91,6
dB(A) 56,5 62,9 78,2 83,4 83,7 74,2 60,2 48 87,4
Wlot wyciggu dB 66,8 64,4 772 | 70,2 68,9 64 59,4 60,3 79,2
dB(A) 40,6 48,3 68,6 67 68,9 65,2 60,6 59,2 74
Wylot wyciagu dB 74,2 73,5 84,5 83,1 85,9 78,6 74,7 73,3 90,2
dB(A) 48 57,4 759 | 79,9 859 | 798 | 759 72,2 88,3
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia
Ciénienie akustyczne dB(A) | 398 | 405 [ 513 | 531 [ 547 [ 517 | 487 | 26 | 594 |
* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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