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techniczno-handiowe:
ul. Lipowa 17 Rekowo Gérpe
84-123 Potchowo
fax.: +48 58 742 52 57

tel; +48 58 732 76 14
climagold@climagold.com
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CLIMA GOLD Spdlka Jawna
84-240 REDA Al Lipowa 24EF

www . climagold.com
OFERTA NR: 2451 / NW1k3 / UD,MG C555/11
TYP URZADZENIA: OPTIMA-NW-3 -P-WO/RE-Hw/CHI-D-5363 /5363
2065
& 450 E
D
£y ®
ay ( 17
—
\ G4 G ||® e
<,
680 450 2469
4993 La 2u0dno$6 z oryginalem
Wymiary Gabarytowe
DLUG. SZER. WYSOK. ] DLUG. SZER. WYSOK.
680 985 955 985 955
450 1500 1910
2465 985 955 2065 985 955
3595 2515 WMATERIAL W%iﬁ&ﬁwwéi?
NA OBIERUTE
NAWIEW WYWIEW AT -
- Iloéé powietrza m3/h 5363 5363 Lofod 00 O PR
Sprez dyspozycyjny Pa 300 360 ¢
Sprez statyczny Pa 760 555
Zespol wentylatorowy
Typ wentylatora ERAGC-4DN.E7. IR ER4DC-4DN.D7.1R 1
Obroty wentylatora 1/min 2195 2018
Moc na wale kw 1,53 1,16
Typ silnika BG 100 L BG 690 L ]
Moc silnika kw 2,20 1,50
Obroty nom. silnika 1/min 1420 1420
Czestotliwos¢ nom. Hz 77 71
Czestotliwosé max. Hz 87 76
Natezenie pradu A 4,70 3,4
Napiecie \Y 400 400
Klasa/ Typ/ Diugos¢ G4 /kieszeniowy/ 360mm G4 /kieszeniowy/ 360mm |
490x590x 152t 490x590%x 1sz2t.;
Wys.[mm] x Szer.[mm]/ Hos¢ sztuk A90x287%1s2t.; 49028 7x1szt,;
287%879x1szt, 287x879x sz, \(i\“
Opory powietrza (oblicz./zal.kofc.) Pa 95/150 95/150 N3
Sekcja recyrkulacji ZIMA LATO e
RECYRKULACJA % 0 0 \Q%
Powietrze swieze m3/h 5363 5363
Powietrze recyrkulowane m3/h 0 0 \{;@Q
Temperatura - wlot °C -18 32
Temperatura - wlot °C 20 24
Temperatura - wylot °C -18,0 32,0
Opory powietrza Pa 10 10
Wymiennik obrotowy
Typ wymiennika RRU-PT-D16-1375/1375-1290
ZIMA ] LATO ZIMA | LATO
Strona 1/2 2011-06-16




Sprawnosc % 78% - - -

Opory powietrza Pa 86 - 111 -

Parametry - wiot °C/% -18/100 - 20/20 -

Parametry - wylot °C/% 11,8/17,5 - -8,7/95 -

Moc odzysku kw 54 - - -
Magrzewnica wodna

Typ wymiennika G04245Cul5AI033Fe010300600WNVP0O51A"

Parametry - wlot °C/% 11,8/18

Parametry - wylot °C/% 20/10

Moc kW 14,86

Rezerwa % 10

Predkos¢ powietrza m/s 2,83

Opory powietrza Pa 25

Czynnik - parametry °C 70/50

Glikol etylenowy (stezenie) % 0

Przeptyw m3/h 0,65

Opory czynnika kPa 2,3

Pojemnosc wymiennika | 2,0

Chlodnica z bezposrednim odparowaniem ~ dwusekevina
Typ wymiennika G05236Cu18A1023Fe040240725FCVP1222/35 ]

Parametry - wlot °C/% 28/60
Parametry - wylot °C/% 15,6/100
Moc kw 37,6
Rezerwa % -
Czynnik freon R407C
Temp. parowania °C 7
Opory czynnika kPa 31,9
Predkoéé powietrza m/s 2,88
Opory powietrza Pa 145
Przepustnica
Wiot mm x mm Wewnetrzna BRAK
Wylot mm X mm BRAK Wewnetrzna
Kréciec
Wiot mm x mm CZERPNIA 855x885
Wylot mm x mm 855x885 WYRZUTNIA
Halas®
Czestoliwose o, 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwdB(A)
e w oktawie
SR NAWIEW .
by v T’" Ssanie [dB] 70 73 77 77 72 67 61 53 77.5
oy Te b Tioczenie [dB] 72 77 80 79 75 70 64 58 80,1
< o A Otoczenie [dB] 64 62 61 58 51 47 44 23 56,7
n&% 6@3“ [ 2
4 NG WYWIEW
V& é\) Ssanie  [dB] 72 76 81 80 75 71 67 62 80,9
o Tloczenie [dB] 72 75 80 80 76 71 66 58 80,9
Q% Otoczenie [dB] 62 60 60 56 49 45 42 21 55,0

* paziom mocy akustycznej: w przekroju wlotu powietrza (ssanie), w przekroju wylotu powietrza (toczenie), emitowany przez centrale
do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (otoczenie).

Uwagl

Jezeli nie okresélono inaczej, krééce wymiennikdw po stronie obstugowej.
Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamoéwienia.
Szagcunkowa masa centrali (+/-10%): 838 kg

climagold@climagold.com
tel. + 48 58 732 76 14
fax + 48 58 742 52 57
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Clima Gold Spdétka Jawna
Wojciech Bielanski Piotr Machalski
Aleja Lipowa 24E

84-240 Reda
climagold@climagold.com

DEKLARACJA ZGODNOSCI numer 1/OPTIMA/2011

1. Producent: Clima Gold Spétka Jawna
Wojciech Bielanski Piotr Machalski
Aleja Lipowa 24E
84-240 Reda

2. Nazwa wyrobu: Centrala wentylacyjna

OPTIMA-NW-3 -P-WO/RE-Hw/CHf-D-5363/5363

3. Klasyfikacja wyrobu: PKWIU 29.23 MATERIAL WRUDOW
NA OBIEKCIE

,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.7
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: centrale Klimatyzacyjne przeznaczone 3 do”
stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i wyciggowych.
Urzadzenia przeznaczone do montazu w zaktadach przemystowych i ustugowych, w budynkach

mieszkalnych, uzytecznosci publicznej w tym w obiektach stuzby zdrowia.
5. Dokumenty odniesienia: Polska Norma PN-EN 1886:2001 ~Wentylacja budynkéw —centrale

wentylacyjne i klimatyzacyjne-wlasciwosci mechaniczne” ustanowionej na podstawie normy
europejskiej EN-1886 przez Polski komitet Normalizacyjny w dniu 15.03.2001

6. Partia wyrobéw objeta deklaracja: centrala OPTIMA numer fabryczny C555/11

Deklaruje, ze urzadzenia z pkt.6 s3 zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5.

Rekowo Gorne 20.06.2011
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Clima Gold Spétka Jawna
Wojciech Bielanski Piotr Machalski
Aleja Lipowa 24E

84-240 Reda
climagold@climagold.com

Gratulujemy Paristwu wyboru urzadzen produkowanych przez firme Clima Gold.

Centrale nasze sy zaprojektowane oraz wykonane wedtug najnowszej technologii.
Zastosowane komponenty zachowujg najwyzsze standardy jakosci i niezawodnosci.

Przed rozpoczeciem instelacji oraz uzytkowania urzadzen, prosimy o doktadne zapoznanie
sig z warunkami gwarancji oraz instrukcjg montazu i eksploatacji centrali wentylacyjnej
umieszczong w DTR.

OZ-BUD Przedsigbiorstwo Budowlano-Ustugowe Sp. z o.0.
Zamawiajgcy Fabryczna 20

53-609 Wroclaw

897-16-52-494

Typ urzadzenia OPTIMA-NW-3 -P-WO/RE-Hw/CHf-D-5363/5363
numer urzgdzenia C 555/11 Data sprzedazy 20.06.2011

GWARANCIA 01/2011

1. Karta gwarancyjna jest wazna jedynie z dowodem zakupu ufzg %gﬂ@s?é‘%
okreslono model oraz date sprzedazy. @ ; 5@@&;5%

2. Clima Geld zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urzadzenia.
Warunkiem gwarancji jest eksploatacja urzadzen zgodnej z informacjami zawartymi
w DTR i na warunkach okreslonych ponizej.

3. Udziela sig gwarancji na sprawne dziatanie urzadzenia. MATE R

4. Mozliwe sg nastepujgce warianty gwarancji: il T
* 36 miesigcy od daty sprzedazy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej %
Gwarantem. Umawa obejmuje odptatne uruchomienie i przeglady serwisowe oraz

szkolenie otstugi.

* 24 miesigce od daty sprzedazy bez udziatu serwisu Gwaranta przy uruchomieniu.

5. Wszystkie , uwagi, zastrzezenia odnoénie niewtasciwie pracujgcego urzadzenia
nalezy zgtaszaC w Serwisie Centralnym, faxem lub pocztg elektroniczng, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od daty ujawnienia sie wady.

6. Warunki gwaranciji:

» Reklamujacy przedstawi wazng Karte Gwarancyjna,

» Reklamujgcy doxonuje comiesiecznych biezacych przegladdw, ktdre polegajg min., o
na sprawdzeniu stanu filtrow ,paséw klinowych i ogélnego stanu urzadzenia z &
wpisem w Karcie Obstugi,

» Zgtoszenia dokonano na prawidtowo wypetnionej Karcie Zgtoszenia Awarii, |

» Montaz, uruchomienie i eksploatacja urzadzenia jest przeprowadzona zgodR
DTR QS

3 :

)
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Clima Gold Spétka Jawna
Wojciech Bielanski Piotr Machalski
Aleja Lipowa 24E

84-240 Reda
climagold@climagold.com

7. Gwarancja nie obejmuje:

e uszkodzen lub niewtasciwej pracy urzadzenia wynikajgcej z btedéw popetnionych
podczas montazu,

e niewfasciwego funkcjonowania urzadzenia wskutek uzytkowania niezgodnie z
instrukcjg montazu i eksploatacii.

e skutkéw zdarzen losowych i innych okolicznosci, za ktére nie odpowiada producent,
np. uszkodzen w czasie transportu, uderzenia pioruna, usz<odzen mechanicznych,
przepiec sieci elektrycznej itp. (sita wyzsza),

e uszkodzen powstatych w wyniku nieprzestrzegania warunkow eksploatacyjnych
zawartych w instrukcji obstugi,

o uszkodzen powstatych w wyniku niewykonywania czynnosci okreslonych w
instrukgji obstugi jako czynnosci, ktére powinien wykonywaé uzytkownik np.
wymiana filtréw,

e roszczen z tytutu parametréw technicznych urzadzen chyba, ze nie sg one zgodne z
parametrami podanymi w dokumentacji technicznej;

e urzadzen, ktdre byly montowane, przerabiane lub naprawiane przez
niewykwalifikowany personel,

e urzadzen, w przypadku, ktérych niewykonane zostaty obowigzkowe okresowe
przeglady techniczne - minimum 2 razy w roku.

8. Gwarant musi mie¢ prawo do swobodnego dostepu do urzadzen a w przypadku
urzadzen zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych
wysoko$ciach Uzytkownik musi zapewni¢ odpowiednie urzgdzenia transportowe i
wysokosciowe. Do Uzytkownika nalezy réwniez hydrauliczny demontaz
wymiennikéw

9. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych postojami urzadzenia w okresie
oczekiwania na naprawe gwarancyjng oraz szkdd majgtkowych(bezposrednich i
posrednich

10. przypadku nieuzasadnionej reklamacji uzytkownik jest zobowigzany do pokrycia
kosztéw rozpatrzenia reklamacji oraz kosztdw dojazdu oraz prac serwisu
fabrycznego. P

11. Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wykonania czynno$ci gwarancyjnych lub obstugi w s
przypadku nieuregulowanych pfatnosci za wczeséniejsze ustugi lub zlecenia.

12. Kwestie sporne powstate na tle udzielonej gwarancji rozstrzygac¢ bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

LD Spotka Jawna
lAnski Piotr Machalski

KONTO BNF Paribas Bank
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