typ nr Masa kg
AlbB10a | 1 188
E7B3E7 | 2 263
C6AD1B | 3 207
ALbC6AE7| 4 245
Razem 903
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Nawiew: MCK3
Wydatek 4510 m3/h Sprez dysp. 650 Pa ‘ Masa 658 kg
Przepustnice i kr6 éce wlotowe | 1Pa
Przepustnica Krociec
Filtr | 135Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtréw FK-5
obliczeniowy 135 Pa
filtr czysty 70 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 24 m/s
Odzysk glikolowy 123 Pa

Nawiew: ZIMA Rodzaj czynnika Glikol propylenowy
Pow. wiot -18/100 °C/% Zawarto$¢ czynnika 37 %
Pow. wylot -4,3/28 °Cl% Temperatura czynnika 13/-7 °Cl°C
Opory przeptywu 123  Pa Przeptyw czynnika 1,03 mdh
Predko$¢ w oknie wym. 3,3 mis Predkos¢ przeptywu czyn. 0,58 m/s
Moc 21,9 kw Spadek cisnienia (uktadu) 16,7 kPa
Sprawnosé 36,8 % Wys. podnoszenia pompy 16,9 kPa
Objetos¢ czynnika w uktadzie 17,6 |
Nawiew: LATO Predko$¢ w oknie wym. 33 mis
Pow. wiot 32/45 °Cl% Moc -6,9 kw
Pow. wylot 25,8/65 °Cl/% Sprawnosé %
Opory przeptywu 123  Pa
Nagrzewnica wodna 61 Pa
Wydatek: 4510 méd/h Krééce R1"
Powietrze wiot -10/28 °Cl/% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 20/3 °Cl% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 45 kW Przeptyw czynnika 1,94 mdh
Opory przeptywu 61 Pa Spadek ci$niena 7,14 kPa
Wsp. obcigzenia 0,75 Pojemnos$¢ wymiennika 3,8 dmsd
Predko$¢ w oknie wym. 295 mis
Uwagi wymiennik wyciagany pod katem
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Chtodnica wodna 256 Pa
Wydatek: 4510 m3h Krééce 32
Powietrze wiot 32/45 °C/% Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Powietrze wylot 18/81 °C/% Zawartos¢ czynnika 40 %
Moc 32,8 kw Temperatura czynnika 7112 °C/°C
Opory przeptywu 256 Pa Przeptyw czynnika 6,41 mdh
Wsp. obcigzenia 0,73 Spadek ci$niena 16,3 kPa
Predko$¢ w oknie wym. 3,31 m/s llo$¢ skroplin 16,07 kg/h
Pojemno$¢ wymiennika 12,2 dm?3
Uwagi wymiennik wyciagany pod katem
Wentylator
SILNIK
Wydatek 4510 m3h  Ci$. dynam. 62 Pa Moc 3 kw Napigcie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 650 Pa Ci$. stat. 1420 Pa Obroty 2880 1/min Nat. pradu 586 A
Obroty 31211/min  Ci$. calk. 1482 Pa Czestotliwos¢ 54 Hz Obroty maks. 3320 1/min
Moc na wale 2,42 kW Sprawno$¢ 76,9 % SFP 1,97kW/m3/s Czestotl. maks 58 Hz
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wiot dB 70,7 676 791 78 758 735 71,8 67,4 83,6
Wylot dB 78,8 76 83,8 84,6 86,1 819 788 73,6 90,9
Filtr 194 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow FK-7
obliczeniowy 194 Pa
filtr czysty 87 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 24 m/s
Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe
Krociec
Wywiew: MCK2
Wydatek 2730 m3h Sprez dysp. 650 Pa ‘ Masa 245 kg
Przepustnice i kr6 éce wlotowe |
Krociec
Filtr | 128Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow FK-5
obliczeniowy 128 Pa
filtr czysty 56 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 22 mis
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Wentylator
SILNIK
Wydatek 2730 m3/h  Cis. dynam. 58 Pa Moc 1,5 kw Napigcie 3x400/50 V/Hz
Sprez dysp. 650 Pa Cis. stat. 1032 Pa Obroty 2840 1/min Nat. pradu 3,13 A
Obroty 35391/min  Ci$. calk. 1090 Pa Czestotliwos$é 61 Hz Obroty maks. 3920 1/min
Moc na wale 1,08 kW Sprawno$¢ 76,5 % SFP 1,558 kW/m3/s Czestotl. maks 69 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Wilot dB 70,7 67,4 71,1 76,3 716 70,8 68,1 64,4 79,9
Wylot dB 735 723 76 80,7 825 80,6 75 695 87,1
Odzysk glikolowy 253 Pa
Wywiew: ZIMA Rurociagi dodatkowe
Pow. wiot 20/45 °Cl% diugosc¢ m
Pow. wylot -3,1/100 °C/% liczba kolan szt
Opory przeptywu 253 Pa
Predko$¢ w oknie wym. 3,3 mis
Wywiew: LATO Opory przeptywu 253 Pa
Pow. wiot 20/60 °C/% Predko$¢ w oknie wym. 3,3 mis
Pow. wylot 27,2139 °Cl%
Przepustnice i kr6 ¢éce wylotowe
Przepustnica Krociec
Poziom mocy akustycznej urz adzenia
Czestotliwo $¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
WIot nawiewu dB 64,7 61,6 73,1 70 64,8 57,5 49,8 45,4 75,9
dB(A) 38,5 455 64,5 66,8 64,8 58,7 51 44,3 70,6
Wylot nawiewu dB 75,8 73 80,8 80,6 78,1 66,9 53,8 43,6 85,6
dB(A) 49,6 56,9 722 | 774 781 | 68,1 55 425 81,6
WIot wyciggu dB 68,7 64,4 68,1 72,3 66,6 63,8 59,1 55,4 76,2
dB(A) 42,5 48,3 59,5 69,1 66,6 65 60,3 54,3 72,6
Wylot wyciagu dB 73,5 72,3 76 80,7 825 | 80,6 75 69,5 87,2
dB(A) 47,3 56,2 67,4 77,5 82,5 81,8 76,2 68,4 86,4
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia
Cignienie akustyczne dB(A) | 337 | 354 | 449 [ 479 | 497 ] 475 445 [ 209 | 544

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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