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Wytyczne eksploatacyjne central na budynku 9

Wymiennik ciepta — dostep do wymiennika od strony wentylatora, do odkraplacza —
po czesciowym wysunieciu odkraplacza

Nagrzewnica — demontaz nagrzewnicy, zamkniecie zawordw, odciecie na zaworze
odcinajgcym i regulacyjnym, rozpiecie na potgczeniach elastycznych

Chtodnica — dostep od sekcji pustej i nagrzewnicy

Wymiennik glikolowy - dostep od strony wentylatora i do odkraplacza od strony
potgczenia elastycznego centrali z kanatami, czesciowy dostep przez klape rewizyjng
z tytu centrali wentylacyjnej

Filtr — przez klape rewizyjng z tytu centrali wentylacyjnej

Wymiennik glikolowy — dostep od strony filtra i przez klape rewizyjng z tytu centrali
wentylacyjnej

Chtodnica- przez klape rewizyjng z tytu centrali wentylacyjnej

Nagrzewnica — przez klape rewizyjng z tytu centrali wentylacyjnej

Nagrzewnica wtdrna — dostep od strony sekcji pustej

Chtodnica — dostep do odkraplacza od strony sekcji pustej, do wymiennika od
nagrzewnicy

Nagrzewnica pierwotna — demontaz instalacji chtodu centrali N7W?7 (filtra), odciecie
instalacji ct na zaworach, odpiecie potgczenia elastycznego.

Wymiennik glikolowy — dostep od nagrzewnicy pierwotnej i od filtra oraz od
wentylatora. Dostep do odskraplacza od sekcji pustej

Wymiennik glikolowy — dostep od wentylatora, do odkraplacza osobng sekcjg pusta
(czesciowe wysuniecie) oraz od strony filtra
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Nagrzewnica — demontaz nagrzewnicy, odciecie na zaworach, rozkrecenie na
potaczeniach elastycznych

Chtodnica — dostep od nagrzewnicy (po wczesniejszym zdemontowaniu), dostep do
odkraplacza osobng sekcjg pusta

Nagrzewnica — demontaz, zakrecenie na zaworach, odkrecenie na pofaczeniach
elastycznych i pétsrubunkach

Wymiennik glikolowy — dostep od strony nagrzewnicy po wczesniejszym
zdemontowaniu) i wentylatora. Dostep do odkraplacza od strony krdéca
elastycznego miedzy kanatami a centralg

Nagrzewnica pierwotna — dostep od strony sekcji pustej

Chtodnica — odkraplacza dostep od sekcji pustej, wymiennik dostep po wyciggnieciu
odkraplacza

Nagrzewnica wtdrna — demontaz nagrzewnicy wtérnej, rozkrecenie na
potsrubunkach, odciecie na zaworach, obkrecenie rurociggu, zamkniecie na
zaworze regulacyjnym

Wymiennik — dostep od strony nagrzewnicy wtérnej, od wentylatora, do
odkraplacza osobng sekcja

Nagrzewnica wtdrna — dostep od strony sekcji pustej
Chtodnica — dostep od odkraplacza (osobna sekcja)

Nagrzewnica pierwotna — demontaz nagrzewnicy pierwotnej, rozkrecenie na
Srubunkach, odkrecenie instalacji ct

Wymiennik glikolowy — dostep od strony nagrzewnicy (po wczesniejszym
demontazu), od filtra, od wentylatora, dostep do odkraplacza osobng sekcjg pusta

Chtodnica — dostep do odkraplacza od strony sekcji pustej, dostep do wymiennika
po demontazu nagrzewnicy



Nagrzewnica — demontaz nagrzewnicy, odkrecenie na zaworach, rozkrecenie na
potsrubunkach

Wymiennik glikolowy — dostep od strony nagrzewnicy (po jej demontazu), od
wentylatora, dostep do odkraplacza po odpieciu kanatu wentylacyjnego

N9W9
Wymiennik obrotowy — dostep od strony filtréw
Nagrzewnica — demontaz nagrzewnicy
Chtodnica — od strony nagrzewnicy, do odkraplacza — od wentylatora (demontaz 2
wentylatoréw)
W12
Nagrzewnica wtdrna — dostep od strony odskraplacza (osobna sekcja)
Chtodnica — dostep od strony odkraplacza
Nagrzewnica pierwotna — demontaz nagrzewnicy pierwotnej, zakrecenie na
zaworze odcinajgcym i regulacyjnym, odpiecie na potgczeniach elastycznych.
Wymiennik glikolowy — dostep od strony nagrzewnicy, od filtra, od wentylatora
W14
Wymiennik glikolowy — dostep od strony odkraplacza, od sekcji pustej, od filtra
Nagrzewnica pierwotna — demontaz nagrzewnicy pierwotnej, rozkrecenie na
potsrubunkach
Chtodnica —dostep do wymiennika od strony nagrzewnicy pierwotnej, dostep do
odkraplacza osobng sekcjg
Nagrzewnica wtdrna — dostep od strony odkraplacza lub sekcji pustej
N11WS2

-demontaz nagrzewnicy
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-demontaz nagrzewnicy



