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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
PRZEGLĄDY I KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI w 2017r. 

 

ZADANIE nr 7 
Przeglądy urządzeń wentylacyjnych w budynkach 01, 02, 03, 04 i Humanitarium nie wymagające 

serwisów autoryzowanych. 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiot zamówienia stanowi zadanie: 

Przeglądy urządzeń  wentylacyjnych w budynkach 01, 02, 03 i 04 i Humanitarium nie 

wymagające serwisów autoryzowanych. 
 

 

2. ZAKRES CZYNNO ŚCI  

 

Budynek 01 

 
2.1. Centrale SWEGON 3 szt. - przegląd P (2 razy w roku): 

• Ocena prawidłowości pracy central wraz ze sprawdzeniem podstawowych parametrów pracy; 
• Przepustnice – kontrola mechanizmu napędowego oraz siłowników i okablowania, sprawdzenie stanu 

fizycznego i szczelności przepustnic, odkurzanie bądź przedmuchanie i czyszczenie na mokro łopatek i 
mechanizmu napędowego jak również pozostałych elementów sekcji łagodnym detergentem; 

• Wymiana filtrów powietrza  – dostawa i utylizacja filtrów po stronie EIT+. 
• Sekcja filtrów powietrza – kontrola stanu pod względem mechanicznym, kontrola zamocowania 

presostatów, odkurzanie i czyszczenie komory filtrów łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 
• Sekcja wymiennika rotacyjnego - kontrola poprawności i jeśli to konieczne regulacja pracy rotora, 

kontrola naciągu i stanu paska napędowego, wymiana, jeśli konieczne, kontrola pracy silnika rotora i 
czujnika obrotów, przedmuchanie sprężonym powietrzem koła rotora, odkurzanie, czyszczenie sekcji i 
koła rotora na mokro za pomocą detergentów niepowodujących korozji aluminium, czyszczenie uszczelki 
umieszczonej na brzegach wymiennika, w razie konieczności odpowietrzenie;  

• Sekcja nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawności działania, test zadziałania zabezpieczeń 
przeciwzamrożeniowych, kontrola szczelności, czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodujących korozji, w razie konieczności odpowietrzenie; 

• Sekcja chłodnicy - kontrola poprawności działania, szczelności, czystości odkraplacza i tacy ociekowej, 
sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie, jeśli konieczne, czyszczenie i 
dezynfekcja sekcji wymiennika płynem antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodującym korozji, 
wymiennika i tacy ociekowej, w razie konieczności odpowietrzenie; 

• Sekcja wentylatorów –kontrola pracy i stanu silnika, wirnika, łożysk, wibroizolacji, śrub mocujących 
urządzenie, kontrola zamocowania presostatów, odkurzanie i czyszczenie na mokro wirnika oraz sekcji 
wentylatora łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 

• Tłumiki  – kontrola; 
• Pompy – kontrola prawidłowości działania i szczelności, oczyszczenie – jeśli konieczne; 
• Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrol ę i 

regulację parametrów pracy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta; 
• Pomiar wydatków powietrza centrali (1x w roku). 
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2.2. Kurtyny powietrzne FRICO 2 szt. - przegląd P (1 raz w roku): 

• Sprawdzenie poprawności działania urządzeń; 
• Czyszczenie filtrów; 
• Czyszczenie kratek wylotowych; 
• Czyszczenie grzałek; 
• Sprawdzenie drożności, szczelności i poprawności pracy zaworów; 
• Sprawdzenie poprawności pracy siłownika zaworu 3-drogowego; 
• Sprawdzenie poprawności działania panelu sterowania; 
• Sprawdzenie poprawności podłączeń elektrycznych; 

 
2.3. Centrale VTS 4 szt. – przegląd P (2 razy w roku): 

• Ocena prawidłowości pracy central wraz ze sprawdzeniem podstawowych parametrów pracy; 
• Przepustnice – kontrola mechanizmu napędowego oraz siłowników i okablowania, sprawdzenie stanu 

fizycznego i szczelności przepustnic, odkurzanie bądź przedmuchanie i czyszczenie na mokro łopatek i 
mechanizmu napędowego jak również pozostałych elementów sekcji łagodnym detergentem; 

• Wymiana filtrów powietrza  – dostawa i utylizacja filtrów po stronie EIT+. 
• Sekcja filtrów powietrza – kontrola stanu pod względem mechanicznym, kontrola zamocowania 

presostatów, odkurzanie i czyszczenie komory filtrów łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 
• Sekcja nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawności działania, kontrola szczelności, czyszczenie i 

dezynfekcja sekcji wymiennika parownicą lub płynem antybakteryjnym i antygrzybicznym 
niepowodujących korozji; odpowietrzenie w razie konieczności; 

• Sekcja chłodnicy - kontrola poprawności działania, szczelności, odpowietrzenie wymiennika (w miarę 
konieczności), sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie, jeśli konieczne, 
czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika, odkraplacza i tacy ociekowej parownicą lub płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodującym korozji; 

• Sekcja wentylatorów – kontrola pracy i stanu silnika, wirnika, łożysk, wibroizolacji, śrub mocujących 
urządzenie, kontrola zamocowania presostatów, odkurzanie i czyszczenie na mokro wirnika oraz sekcji 
wentylatora łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 

• Tłumiki  – kontrola stanu zabrudzenia, czyszczenie jeśli konieczne; 
• Wymiennik glikolowy  - kontrola poprawności działania, szczelności, odpowietrzenie wymiennika (w 

miarę konieczności), sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie jeśli 
konieczne,  czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika i tacy ociekowej parownicą lub płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym nie powodującym korozji, kontrola ciśnienia glikolu;  

• Pompy – kontrola prawidłowości działania i szczelności, oczyszczenie – jeśli konieczne; 
• Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrol ę i 

regulację parametrów pracy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta; 
 

2.4. Instalacje CT, chłodnicze i odzysków glikolowych przy centralach VTS – kontrola K (1 raz w 

roku): 

• Kontrola stanu technicznego instalacji CT i wody lodowej (4 centrale): kontrola szczelności, drożności 
instalacji, zawory odcinające główne i przy manometrach – kontrola działania i szczelności, czyszczenie 
filtrów siatkowych (wymiana uszczelek) w razie konieczności, kontrola zaworów bezpieczeństwa i naczyń 
wzbiorczych; 

• Kontrola stanu technicznego instalacji glikolu odzysku glikolowego (4 centrale): sprawdzenie ciśnienia 
i stężenia  glikolu w obiegu, kontrola zaworów bezpieczeństwa (drożność i szczelność zamknięcia 
zaworów bezpieczeństwa po kontroli), w razie konieczności uzupełnienie zładu, zawory – kontrola 
działania, szczelności i drożności, czyszczenie filtrów siatkowych (wymiana uszczelek) w razie 
konieczności. 
 

2.5. Nawilżacze NORDMANN typu AT4 3 szt. – kontrola K (1 raz w roku):  

• Ogólna kontrola urządzenia; 
• Sprawdzenie cylindra parowego i uszczelek; 
• Czyszczenie cylindra w razie konieczności lub stwierdzenie konieczności wymiany. 
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2.6. Nawilżacze NORDMANN typu RC4-222 2 szt. – kontrola K (1 raz w roku):  

• Ogólna kontrola urządzenia; 
• Sprawdzenie cylindra parowego i uszczelek; 
• Czyszczenie cylindra w razie konieczności lub stwierdzenie konieczności wymiany. 

 
2.7. Wentylatory kanałowe VENTURE INDUSTRIES 9 szt. - przegląd P (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego oraz oczyszczenie wirnika (w razie potrzeby), sprawdzenie czy wirnik nie jest 
zablokowany oraz czy zabezpieczenie silnika jest zwolnione; 

• Wykonać pomiary prądu i rezystancji izolacji; 
• Sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających; 
• Sprawdzenie połączeń wentylatorów z innymi elementami instalacji (kanały, złącza przeciw drganiowe, 

opaski zaciskowe itp.). 
 

2.8. Wentylatory 26 szt. - przegląd roczny P (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego oraz oczyszczenie wirnika (w razie potrzeby); 
• Sprawdzenie czy wirnik nie jest zablokowany oraz czy zabezpieczenie silnika jest zwolnione; 
• Wykonać pomiary prądu i rezystancji izolacji; 
• Sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających; 
• Sprawdzenie połączeń wentylatorów z innymi elementami instalacji (kanały, złącza przeciw drganiowe, 

opaski zaciskowe itp.). 
 

2.9. Nagrzewnice kanałowa elektryczne VEAB typu CV 7szt. - przegląd P (1 raz w roku):  

• Sprawdzić poprawność działania i nastawy na regulatorze – ewentualna korekta; 
• Wykonać pomiary prądu i rezystancji izolacji; 
• Sprawdzić stan ogólny i czystość, w razie konieczności wyczyścić. 

 

2.10. Nawiewniki wirowe z siłownikiem 17 szt. - przegląd P (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie poprawności działania siłownika i łopatek; 

• Oczyszczenie przy pomocy wody ze środkiem myjącym. 
 

2.11. Aparat grzewczo-wentylacyjny JUWENT typ Tropic 1-II -J 1 szt. - przegląd półroczny 

PP (2 razy w roku):  

• Sprawdzenie stanu łożysk, poprawności mocowań wentylatora i całego aparatu, podłączeń elektrycznych, 
poprawność działania automatyki, oczyszczenie urządzenia w tym wirnika, pomiary prądu i rezystancji 
izolacji. 
 

2.12. Kurtyna powietrzna VTS typ Defender 150 WHN 1 szt. - przegląd półroczny PP (2 razy 

w roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, oczyszczenie obudowy, wymiennika oraz wlotów powietrza; 

• Pomiary prądu i rezystancji izolacji. 
 

 Budynek 02 

 
2.13. Centrale KLIMOR 9 szt. – przegląd P (1 raz w roku): 

• Ocena prawidłowości pracy central wraz ze sprawdzeniem podstawowych parametrów pracy; 
• Przepustnice – kontrola mechanizmu napędowego oraz siłowników i okablowania, sprawdzenie stanu 

fizycznego i szczelności przepustnic, odkurzanie bądź przedmuchanie i czyszczenie na mokro łopatek i 
mechanizmu napędowego jak również pozostałych elementów sekcji łagodnym detergentem; 

• Wymiana filtrów powietrza  – dostawa i utylizacja filtrów po stronie EIT+. 
• Sekcja filtrów powietrza – kontrola stanu pod względem mechanicznym, kontrola zamocowania 

presostatów, odkurzanie i czyszczenie komory filtrów łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 
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• Sekcja nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawności działania, kontrola szczelności, czyszczenie i 
dezynfekcja sekcji wymiennika parownicą lub płynem antybakteryjnym i antygrzybicznym 
niepowodujących korozji; odpowietrzenie w razie konieczności; 

• Sekcja chłodnicy - kontrola poprawności działania, szczelności, odpowietrzenie wymiennika (w miarę 
konieczności), sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie, jeśli konieczne, 
czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika, odkraplacza i tacy ociekowej parownicą lub płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodującym korozji; 

• Sekcja wentylatorów –kontrola pracy i stanu silnika, wirnika, łożysk, wibroizolacji, śrub mocujących 
urządzenie, kontrola zamocowania presostatów, odkurzanie i czyszczenie na mokro wirnika oraz sekcji 
wentylatora łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 

• Tłumiki  – kontrola stanu zabrudzenia, czyszczenie jeśli konieczne; 
• Wymiennik glikolowy  - kontrola poprawności działania, szczelności, odpowietrzenie wymiennika (w 

miarę konieczności), sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie jeśli 
konieczne,  czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika i tacy ociekowej parownicą lub płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym nie powodującym korozji, kontrola ciśnienia glikolu;  

• Pompy – kontrola prawidłowości działania i szczelności, oczyszczenie – jeśli konieczne; 
• Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrol ę i 

regulację parametrów pracy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta; 
 

2.14. Instalacje CT, chłodnicze i odzysków glikolowych przy centralach wentylacyjnych – 

kontrola K (1 raz w roku): 

• Kontrola stanu technicznego instalacji CT i wody lodowej (9 central): kontrola szczelności, drożności 
instalacji, zawory odcinające główne i przy manometrach – kontrola działania i szczelności, test pracy, 
czyszczenie filtrów siatkowych (wymiana uszczelek) w razie konieczności, kontrola zaworów 
bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych; 

• Kontrola stanu technicznego instalacji glikolu odzysku glikolowego (7 central): sprawdzenie ciśnienia 
i stężenia  glikolu w obiegu, kontrola zaworów bezpieczeństwa (drożność i szczelność zamknięcia 
zaworów bezpieczeństwa po kontroli), w razie konieczności uzupełnienie zładu, zawory – kontrola 
działania, szczelności i drożności, test pracy, czyszczenie filtrów siatkowych (wymiana uszczelek) w razie 
konieczności. 
 

2.15. Nawilżacze parowe VAPAC 8 szt. – kontrola K (1 raz w roku):  

• Ogólna kontrola urządzenia; 
• Sprawdzenie cylindra parowego i uszczelek; 
• Sprawdzenie stanu zakamienienia cylindra i ewentualne czyszczenie lub stwierdzenie konieczności 

wymiany. 
 

2.16. Nagrzewnice wodne VTS VOLCANO 4szt. – przegląd P (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia; 
• Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych, pomiary prądu i rezystancji izolacji; 
• Oczyszczenie obudowy urządzenia; 
• Oczyszczenie wymiennika przy pomocy sprężonego powietrza; 
• Oczyszczenie siatki ochronnej oraz łopatek wentylatora; 
• Czyszczenie filtra siatkowego na zasilaniu CT. 

 
Budynek 03 

      
2.17. Instalacje CT, chłodnicze i odzysków glikolowych przy centralach wentylacyjnych – 

kontrola K (1 raz w roku): 

• Kontrola stanu technicznego instalacji CT i wody lodowej (13 central): kontrola szczelności, drożności 
instalacji, zawory odcinające główne i przy manometrach – kontrola działania i szczelności, test pracy, 
czyszczenie filtrów siatkowych (wymiana uszczelek) w razie konieczności, kontrola zaworów 
bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych; 

• Kontrola stanu technicznego instalacji glikolu odzysku glikolowego (2 centrale): sprawdzenie ciśnienia 
i stężenia  glikolu w obiegu, kontrola zaworów bezpieczeństwa (drożność i szczelność zamknięcia 
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zaworów bezpieczeństwa po kontroli), w razie konieczności uzupełnienie zładu, zawory – kontrola 
działania, szczelności i drożności, test pracy, czyszczenie filtrów siatkowych (wymiana uszczelek) w razie 
konieczności. 
 

2.18. Wymienniki strefowe LUVATA 17 kpl. – przegląd P (1 raz w roku):  

• Ocena prawidłowości pracy wraz ze sprawdzeniem podstawowych parametrów pracy; 
• Sprawdzenie układu zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 

elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów 
wykonawczych takich jak siłowniki, zawory regulacyjne oraz czujników temperatury; 

• Sekcja nagrzewnicy – kontrola poprawności działania, kontrola szczelności, czyszczenie i dezynfekcja 
sekcji wymiennika płynem antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodujących korozji; odpowietrzenie 
w razie konieczności; 

• Sekcja chłodnicy wodnej - kontrola poprawności działania, szczelności, odpowietrzenie wymiennika (w 
miarę konieczności), sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie, jeśli 
konieczne, czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika, odkraplacza i tacy ociekowej płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodującym korozji; 

• Czyszczenie filtrów siatkowych na instalacjach doprowadzających czynniki do wymienników. 
 

2.19. Wentylatory dachowe ROSENBERG typu DV 22 szt. – przegląd P (2 razy w roku):  
• Sprawdzenie stanu ogólnego wentylatora pod kątem uszkodzeń, przecieków, korozji, poprawności 

mocowania oraz drożności odpływów wody deszczowej; 
• Sprawdzenie połączeń elektrycznych; 
• Pomiar prądów roboczych i poboru mocy wentylatorów, rezystancji izolacji (1x w roku) oraz temperatury 

pracy; 
• Sprawdzenie stanu czystości wentylatora (wirnik, obudowa, silnik), czyszczenie w razie konieczności; 
• Kontrola pracy pod kątem drgań i poprawności pracy. 

 
2.20. Wentylatory promieniowe ROSENBERG typu EPND 57 szt. – przegląd P (1 raz w 

roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego wentylatora pod kątem uszkodzeń, przecieków, korozji, poprawności 
mocowania; 

• Sprawdzenie stanu łożysk, w razie konieczności czyszczenie benzyną oczyszczoną lub benzolem; 
• Sprawdzenie połączeń elektrycznych; 
• Pomiar prądów roboczych i poboru mocy wentylatorów, rezystancji izolacji oraz temperatury pracy; 
• Sprawdzenie stanu czystości wentylatora (wirnik, obudowa, silnik), czyszczenie w razie konieczności ; 
• Kontrola pracy pod kątem drgań i poprawności pracy. 

 
2.21. Wentylatory promieniowe ROSENBERG typu EPND 57 szt. – kontrola K (1 raz w 

roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego wentylatora pod kątem uszkodzeń, przecieków, korozji, poprawności 
mocowania; 

• Sprawdzenie stanu łożysk, w razie konieczności czyszczenie benzyną oczyszczoną lub benzolem; 
• Kontrola pracy pod kątem drgań i poprawności pracy. 

 
 

2.22. Wentylatory kanałowe typu R, EKAD, VITT, KDRD 63 szt. – przegląd P (1 raz w 

roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego wentylatora pod kątem uszkodzeń, przecieków, korozji, poprawności 
mocowania; 

• Sprawdzenie stanu łożysk, w razie konieczności czyszczenie benzyną oczyszczoną lub benzolem; 
• Sprawdzenie połączeń elektrycznych; 
• Pomiar prądów roboczych i poboru mocy wentylatorów, rezystancji izolacji oraz temperatury pracy; 
• Sprawdzenie stanu czystości wentylatora (wirnik, obudowa, silnik), czyszczenie w razie konieczności; 
• Kontrola pracy pod kątem drgań i poprawności pracy. 
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2.23. Wentylator kanałowy SYSTEMAIR typu KT 1 szt. – przegląd P (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego wentylatora pod kątem uszkodzeń, przecieków, korozji, poprawności 
mocowania; 

• Sprawdzenie stanu łożysk, w razie konieczności czyszczenie benzyną oczyszczoną lub benzolem; 
• Sprawdzenie połączeń elektrycznych; 
• Pomiar prądów roboczych i poboru mocy wentylatorów, rezystancji izolacji oraz temperatury pracy; 
• Sprawdzenie stanu czystości wentylatora (wirnik, obudowa, silnik), czyszczenie w razie konieczności ; 
• Kontrola pracy pod kątem drgań i poprawności pracy. 

 
2.24. Wentylator kanałowy SYSTEMAIR typu KT 1 szt. – kontrola K (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego wentylatora pod kątem uszkodzeń, przecieków, korozji, poprawności 
mocowania; 

• Sprawdzenie stanu łożysk, w razie konieczności czyszczenie benzyną oczyszczoną lub benzolem; 
• Kontrola pracy pod kątem drgań i poprawności pracy. 

 
2.25. Wentylator kanałowy HARMANN typu JETTEC 1 szt. – pr zegląd P (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie stanu ogólnego wentylatora pod kątem uszkodzeń, przecieków, korozji, poprawności 
mocowania; 

• Sprawdzenie stanu łożysk; 
• Sprawdzenie połączeń elektrycznych; 
• Pomiar prądów roboczych i poboru mocy wentylatorów, rezystancji izolacji oraz temperatury pracy; 
• Sprawdzenie stanu czystości wentylatora (wirnik, obudowa, silnik), czyszczenie w razie konieczności; 
• Kontrola pracy pod kątem drgań i poprawności pracy. 

 

Budynek 04 

 

2.26. Instalacje CT, chłodnicze i odzysków glikolowych przy centralach wentylacyjnych- 

kontrola K (1 raz w roku): 

• Kontrola stanu technicznego instalacji CT i wody lodowej (14 central): kontrola szczelności, drożności 
instalacji, zawory odcinające główne i przy manometrach - kontrola działania i szczelności, test pracy, 
czyszczenie filtrów siatkowych w razie konieczności (wymiana uszczelek), kontrola zaworów 
bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych; 

• Kontrola stanu technicznego instalacji glikolu odzysku glikolowego (12 central): sprawdzenie 
ciśnienia i stężenia  glikolu w obiegu, kontrola zaworów bezpieczeństwa (drożność i szczelność 
zamknięcia zaworów bezpieczeństwa po kontroli), w razie konieczności uzupełnienie zładu, zawory - 
kontrola działania, szczelności i drożności, test pracy, czyszczenie filtrów siatkowych (wymiana uszczelek) 
w razie konieczności. 
 

2.27. Wymienniki strefowe KLIMOR 17 szt. - przegląd P (1 raz w roku):  

• Ocena prawidłowości pracy wraz ze sprawdzeniem podstawowych parametrów pracy; 
• Sprawdzenie układu zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 

elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów 
wykonawczych takich jak siłowniki, zawory regulacyjne oraz czujników temperatury; 

• Sekcja nagrzewnicy - kontrola poprawności działania, kontrola szczelności, czyszczenie i dezynfekcja 
sekcji wymiennika płynem antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodujących korozji; odpowietrzenie 
w razie konieczności; 

• Sekcja chłodnicy wodnej - kontrola poprawności działania, szczelności, odpowietrzenie wymiennika (w 
miarę konieczności), sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie, jeśli 
konieczne, czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika, odkraplacza i tacy ociekowej płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodującym korozji. 

• Czyszczenie filtrów siatkowych na instalacjach doprowadzających czynniki do wymienników. 
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2.28. Nagrzewnice wodne VTS VOLCANO 7szt. - przegląd P (1 raz w roku):  

• Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia; 
• Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych, pomiary prądu i rezystancji izolacji; 
• Oczyszczenie obudowy urządzenia; 
• Oczyszczenie wymiennika przy pomocy sprężonego powietrza; 
• Oczyszczenie siatki ochronnej oraz łopatek wentylatora; 
• Czyszczenie filtra siatkowego na zasilaniu CT.  
 

Budynek Humanitarium  

 

2.29.  Centrale wentylacyjne CLIMAGOLD 2 szt. – przegląd P (2 razy w roku): 

• Ocena prawidłowości pracy central wraz ze sprawdzeniem podstawowych parametrów pracy; 
• Przepustnice – kontrola mechanizmu napędowego oraz siłowników i okablowania, sprawdzenie stanu 

fizycznego i szczelności przepustnic, odkurzanie bądź przedmuchanie i czyszczenie na mokro łopatek i 
mechanizmu napędowego jak również pozostałych elementów sekcji łagodnym detergentem; 

• Wymiana filtrów powietrza  – dostawa i utylizacja filtrów po stronie EIT+. 
• Sekcja filtrów powietrza – kontrola stanu pod względem mechanicznym, kontrola zamocowania 

presostatów, odkurzanie i czyszczenie komory filtrów łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 
• Sekcja nagrzewnicy wodnej - kontrola poprawności działania, kontrola szczelności, czyszczenie i 

dezynfekcja sekcji wymiennika parownicą lub płynem antybakteryjnym i antygrzybicznym 
niepowodujących korozji; odpowietrzenie w razie konieczności; 

• Sekcja chłodnicy - kontrola poprawności działania, szczelności, odpowietrzenie wymiennika (w miarę 
konieczności), sprawdzenie drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, udrożnienie, jeśli konieczne, 
czyszczenie i dezynfekcja sekcji wymiennika, odkraplacza i tacy ociekowej parownicą lub płynem 
antybakteryjnym i antygrzybicznym niepowodującym korozji; 

• Sekcja wentylatorów –kontrola pracy i stanu silnika, wirnika, łożysk, wibroizolacji, śrub mocujących 
urządzenie, kontrola zamocowania presostatów, odkurzanie i czyszczenie na mokro wirnika oraz sekcji 
wentylatora łagodnym detergentem niepowodującym korozji; 

• Tłumiki  – kontrola stanu zabrudzenia, czyszczenie jeśli konieczne; 
• Sekcja wymiennika rotacyjnego -  kontrola poprawności i jeśli to konieczne regulacja pracy rotora, 

naciągu i stanu paska, pracy silnika, czyszczenie sekcji i koła rotora; 
• Sekcja recyrkulacji i przepustnic powietrza - kontrola poprawności działania przepustnic i stanu 

połączeń elektrycznych siłowników, czyszczenie łopatek przepustnic; 
• Czerpnie i wyrzutnie zblokowane z centralami – kontrola stanu technicznego, czyszczenie; 
• Pompy – kontrola prawidłowości działania i szczelności, oczyszczenie – jeśli konieczne; 
• Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrol ę i 

regulację parametrów pracy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta; 
• Pomiar wydatków powietrza central;. 

 
2.30. Agregaty skraplające AERMEC 2 szt. – przegląd P (2 razy w roku): 

• Sprawdzenie stanu skraplacza; 
• Sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu; 
• Sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych; 
• Sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia 

czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji – uzupełnienie jeśli konieczne; 
• Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach – uzupełnienie jeśli konieczne; 
• Sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych; 
• Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek; 
• Sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania; 
• Sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) i zwłok czasowych; 
• Sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki, korekta nastaw jeśli konieczne; 
• Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu;  
• Sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych; 
• Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;  
• Dokonywanie obsługi technicznej wszystkich należących do Zamawiającego lub użytkowanych przez 

niego urządzeń i instalacji zawierających Substancje kontrolowane w budynku Humanitarium; 
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• Odbiór i utylizacja substancji kontrolowanych na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających  warstwę  ozonową  (Dz.  U.  Nr  121  poz. 1263  z  
późniejszymi zmianami). Dowodem utylizacji będzie  dowód utylizacji z zakładu/instytucji/firmy 
utylizującej odpowiednie substancje. 

• Rzetelne prowadzenie bieżącej ewidencji Substancji kontrolowanych stosowanych przez Zamawiającego 
oraz przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni 
wyspecjalizowanej jednostce, upoważnionej przez ministra właściwego do spraw środowiska w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, zgodnie z postanowieniami art. 5 Ustawy 
ozonowej; 

• Przekazywanie we właściwym terminie informacji zawartych w tej ewidencji do wyspecjalizowanej 
jednostki wskazanej przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 

• Bezpieczna archiwizacja ewidencji Substancji kontrolowanych, przez okres 5 (słownie: pięciu) lat od 
końca roku kalendarzowego, którego ewidencja ta dotyczy; 

• Należyte oznakowanie użytkowanych przez Zamawiającego lub należących do niego urządzeń i 
zbiorników zawierających Substancje kontrolowane; 

• Zakładanie kart obsługi technicznej i naprawy urządzeń lub instalacji, zgodnie z postanowieniami art. 7 
Ustawy ozonowej, jak również dokonywanie stosownych wpisów do tych kart. 
 
 

2.30.1. Klimatyzator BEKO 1 szt. – przegląd P (2 razy w roku): 

• Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia; 
• Oczyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej; 
• Oczyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej; 
• Czyszczenie i dezynfekcja filtrów jednostki wewnętrznej; 
• Oczyszczenie i odgrzybianie parownika i skraplacza; 
• Przepłukanie tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin; 
• Sprawdzenie drożności odpływu skroplin, udrożnienie jeśli konieczne; 
• Sprawdzenie szczelności połączeń rurowych; 
• Sprawdzenie połączeń elektrycznych; 
• Pomiar temperatury nawiewu powietrza.  

 
ADANIE NR 7- Planowy harmonogram przeglądów 

 
Miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Rok 2017 

BUDYNEK 01 

Centrale SWEGON (3 szt.)   P      p    

Kurtyny powietrzne (3szt.)      P       

Centrale VTS (4 szt.)   P      P    

Instalacje CT, chłodu (4 szt.)i  odzysków glikolowych (4 szt.) 

przy centralach wentylacyjnych 

 
 K  

        

Nawilżacze NORDMANN typu AT4 (3 szt.)   K          

Nawilżacze NORDMANN typu RC4-222 (2 szt.)   K          

Wentylatory (35 szt.)      P       

Nagrzewnice kanałowe (7 szt.)      P       

Nawiewniki wirowe z siłownikami (17 szt.)      P       

Aparat grzewczo-wentylacyjny (1 szt.)      P       

BUDYNEK 02 

Centrale wentylacyjne  KLIMOR (9 szt.)          P   

Instalacje CT, chłodu (9 szt.)i  odzysków glikolowych (7 szt.) 

przy centralach wentylacyjnych 

 
        K   

Nawilżacze parowe VAPAC (8 szt.)          K   

Nagrzewnice wodne (4 szt.)          P   
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BUDYNEK 03 

Instalacje CT, chłodu (13 szt.)i  odzysków glikolowych (2 szt.) 

przy centralach wentylacyjnych 

    
K 

       

Wymienniki strefowe  (17kpl.)           P  

Wentylatory dachowe DV (22 szt.)     P      P  

Wentylatory promieniowe EPND (55 szt.)     P      K  

Wentylatory kanałowe R, EKAD, VITT, KDRD (64 szt.)     P        

Wentylator kanałowy KT (1 szt.)      P      K  

Wentylator kanałowy JETTEC (1szt.)           P  

BUDYNEK 04 

Instalacje CT, chłodu (14 szt.)i  odzysków glikolowych (12 szt.) 

przy centralach wentylacyjnych 

   
 

     
K 

  

Wymienniki strefowe (17 szt.)          P   

Nagrzewnice wodne (7 szt.)          P   

HUMANITARIUM 

Agregat skraplający (2 szt.)     P      P  

Klimatyzator split (1 szt.)     P      P  

Centrale wentylacyjne (2 szt.)     P      P  

 
 

Miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Rok 2017 

 
 

3. TERMINY I CZ ĘSTOTLIWO ŚĆ PRZEGLĄDÓW:  
 

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych urządzeń zgodnie z tabelą „Planowe harmonogramy 
przeglądów” w pkt. 2 w miesiącach określonych przed podpisaniem umowy. Przedstawione 
harmonogramy są orientacyjne. Termin wykonywania poszczególnych przeglądów w szczególnych 
przypadkach może ulec zmianie. 
 
Ze wszystkich prac każdorazowo należy zrobić wpis w Książce Eksploatacji lub Protokole 
Przeglądu. Przykładowe wzory protokołów z przeglądów WCB EIT+, które będą obowiązywać 
podczas trwania umowy serwisowej, stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego OPZ. W 
przypadku autoryzowanego serwisu protokoły protokół serwisowy autoryzowanego serwisu 
musi zawsze stanowić załącznik do protokołu z przeglądu WCB EIT+. 
 

4. UWAGI:  

 

1. Wykonawca usługi musi posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia (pkt. 5) i umiejętności, 
jak również o ile jest to konieczne, autoryzację producenta, zapobiegającą utracie gwarancji. 

2. Wszelkie zauważone zmiany i nieprawidłowości powinny być natychmiast zgłoszone i usunięte. 
3. Wszelkie czynności należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń, przepisów 

BHP oraz zaleceń działu bhp WCB EIT+. 
4. Należy uzgadniać termin przeglądu poszczególnych urządzeń z minimum 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem. 
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5. Do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie 
obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz niezbędnego oprzyrządowania 
(E1 i E2 wymagane; D1, D2 wskazane). 

6. Zalecana wizja lokalna. 
7. Wszelkie zauważone rozbieżności lub uwagi należy zgłaszać do Zamawiającego. Drobne 

rozbieżności dokumentacji w stosunku do typów  czy modeli urządzeń zainstalowanych urządzeń nie 
zwalniają z wykonywania ich czynności konserwacyjno-serwisowych. 

8. Wszyscy pracownicy Wykonawcy (również podwykonawcy) zobowiązani są do noszenia kamizelek 
odblaskowych z nazwą firmy oraz dopiskiem „serwis wentylacji” podczas prowadzeni wszelkich prac 
na obiekcie WCB EIT+. 
 
 

5. ZESTAWIENIE URZ ĄDZEŃ 

 
Budynek 01 

Nawilżacze NORDMANN (5 szt.) 

L.p. Urządzenie Typ Producent Ilość Lokalizacja 

1 Nawilżacz powietrza elektrodowy AT4/9064 NORDMANN 2 Maszynownia na poddaszu 

2 Nawilżacz powietrza elektrodowy AT4/6564 NORDMANN 1 Maszynownia na poddaszu 

3 Pomieszczeniowy nawilżacz powietrza RC4-222 NORDMANN 2 Pom. 0/11 i 0/13 

Centrale wentylacyjne SWEGON i VTS:  

L.p. Urządzenie Typ Producent Ilość Układ Lokalizacja 

1 Centrala wentylacyjna Centrala GOLD 2OC RX Swegon 1 NW1 Maszynownia na poddaszu 3.5 

2 Centrala wentylacyjna Centrala GOLD O8C RX Swegon 1 NW2 Maszynownia na poddaszu 3.5 

3 Centrala wentylacyjna Centrala GOLD O4C RX Swegon 1 NW3 Maszynownia na poddaszu 3.5 

4 Centrala wentylacyjna Sekcja nawiewna VS-30-L-GHC; Sekcja 

wywiewna VS-30-L-G 

VTS 1 N1W1 Maszynownia na poddaszu 2.11 

5 Centrala wentylacyjna Sekcja nawiewna VS 180-L-GHC/FF; Sekcja 

wywiewna VS-180-L-F/G 

VTS 1 N2W2 Maszynownia na poddaszu 2.11 

6 Centrala wentylacyjna Sekcja nawiewna VS-120-R-GHC/FF; 

Sekcja wywiewna VS-120-R-F/G 

VTS 1 N3W3 Maszynownia na poddaszu 2.11 

7 Centrala wentylacyjna Sekcja nawiewna VS-30-R-GHC; Sekcja 

wywiewna VS-30-R-G 

VTS 1 N4W4 Maszynownia na poddaszu 2.11 

Pozostałe urządzenia 

L.p. Urządzenie Typ Producent Ilość Oznaczenie Lokalizacja 

1 Kurtyna powietrzna do wejść  AD-220W Frico 1 - Wejście parter 

2 Wentylator kanałowy EX 

chemoodporny 

CRDV 200/200 ATEX 2 VENTURE INDUSTRIES 1 WD.114 Pom. 1.1 

3 Wentylator kanałowy EX 

chemoodporny 
CRDV 200/200/1400 ATEX 2 VENTURE INDUSTRIES 1 WD.58 Pom. 0.15 

4 Wentylator kanałowy EX 

chemoodporny 
CRDV 200/200/1400 ATEX 2 VENTURE INDUSTRIES 1 WD.26 Strych 3.1 

5 Wentylator kanałowy EX 

chemoodporny 
CRDV  200/180/1400 ATEX2 VENTURE INDUSTRIES 1 W1.A4 Pom. -1.16 

6 Wentylator kanałowy EX 

chemoodporny 
CRDV 250/250/1400 ATEX 2 VENTURE INDUSTRIES 1 WD.77 Strych nad NMR 

7 Wentylator kanałowy EX 

chemoodporny 
CRDV 200/200/1400 ATEX 2 VENTURE INDUSTRIES 1 WD.40 Strych 3.1 

8 Wentylator kanałowy EX 

chemoodporny 

CRDV 250/225/1400 ATEX 2 VENTURE INDUSTRIES 1 WD.50 Pom. 0.4 
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9 Wentylator kanałowy CRDV 200/180/1400 VENTURE INDUSTRIES 1 W1C6 Pom. -1.8 

10 Wentylator kanałowy LFS-2-120 VENTURE INDUSTRIES 1 WSP6 Pom. 0.22 

11 Wentylator dachowy  DVCI 315-P SYSTEMAIR 1 W.D.3 Dach 

12 Wentylator dachowy  DVC 355-S SYSTEMAIR 1 W.D.1 Dach 

13 Wentylator dachowy 

przeciwwybuchowy 

DVEX 400D4 SYSTEMAIR 1 W.D.2 Dach 

14 Wentylator kanałowy  K125XL SYSTEMAIR 1 W.-1.10.2 Pom. -1.10 

15 Wentylator kanałowy  K125XL SYSTEMAIR 1 WC1-18 Pom. -1.12 

16 Wentylator kanałowy  K125XL SYSTEMAIR 1 W.0.27 Pom. 0.27 

17 Wentylator kanałowy  K125XL SYSTEMAIR 1 W.1.9 Pom. 1.9 

18 Wentylator kanałowy  K125XL SYSTEMAIR 1 W.2.10 Pom. 2.10 

19 Wentylator kanałowy  K160XL SYSTEMAIR 1 W.0.15.1 Pom. 0.15 

20 Wentylator kanałowy  K315L SYSTEMAIR 1 W.2.11 Strych nad NMR 

21 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 W1b5 Pom. -1.10 

22 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 W1c6 Pom. -1.10 

23 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 Wsz-77 Pom. 0.4 

24 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 Wsz-59 Strych nad NMR 

25 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 Wsz-42 Pom. 0.26 

26 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 W3 Pom. 0.22 

27 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 Wsz-115 Obok pom. 0.19 

28 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 WD-103 Pom. 1.1 

29 Wentylator promieniowy 

chemoodporny 

FRv075 CHEMO-WENT 1 Wsz-98 Obok pom. 1.5 

30 Wentylator osiowy AW Sileo 450 E4 SYSTEMAIR 2 W.3.2 Strych 3.2 

31 Wentylator osiowy AW Sileo 400 E4 SYSTEMAIR 2 W.3.4 Strych 3.1 

32 Wentylator kanałowy MUB/T 042 450 EC SYSTEMAIR 1 W.3.3 Strych 3.3 

33 Wentylator osiowy WO HCFB/4-400/H SOLER 1 W.0.34a Pom. 0.34 

34 Wentylator osiowy WO HCFB/4-355/H SOLER 1 W.0.34b Pom. 0.34 

35 Nagrzewnica kanałowa CV 40-30-1 MQXL VEAB 1 - Strych nad NMR 

36 Nagrzewnica kanałowa CV 31-15-1 MQXL VEAB 1 - 0.4 

37 Nagrzewnica kanałowa CV 31-12-1 MQXL VEAB 1 - 0.15 

38 Nagrzewnica kanałowa CV 31-09-1 MQXL VEAB 1 - 1.2 

39 Nagrzewnica kanałowa CV 31-09-1 MQXL VEAB 1 - 0.16 

40 Nagrzewnica kanałowa CV 31-09-1 MQXL VEAB 1 -- 0.15 

41 Nagrzewnica kanałowa CV 31-09-1 MQXL VEAB 1  Strych nad NMR 

42 Nawiewnik wirowy  NVPD-315 z siłownikiem KLIMOR 17 - Laboratoria 0.1, 0.2, 0.9-

0.13 

43 Aparat grzewczo-wentylacyjny Tropic 1-II-J JUWENT 1 - Maszynownia 2.11 

44 Kurtyna powietrzna  Defender 150 WHN VTS 1 - Wejście parter 

 
Budynek 02 

Centrale KLIMOR (9 szt.) 

L.p. Urządzenie Typ Producent Ilość Układ Lokalizacja 

1 Centrala wentylacyjna MCK5 MCK6 N=14200 m3/h W=7050 m3/h 

4000x1440/h=2480 Masa =1832kg 

KLIMOR 1 N1W1 Maszynownia 

na poddaszu 

2 Centrala wentylacyjna MCK30 N=5650 m3/h 2300x1020/h=1040 Masa=503 kg KLIMOR 1 N2 Maszynownia 

podziemna 

3 Centrala wentylacyjna MCKD5a N=13600 m3/h 3650x1080/h=1080 Masa=1212 kg KLIMOR 1 N3 Teren 

4 Centrala wentylacyjna MCKH3 MCKH2 N=5350 m3/h W=2100 m3/h 

4415x1040/h=1480 Masa =908kg 

KLIMOR 1 N4W4 Maszynownia 

na poddaszu 
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5 Centrala wentylacyjna MCK3 N=5350 m3/h 3110x740/h=1040 Masa=427 kg KLIMOR 1 N5 Maszynownia 

podziemna 

6 Centrala wentylacyjna MCKH5 N=8950 m3/h W=8850m3/h 4390x1440/h=2160 

Masa=1684 kg 

KLIMOR 1 N6W6 Maszynownia 

podziemna 

7 Centrala wentylacyjna MCKH7 MCKH5a N=17700 m3/h W=15000 m3/h 

4970x1740/h=2480 Masa =2622 kg 

KLIMOR 1 N7W7 Maszynownia 

na poddaszu 
8 Centrala wentylacyjna MCKH5 N=9000 m3/h W=8750 m3/h 4950x1440/h=2160 

MASA=1703kg 

KLIMOR 1 N8W8 Maszynownia 

na poddaszu 
9 Centrala wentylacyjna MCKH3 N=3350 m3/h W=2650 m3/h 4390x1040/h=1480 

Masa =924kg 

KLIMOR 1 N9W9 Maszynownia 

na poddaszu 

W załączniku nr 1 do niniejszego OPZ przedstawiono karty doborowe central wentylacyjnych obsługujących bud. 02. 

Nawilżacze VAPAC (8 szt.) 

L.p. Urządzenie Typ Producent Ilość Układ Lokalizacja 

1 Nawilżacz LE110D  VAPAC 2 N8W8 Maszynownia na poddaszu 

2 Nawilżacz LE18D  VAPAC 1 N5 Maszynownia podziemna 

3 Nawilżacz LE30D  VAPAC 1 N9W9 Maszynownia na poddaszu 

4 Nawilżacz LE45 LC  VAPAC 1 N7W7 Maszynownia na poddaszu 

5 Nawilżacz LE90  VAPAC 1 N7W7 Maszynownia na poddaszu 

6 Nawilżacz LE90PD  VAPAC 1 N7W7 Maszynownia na poddaszu 

7 Nawilżacz LE110D  VAPAC 1 N6W6 Maszynownia podziemna 

Nagrzewnice powietrza VTS (4 szt.) 

L.p. Urządzenie Typ Producent Ilość Lokalizacja 

1 Nagrzewnica  VOLCANO  VTS EUROHEAT 3 Maszynownia na poddaszu 

2 Nagrzewnica  VOLCANO  VTS EUROHEAT 1 Kotłownia na poddaszu 

 

 

Budynek 03 

Wymienniki strefowe (17 kpl.) 

Lp. Urządzenie Nr Typ zamówieniowy Producent Ilość Układ Lokalizacja 

1 Nagrzewnica strefowa QLHH-060-040-01-25-10-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 5.16 

2 Nagrzewnica strefowa QLHH-040-040-02-50-10-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 5.24 

3 Nagrzewnica strefowa QLHH-048-037-01-30-10-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 4.27 

4 Nagrzewnica strefowa QLHH-025-020-02-60-10-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 4.31 

5 Nagrzewnica strefowa QLHH-060-040-01-30-10-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 4.39 

6 Nagrzewnica strefowa QLHH-025-020-02-60-10-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 3.19 

7 Nagrzewnica strefowa QLHH-060-030-01-30-08-2-A Luvata 1 N1W1 Pom. 3.26 

8 Nagrzewnica strefowa QLHH-025-020-02-60-10-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 2.22 

9 Nagrzewnica strefowa QLHH-110-040-01-30-10-1-A Luvata 1 N2W2 Pom. -1.08 
10 Nagrzewnica strefowa QLHH-080-040-01-30-10-2-A Luvata 1 N2W2 Pom. -1.14 

11 Nagrzewnica strefowa QLHH-100-027-01-20-06-1-A Luvata 1 N9W9 Pom. 0.19 

       

1 Chłodnica strefowa QLCH-060-040-06-25-16-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 5.16 

2 Chłodnica strefowa QLCH-040-040-12-50-66-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 5.24 

3 Chłodnica strefowa QLCH-048-027-12-60-42-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 4.27 

4 Chłodnica strefowa QLCH-025-020-12-50-60-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 4.31 

5 Chłodnica strefowa QLCH-077-040-08-30-14-2-A Luvata 1 N1W1 Pom. 4.19 

6 Chłodnica strefowa QLCH-060-040-08-25-14-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 4.39 

7 Chłodnica strefowa QLCH-025-020-12-50-60-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 3.19 

8 Chłodnica strefowa QLCH-060-030-08-25-16-2-A Luvata 1 N1W1 Pom. 3.26 

9 Chłodnica strefowa QLCH-025-020-12-50-60-1-A Luvata 1 N1W1 Pom. 2.22 



Strona 13 z 16 

 

10 Chłodnica strefowa QLCH-110-040-08-40-14-1-A Luvata 1 N2W2 Pom. -1.08 

11 Chłodnica strefowa QLCH-080-040-06-25-16-2-A Luvata 1 N2W2 Pom. -1.14 

12 Chłodnica strefowa QLCH-100-027-08-30-18-1-A Luvata 1 N9W9 Pom. 0.19 

13 Chłodnica strefowa QJCD-315 Luvata 1 N5W5 Pom. 4.16 

14 Chłodnica strefowa QLCH-100-027-03-30-10-1-A Luvata 1 N5W5 Pom. 4.14 

15 Chłodnica strefowa QLCH-060-027-02-60-14-1-A Luvata 1 N5W5 Pom. -1.32 

16 Chłodnica strefowa QLCH Luvata 1 N9W9 Pom. 0.10 

Wentylatory dachowe DV (22 szt.) 

L.p. Urządzenie Nr Typ zamówieniowy Producent Ilość Układ Lokalizacja Obsługuje 

1 Wentylator dachowy DVWN 310L-4D Rosenberg 1 WT4.1 dach 5.30 

2 Wentylator dachowy DV 225-2E Rosenberg 1 WT4.2 dach 5.30 

3 Wentylator dachowy DV 190-2E Rosenberg 1 WT7.2 dach 3.14 

4 Wentylator dachowy DV 190-2E Rosenberg 1 WT12.4 dach 3.32 

5 Wentylator dachowy DV 225-2E Rosenberg 1 WT12.5 dach 3.32 

6 Wentylator dachowy DV 225-2E Rosenberg 1 WT12.3a-d dach 3.32 

7 Wentylator dachowy DV 190-2E Rosenberg 1 WT12.1 dach 3.31 

8 Wentylator dachowy DV 190-2E Rosenberg 1 WT12.2 dach 3.31 

9 Wentylator dachowy DV 280-2E Rosenberg 1 W1T2 dach 3.26, 4.38 

10 Wentylator dachowy DV 355-4E Rosenberg 1 W8T.2 dach 2.16, 2.17, 2.18 

11 Wentylator dachowy DV 280-2E Rosenberg 1 WT12.6a-b Dach 2.44 

12 Wentylator dachowy DV 190-2E Rosenberg 1 WT9.6 dach 0.4 

13 Wentylator dachowy DV 225-2E Rosenberg 1 WT9.10 dach 0.9 

14 Wentylator dachowy DV 400-4D Rosenberg 1 W2T10 Dach -1.8, -1.9 

15 Wentylator dachowy DV 280-2E Rosenberg 1 W1T13 dach 5.23, 3.25 

16 Wentylator dachowy DV 400-4D Rosenberg 1 W1S1 dach sanitariaty 

17 Wentylator dachowy DV 400-4D Rosenberg 1 W2S1 dach sanitariaty 

18 Wentylator dachowy DV 280-2E Rosenberg 1 W2S2 dach sanitariaty 

19 Wentylator dachowy DV 450-4D Rosenberg 1 W2T4 dach 0.34, 0.35 

20 Wentylator dachowy DV 400-4D Rosenberg 1 WT5.2 dach 4.14 

21 Wentylator dachowy DV 280-2E Rosenberg 1 WT8.4 dach 2.21 

22 Wentylator dachowy DV 190-2E Rosenberg 1 WT8.1 dach 1.3 

Wentylatory promieniowe EPND (55 szt.) 

L.p. Urządzenie Nr Typ zamówieniowy Producent Ilość Układ Lokalizacja Obsługuje 

1 Wentylator promieniowy EPND 200-4 EX Rosenberg 1 WT3.2 dach 5.11 

2 Wentylator promieniowy  EPND 160-2  Rosenberg 1 WT12.7 3.36 2.45 

3 Wentylator promieniowy  EPND 160-2  Rosenberg 1 WT12.8 3.36 2.45 

4 Wentylator promieniowy  EPND 160-2  Rosenberg 1 WT12.9 3.36 2.45 

5 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WT9.14 0.14 0.15 

6 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WT9.3 0.6 0.5 

7 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WT9.4 0.6 0.5 

8 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WT9.5 0.6 0.5 

9 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WT9.15-18 dach 0.17 

10 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WT9.7 0.9 0.8 

11 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WT9.8 0.9 0.8 

12 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WT9.20-21 dach 0.22 

13 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz3.3A_1 dach 5.5 

14 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz3.3A_2 dach 5.12 

15 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz4.3A dach 5.40 

16 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz7.3A_1 3.9a 3.10 

17 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz7.3A_2 dach 3.11 

18 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz12.3A_1 dach 2.41 

19 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz12.3A_2 dach 2.41 
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20 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz12.3A_3 dach 2.45 

21 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz9.3A_1 dach 0.5 

22 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz9.3A_2 dach 0.5 

23 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz10.3A_1 dach -1.4b 

24 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz10.3A_2 dach -1.4b 

25 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz10.3A_3 dach -1.4b 

26 Wentylator promieniowy EPND 200-2 EX Rosenberg 1 WSz3.1 dach 5.3-5.12 

27 Wentylator promieniowy EPND 200-2 EX Rosenberg 1 WSz4.1 dach 5.29-5.41 

28 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz5.1 dach 4.11, 4.20, 4.24 

29 Wentylator promieniowy EPND 200-2 EX Rosenberg 1 WSz6.1 dach 4.47-4.64 

30 Wentylator promieniowy EPND 200-2 EX Rosenberg 1 WSz7.1 dach 3.3-3.17 

31 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz1.1 dach 3.18 

32 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz12.1a dach 3.31, 3.32, 3.35 

33 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz12.1b dach 2.41-2.44 

34 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz8.1a dach 2.14 

35 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz8.1b dach 1.1, 1.2, 1.6a 

36 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 WSz9.1 dach 0.13, 0.15, 0.17, 0.22 

37 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz10.1 dach -1.3 

38 Wentylator promieniowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 WSz11.1 dach -1.36 

39 Wentylator promieniowy EPND 200-2 Rosenberg 1 WSz3.2 dach 5.3-5.12 

40 Wentylator promieniowy EPND 200-2 Rosenberg 1 WSz4.2 dach 5.29-5.41 

41 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz5.2 dach 4.3, 4.11, 4.20, 4.24 

42 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz6.2 dach 4.47-4.64 

43 Wentylator promieniowy EPND 200-2 Rosenberg 1 WSz7.2 dach 3.3-3.17 

44 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz12.2a dach 3.31, 3.32, 3.35 

45 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz12.2b dach 2.41-2.44 

46 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz8.2a dach 2.13, 2.14 

47 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz8.2b dach 1.1, 1.2, 1.6a,1.8 

48 Wentylator promieniowy EPND 200-2 Rosenberg 1 WSz9.2 dach 0.13, 0.15, 0.22 

49 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz11.2b dach -1.36 

50 Wentylator promieniowy EPND 160-2 Rosenberg 1 WSz11.2a dach  -1.20 

51 Wentylator dachowy EPND 160-2 EX Rosenberg 1 W1T1 dach 5.18, 3.9a, 3.19, 1.9 

52 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 W1T4 4.30 

53 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX  Rosenberg 1 W1T5 3.18 

54 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX Rosenberg 1 W1T10 -1.1 

55 Wentylator promieniowy  EPND 160-2 EX Rosenberg 1 W2T1 4.64 

Wentylatory kanałowe R, EKAD, VITT, KDRD (64 szt.) 

L.p. Urządzenie Nr Typ zamówieniowy Producent Ilość Układ Lokalizacja Obsługuje 

1 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WT3.1 5.10 

2 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WT3.4 5.12 

3 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WT3.5 5.12 

4 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WT7.4 3.9a 3.10 

5 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WT7.1 3.9a 3.10 

6 Wentylator kanałowy  R 100 Rosenberg 1 WT7.3 3.16 

7 Wentylator kanałowy CRDV Venture 1 WT9.1 dach 0.4 

8 Wentylator kanałowy  VITT.L EX 4-450 Harmann 1 WT9.12 -1.7 0.13 

9 Wentylator kanałowy VITT.L EX 4-450 Harmann 1 WT9.13 -1.7 0.15 

10 Wentylator kanałowy R 125L Rosenberg 1 WT9.11 0.9 0.10 

11 Wentylator kanałowy VITT.L EX 4-450 Harmann 1 WT10.1 -1.7 -1.3 

12 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 WT10.2 -1.2a -1.3 

13 Wentylator kanałowy R 125L Rosenberg 1 WT10.3 -1.2a -1.3 

14 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 WT11.5 1.46 -1.39 

15 Wentylator kanałowy  R 160 Rosenberg 1 WT11.4 1.46 -1.38 

16 Wentylator kanałowy R 200L Rosenberg 1 WSz3.3 dach 3.5, 5.4, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11 
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17 Wentylator kanałowy R 315 Rosenberg 1 WSz4.3 dach 5.29, 5.33, 5.34, 5.37, 5.38, 5.41 

18 Wentylator kanałowy R 250L Rosenberg 1 WSz5.3 dach 4,8, 4.24 

19 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 WSz6.3 dach 4.55 

20 Wentylator kanałowy R 250L Rosenberg 1 WSz7.3 dach 3.4, 3.5, 3.6, 3.16 

21 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz7.3_1 dach 3.12 

22 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz12.3 dach 2.43, 2.44 

23 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz8.3 dach 2.16 

24 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz12.3 dach 3.32 

25 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz8.3_1 dach 1.8 

26 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz11.3_2 dach -1.33 

27 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz11.3_1 dach -1.18 

28 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 WSz2.3 dach -1.8 

29 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 W1T3 4.30 4.29 

30 Wentylator kanałowy EKAD 250-4 Rosenberg 1 W1T7 1.11 

31 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 W1T11 -1.4a 

32 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 W1T8 -1.7a 

33 Wentylator kanałowy R 100L Rosenberg 1 W1T14 korytarz -1.6 -1.2a 

34 Wentylator kanałowy R 200 Rosenberg 1 W1T9 -1.49 -1.49, -1.50 

35 Wentylator kanałowy R 315 Rosenberg 1 W2T2 3.36 

36 Wentylator kanałowy R 315 Rosenberg 1 W2T3 1.46 

37 Wentylator kanałowy R 315 Rosenberg 1 W2T3A 1.11 0.36 

38 Wentylator kanałowy R 315L Rosenberg 1 W2T8 -1.18 -1.16 

39 Wentylator kanałowy R 100L Rosenberg 1 W2T7 -1.17 -1.14 

40 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 W2T9 -1.46a 

41 Wentylator kanałowy R 250L Rosenberg 1 W2T10 -1.47 

42 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 W2T11 -1.47a 

43 Wentylator kanałowy EKAD 355-4 Rosenberg 1 W2T12 -1.47 

44 Wentylator kanałowy EKAD 355-4 Rosenberg 1 W2T13 -1.47 

45 Wentylator kanałowy R 160 Rosenberg 1 WT5.1 4.6 

46 Wentylator kanałowy R 200 Rosenberg 1 W9T.7 -1.7 0.14 

47 Wentylator kanałowy R 200 Rosenberg 1 W9T.9 -1.7 0.16 

48 Wentylator kanałowy R 200L Rosenberg 1 W9T.11 -1.7 0.18 

49 Wentylator kanałowy R 315 Rosenberg 1 W9T.3 0.7 

50 Wentylator kanałowy R 200L Rosenberg 1 W9T.12 0.21 

51 Wentylator kanałowy EKAD 280-4 Rosenberg 1 W9T.5 0.9 

52 Wentylator kanałowy R 315L Rosenberg 1 W9T.2 0.5 

53 Wentylator kanałowy R 200L Rosenberg 1 W10T.1 -1.2 

54 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 W12T.1 1.46 1.42 

55 Wentylator kanałowy R 160L Rosenberg 1 W12T.2 3.36 2.46 

56 Wentylator kanałowy VITT.L EX 2-315 Harmann 1 szt 1.9 

57 Wentylator kanałowy VITT.L EX 4-315 Harmann 1 szt 2.24 

58 Wentylator kanałowy VITT.L EX 2-250 Harmann 1 szt 4.64 

59 Wentylator kanałowy VITT.L EX 4-315 Harmann 1 szt 5.18 

60 Wentylator kanałowy VITT.L 4-450 Harmann 1 szt -1.7 -1.1 

61 Wentylator kanałowy VITT.L 4-450 Harmann 1 szt 3.18 

62 Wentylator kanałowy VITT.L 4-450 Harmann 1 szt 4.30 

63 Wentylator kanałowy KDRD 70 SYSTEMAIR 1 Wtrafo01 -1.5a 

64 Wentylator kanałowy KDRD 70 SYSTEMAIR 1 Wtrafo02 -1.5b 

Wentylatory kanałowe KT, JETTEC (2 szt.) 

Lp. Urządzenie Nr Typ 

zamówieniowy 

Producent Ilość Oznaczenie Lokalizacja 

1 Wentylator kanałowy KT 100-50-6 SYSTEMAIR 1 W1T11 Pom. -1.4a 

2 Wentylator kanałowy JETTEC450/5000S HARMANN 1 W1 Kotłownia E 
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Budynek 04 

Wymienniki strefowe KLIMOR (17 szt.) 

L.p.  Urządzenie Typ Producent Ilość Układ Lokalizacja 

1 Wymiennik strefowy MCKH  KLIMOR 1 N8WS1 Maszynownia na poddaszu 

2 Wymiennik strefowy MCKT  KLIMOR 1 N9WS1 Korytarz 1 piętro 

3 Wymiennik strefowy MCK  KLIMOR 1 N9WS2 Korytarz 3 piętro 

4 Wymiennik strefowy MCKT KLIMOR 1 N9WS3 Korytarz 3 piętro 

5 Wymiennik strefowy MCH3 KLIMOR 1 N10WS1 Maszynownia podziemna 

6 Wymiennik strefowy MCH3 KLIMOR 1 N10WS2 Maszynownia podziemna 

7 Wymiennik strefowy MCKH3 KLIMOR 1 N11WS1 Maszynownia podziemna 

8 Wymiennik strefowy MCKH3 KLIMOR 1 N11WS2 Maszynownia podziemna 

9 Nagrzewnica strefowa MCKH KLIMOR 1 N12WS1 Pom. 2.26 

10 Wymiennik strefowy MCK  KLIMOR 1 N13WS1 Korytarz 1 piętro 

11 Wymiennik strefowy MCKH3 KLIMOR 1 N14WS1 Maszynownia podziemna 

12 Wymiennik strefowy MCKH0 KLIMOR 1 N14WS2 Piwnica 

13 Wymiennik strefowy MCKH1 KLIMOR 1 N14WS3 Piwnica 

14 Wymiennik strefowy MCKH2 KLIMOR 1 N14WS4 Piwnica 

15 Wymiennik strefowy MCKH1 KLIMOR 1 N14WS5 Maszynownia podziemna 

16 Nagrzewnica strefowa MCKH Klimor 1 N6WS1 Pom. 3.6 BSL-2 

17 Nagrzewnica strefowa MCK Klimor 1 N6WS2 Pom. 3.60 BSL-2 

W załączniku nr 2 do OPZ przedstawiono karty doborowe wymienników strefowych obsługujących bud. 04. 

Nagrzewnice powietrza VTS (7 szt.) 

L.p.  Urządzenie Typ Producent Ilość Lokalizacja 

1 Nagrzewnica  VOLCANO VTS EUROHEAT 1 Pom. 2.16 

2 Nagrzewnica  VOLCANO  VTS EUROHEAT 6 Maszynownia na poddaszu 

 

Humanitarium  

Agregaty i klimatyzator 

Lp. Nazwa urządzenia Model Ilość Lokalizacja 

1 Agregat skraplający Aermec ANL070 C  2 Dach 

2 Klimatyzator serwerowni typ split jednostka 

wewnętrzna i zewnętrzna 

BEKO BK190 INVS  1 Serwerownia/dach 

3 Centrala wentylacyjna NW Clima Gold  Optima-NW4-P-WO/RE-Hw/SP-D-8947/8822 1 Dach 

4 Centrala wentylacyjna NW z chłodnicą freonową Clima Gold  Optima-NW3-P-WO/RE-Hw/CHf-D-5363/5363 1 Dach 

 

6.      LOKALIZACJA URZ ĄDZEŃ:  
 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. 
ul. Stabłowicka 147 
54-066 Wrocław 

 


