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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
wentylacji wyciggowej technologicznej w zakresie zréwnowazenia hydraulicznego par
wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z

wentylatoréw wyciggowych WT w obszarze BSL3 w budynku nr 04 Wroctawskiego
Centrum Badan EIT+.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Dokumentacja powykonawcza ,Instalacje wentylacji BSL3” TOM 7/4 WARBUD SA
opracowana przez TKS-TELBUD KLIMA TEST

e Zalecenia Inwestora

e Wizja lokalna i pomiary na obiekcie

* Wytyczne technologiczne w zakresie wymaganych funkcji i parametréw pracy
wentylacji w obszarze BSL3

* Wytyczne projektowania instalacji wentylacji

e Obowigzujace polskie normy i przepisy prawne

e Katalogi producentéw urzadzen

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest:

e zréwnowazenie hydrauliczne par wentylatoréw wyciggowych WT i ustalenie
rownomiernego rozktadu oporéw przeptywu powietrza przez kazdy wentylator z
danej pary,

e zniwelowanie niestabilnosci pracy kaskady ciéniedn w laboratoriach BSL3
wynikajacych z podfaczenia wszystkich par wentylatoréw WT do wspdlinej
poziomej wyrzutni dachowej niezabezpieczonej przed dziataniem wiatru.

Zakres opracowania:

* projekt modernizacji instalacji wentylacji wyciaggowych technologicznych W6T1,
W6T2, W6T3 i W6T4 w obszarze BSL3 w zakresie zréwnowazenia hydraulicznego
instalacji w miejscu montazu kazdej z czterech par wentylatoréw WT,

e projekt modernizacji instalacji wyrzutowej uktadu W6T w obszarze BSL3 wraz z
wyprowadzeniem osobnych wyrzutni na dach dla kazdej z czterech par
wentylatorow WT.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Instalacje W6T, W6T1, W6T2, W6T3 i W6T4
Zadaniem instalacji jest wyciag zanieczyszczonego powietrza z wentylacji ogéinej
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z laboratoriéw w obszarze BSL3.

Kanaty wykonane s3 ze stali nierdzewnej klasy EN 1.4301 w kiasie szczelnosci C
iD.

Zaprojektowano modernizacje instalacji wentylacji kanatowej wyciggowej w
pomieszczeniach technicznych na Ill pietrze, gdzie zlokalizowane sq wentylatory W6T1,
W6T1(R), W6T2, WET2(R), W6TS3, W6T3(R), W6T4 i WETR(R). Przewiduje sie¢ demontaz
czesci istniejacej instalacji i montaz nowej bez koniecznodci zmiany lokalizacji
wentylatorow.

Zaprojektowano modernizacje instalacji wentylacji kanatowych wyciggowych
W6T, W6T1, W6T2, W6T3, W6T4 na poddaszu. Przewiduje sie demontaz czesci
istniejacych instalacji i montaz nowych wraz z wyprowadzeniem czterech instalacji
wyrzutowych nad dach budynku. Przewidziano wyrzutnie pionowe posadowione na
podstawach dachowych typu B2 zamontowan'ych na izolowanych cokotach dachowych.
Dobrano wyrzutnie dachowe okragte pionowe typu HAN prod. ALNOR zapewniajace brak
wptywu wiatru na cisnienie w instalacji jak réwniez swobody odptyw deszczéwki poza
kanat.

Demontaz i montaz instalacji wg rysunkéw. Wszystkie wymiary kanatow
wentylacyjnych nalezy sprawdzié i domierzy¢ przez zaméwieniem i montazem.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

5.1. Kanaty oraz ksztattki wentylacyine

Wymagana klasa szczelnosci:

W6T2 Nierdzewna EN 1.4301 C Nierdzewna EN 1.4301 D

Kanaty o przekroju kotowym wykonaé z rur gtadkich, aby uniemozliwi¢ osadzanie
sig czastek zanieczyszczen na $ciankach. Grubo$é blach na kanaty przyja¢, tak aby
przewody poddane dziataniu réznicy cisnien nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw miedzy podporami.
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5.2. Zawiesia oraz konstrukcje wsporcze
Kanaty montowane wewnatrz nalezy podwiesi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgiji. Kanaty podwieszaé

przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropéw.

Przewody wentylacyjne podwiesi¢ w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wieksza niz 1kN na elementy budowlane. Przejscia przez przegrody
wykona¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzenn przewodu. Zamocowania
przewodow do elementdw budowlanych wykonaé 2z materiatéw niepalnych
zapewniajacych przejgcie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Przewody ze stali nierdzewnej nalezy mocowa¢ z uzyciem zawiesi z takiej samej
klasy stali jak przewéd. W przypadku zastosowania podwieszeri z elementéw
ocynkowanych nalezy zastosowac przektadke gumowa na catej powierzchni styku, tak
aby unikna¢ powstawania ogniw korozji.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Branza budowlana

e Miejsca przejs¢ kanatow przez $ciany i stropy nalezy obrobié, uszczelnié¢ i
zamalowacd.

e  Otwory przejs¢ przez sciany zdemontowanych kanatéw naleiy uzupetnié, obrobié¢
i zamalowac.

e Miejsca przejs¢ instalacji przez dach budynku nalezy wykonaé trwale i szczelnie.
Nalezy wykonac szczelng i estetyczng obrdbke cokotéw dachowych. W razie
koniecznosci wykonac elementy wsporcze w konstrukcji dachu pod cokoty
dachowe.

Q) 6.2. Wytyczne montazowe

e Wszystkie kanaly przed montazem nalezy bezwzglednie wyczyscié. Kanaty
wyczyszczone nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym zanieczyszczeniem.

e Podczas prac montazowych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP, a w szczegdlnosci dotyczacych montazu instalacji
na wysokosci.

e Elementy instalacyjne przeznaczone do laboratoriéw BSL3 nalezy zmawiaé i
montowac zgodnie z zasadami bezpieczeristwa obowigzujgcymi dla tego typu
pracowni. Naleiy zwrdci¢ szczegélng uwage na staranne wykonanie
uszczelnien. Ekipa montazowa musi wykaza¢ zaswiadczenia i referencje o
zdolnosci wykonywania i wykonywaniu systeméw wentylacji i klimatyzacji w
obiektach szpitalnych itp. Nieodpowiednie kwalifikacje monteréw i
nierzetelne wykonywanie instalacji w obszarze BSL3 mogg spowodowaé
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wydostanie sie Smiercionoénych bakterii i wiruséw.

7. UWAGI KONCOWE

® Niniejsza dokumentacja to projekt wykonawczy w zakresie niezbednym do
wytonienia wykonawcy inwestycji.

® Rysunki i czgs¢ opisowa sa czesciami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujgte w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w obu czgséciach dokumentagiji projektowej. Wykonawca
jest zobowiazany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu wykonawczego a w przypadku
watpliwosci  interpretacyjnych, zwfaszcza w  zakresie granic opracowan
i punktow styku, przed ztozeniem oferty i/lub wykonaniem, zgloszenia
watpliwosci projektantowi lub Inwestorowi, ktérzy beda zobowiazani do ich
wyjasnienia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane
z korzyscia dla Inwestora.

* W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasnic sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

* Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i opuszczeni w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora.

e Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich brakujacych
i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji niezbednych dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnogci.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu.

* Wszystkie podane ilosci w wykazie listy czesci nalezy sprawdzi¢ na podstawie
zataczonych rysunkow.

*  Wszystkie wykonywane prace raz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowiazujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw.

* Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I — Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

mgr inz, JACEK KUZIORA
Uip)ra\n(niony dokigrowania robotami budowlanymi

projeklowafia ez ograniczen w spedfalnosci
Instalacyjnej f z j&,&ie siect, instalacji i urzadzen

wod.-kan, cigpl wentylacyj i
i n, yinych i gazowych
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8. LISTA CZESCI:

Mufa typ Bl 2280 - .
W6T.2 1 Kolano segmentowe typ B/l @280, 90st, r=d - -
WeT3 | 1 Rura 2280, L=2400 : Sprawdzié diugosé
przed montazem
W6T.4 1 Klapa zwrotna 2280 - -
W6T.5 1 Rura 2280, L=190 - -
Kréciec przylaczeniowy kanatu
LB okragtego do prostokatnego typu IL 2N i i
. i Do wykorzystania z
W6T.7 1 Zaslepka typ A/l 500x500 demontazu
. 500x500, 500x700, 1=250, _ Do wykorzystania z
W6T.8 1 Redukcja asymetryczna typ All 6=0 demontazu

1 Kanat prostokatny typ AV 2704400, L=280 ; ) .
W6T1.2 | 2 tuk typ A/l 200x500, r=100, 60st - -
W6T1.3 | 1 Kanat prostokatny typ A/l 200x500, L=220 - Luzna ramka
W6T1.4 | 1 Kanat prostokatny typ A/l 200x500, L=400 - Luzna ramka
W6T1.5 | 1 Trojnik orlowy symetryczny typ A/l QOOXW ’ 532120 1=540, y .
W6T1.6 | 2 tuk typ A/l 200x500, r=100, 90st - -
W6T17 | 1 Redukcja asymetryczna typ Al 21315, 200x500, L=200 : Wy rysunku
200 y 200
S %i !I% o
]\fj
=
Do wykorzystania z
W6T1.8 | 1 Redukcja symetryczna typ A/l 2315, 300x400, L=150 - demontazu
W6T1.9 | 1 Kanat prostokatny typ A/l 300x400, L=1000 - Luzna ramka
Wg rysunku -
W6T1.10 | 1 Tréjnik portkowy symetryczny typ A/l 550)(122202232% Sl - sprawdzi¢ wymiary
' na budowie
6

Wroclaw, sierpieri 2016 »HYDRO-WENT PROJEKT” JACEK KUZIORA




+Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zrdwnowazenia hydraulicznego par wentylatorow wyciggowych WT

oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z wentylatorow wyciagowych WT"

. 400 , 480 , 400 300
1 1 1
D
S
950 300
WeT1.11 | 1 tuk typ A/l 550x300, r=120, 90st - -
WeT1.12 | 1 Kanal prostokatny typ A/l 550x300, L=250 - Luzna ramka
WET1.13 | 1 Luk redukeyjny typ AV 00550, 400XE50, =120, : Wg rysunku
W6T1.14 | 1 Kanat prostokatny typ A/l 350x300, L=1500 - Luzna ramka
_ i Do wykorzystania z
W6T1.15 | 1 tuk typ A/l 350x300, r=120, 90st demontasu
W6T1.16 | 1 Kanat prostokatny typ A/l 350x300, L=150 - Luzna ramka
W6T1.17 | 1 tuk typ A/l 300x350, r=120, 90st - -
W6T1.18 | 1 Redukcja symetryczna typ A/l @315, 300x350, L=200 - i
_ i Sprawdzi¢ dlugo$é
W6T1.19 | 1 Rura 2315, L=890 przed montazem
. . Wysokos¢ cokolu
WeT1.20 | ¢ | Cokoldachowy izolowanynadach | gy pcg egon, 7t ' dobraé do
Y konstrukeji dachu
W6T1.21 | 1 Podstawa dachowa typ B2 @315, A;fﬁ’é’é 1=1000, ] )
W6T1.22 | 1 | Wyrzutnia dachowa pionowa typ HAN @315 Alnor -
Kanat prostokatny typ A/l 400x200, L=550 - LuZna ramka
WeT22 | 1 Kolano redukcyjne typ A/l LAl gggtx 2R - Wa rysunku
450 200
(I
S / S
Q &
400 Q
Wg rysunku -
W6T2.3 | 1 Trojnik portkowy symetryczny typ A/l 550x§00, . f’OOXSOO' - sprawdzi¢ wymiary
1=580, e=480 " nabudowie

Wroclaw, sierpieri 2016

+HYDRO-WENT PROJEKT” JACEK KUZIORA




»Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zrownowazenia hydraulicznego par wentylatorow wyciagowych WT

oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z wentylatorow wyciagowych WT"

. 400 210, 400 00
\/ o
Q
™
600
W6T2.4 Kanat prostokatny typ A/l 400x200, L=750 Luzna ramka
W6T2.5 Redukeja asymetryczna typ Al @315, 200x400, L=150 Wg rysunku
200 L, 150
1 1
i@
S —
%J <
W6T2.6 Redukcja symetryczna typ A/l @315, 300x300, L=150 i
We6T2.7 Kanat prostokatny typ A/l 300x300, L=900 Luzna ramka
Wg rysunku -
W6T2.8 Trojnik portkowy symetryczny typ A/l 550X§QO‘ 2 §OOX300’ sprawdzi¢ wymiary
=410, €=370 .
na budowie
LS00 , 370 ,300 , 300
' —
S
V‘
250
W6T2.9 Tiumik akustyczny 550x300, =750 Do Vgﬁﬁ;{;ﬁ:"“
Wg rysunku -
W6T2.10 Redukcja asymetryczna typ A/l 550x300, 300x300, 1=350 sprawdzi¢ wymiary
na budowie
300 - J40 200
S
=
250 200
W6T2.11 Kanal prostokainy typ A/ 3004300, L=120 Do ﬁi‘;’;{:ﬁj‘“az
—200 1= Sprawdzi¢ wymiary
W6T2.12 Odsadzka 300x300, e=200,1=500 na budowie
W6T2.13 Kanat prostokatny typ A/l 300x300, L=500 - Luzna ramka
W6T2.14 Luk typ Al 300x300, r=120, 90st Do ";ﬂ;ﬁ;{:ﬁl"'a z
8

Wroclaw, sierpiert 2016

»HYDRO-WENT PROJEKT” JACEK KUZIORA




«Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia hydraulicznego par wentylatorow wyciggowych WT
oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z wentylatoréw wyciggowych WT”

W6T2.15 | 1 Redukcja symetryczna typ A/l @315, 300x300, L=200 - i
WET2.16 | 1 Rura 2315, L=120 : Sprawdzi¢ dhugosé
przed montazem
W6T2.17 | 2 Kolano segmentowe typ B/l @315, r=d, 30st - )
- Sprawdzi¢ dlugosé
W6T2.18 | 1 Rura @315, L=400 - przed montazem
- Sprawdzi¢ dlugosé
W6T2.19 | 1 Rura @315, L=1000 - przed montazem
. . Wysokos¢é cokolu
Wer220 | 4 | Cokoldachony zolowanymadach | gagg p-cn =00, a7st : dobrat do
y konstrukcji dachu
W6T2.21 | 1 Podstawa dachowa typ B2 315, Ah= fg&,}l:moo, ) )
W6T2.22 | 1 | Wyrzutnia dachowa pionowa typ HAN 2315 Alnor -
W6T31 | 1 Kanat prostokatny typ A/l 200x200, L=350 - Luzna ramka
W6T3.2 | 1 Kolano typ A/l 200x200, r=0, 90st - Wg rysunku
250
= r S
N
(}
_ ) Do wykorzystania z
W6T3.3 | 1 .Luk typ A/l 200x200, r=120, 90st demontazu
W6T3.4 | 1 Trojnik orfowy symetryczny typ A/l AL s;;;too =460, - -
W6T3.5 | 2 Kanat prostokatny typ Al 200x200, L=150 - Luzna ramka
W6T3.6 | 1 tuk typ A/l 200x2C0, r=100, 90st - -
W6T3.7 | 2 Luktyp Al 300x300, r=100, 90st - -
W6T3.8 | 1 Tréjnik ortowy symetryczny typ A/l CLuE ;;; {20’ 1=300, - -
5 A Do wykorzystania z
W6T3.9 | 1 Luk typ A/l 300x3C0, r=120, 90st demontazu
W6T3.10 | 1 Luk typ AVl 300x3C, r=100, 90st - -
W6T3.11 | 1 Kolano typ A/l 300x300, r=0, 90st - -
9
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400
D
D S
g MJ; \\
= |
300 | |.100 g
W6T3.12 | 2 Kanat prostokatny typ A/l 300x300, L=400 - LuZna ramka
WeT3.43 | 1 Rura 2250, L=410 : Sprawdzié dhugosé
przed montazem
W6T3.14 | 1 Kolano segmentowe typ B/l @250, r=d, 15st - -
W6T3.15 | 1 Mufa typu B/I @250 - -
_ ) Do wykorzystania z
W6T3.16 | 1 Kolano segmentowe typ B/| @250, r=1,5d, 90st demontazu
50 [ = ) Sprawdzi¢ diugosé
W6T3.17 | 1 Rura @250, L=1690 przed montazem
W6T3.18 | 1 Kolano segmentowe typ B/l @250, r=d, 90st - -
W6T3.19 | 1 Rura @250, L=930 - -
. . ’ Wysoko$¢ cokolu
Wer320 | 1 | Cokotdachowyizolowanynadach | pocn aossn nosgn a7st . dobra¢ do
skosny o
konstrukcji dachu
W6T3.21 | 1 Podstawa dachowa typ B2 @250, A;12786I=1000, - -
W6T3.22 | 1 | Wyrzutnia dachowa pionowa typ HAN @250 Alnor -
Ai_%ﬁlementj e - : Wymlary ,
tuk typ A/l 200x200, r=100, 90st - -
WeT4.2 | 1 Kanat prostokatny typ A/l 200x400, L=300 - Luzna ramka
W6T4.3 | 1 Trojnik orfowy symetryczny typ A/l LS L ;S;? Yy - -
W6T44 | 2 |  Redukea asymetiyczna typ Al @315, 200x400, =200 : Wg rysunku
400, 200
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| ~
=
200x400, 200x400,
W6T45 | 1 Trojnik symetryczny typ A/l 300x400, =100, =540, - Wg rysunku
J0st ’
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»Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia hydraulicznego par wentylatoréw wyciagowych WT

oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z wentylatorow wyciagowych WT"
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400 00
W6T4.6 Redukcja asymetryczna typ AVl @315, 200x400, L=200 Wg rysunku
1/0 , 300, S00
T 1
> >
N N
S00 400
W6T4.7 Kolano redukcyjne typ A/l 300x300, g 885300, =0, .
J50
D / =
S ®
J00
W6T4.8 Luk redukeyiny typ AV 00500, E80600, =120, -
- Do wykorzystania z
W6T4.9 Kanat prostokatny typ A/l 300x300, L=120 demontazu
=500 1= Sprawdzi¢ wymiary
W6T4.10 Odsadzka 300x300, e=200,1=500 na budowie
W6T4.11 Kanal prostokatny typ Al 300x300, L=500 Luzna ramka
_ Do wykorzystania z
W6T4.12 tuk typ A/l 300x300, r=120, 90st demontasu
W6T4.13 Redukcja symetryczna typ A/l @315, 300x300, L=200 i
- Sprawdzi¢ dlugo$é
W6T4.14 Rura @315, L=120 przed montazem
W6T4.15 Kolano segmentowe typ B/I @315, r=d, 30st i
_ Sprawdzi¢ diugosé
W6T4.16 Rura @315, L=400 przed montazem
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»Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia hydraulicznego par wentylatoréw wyciagowych WT
oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z wentylatorw wyciagowych WT”

WeT417 | 1 Rura @315, L=1000 : Sprawdzi€ dlugos¢
przed montazem
. : Wysoko$¢ cokolu
WeT41g | ¢ | Cokotdachowyizolowanynadach | popr ) con ponny 47t : dobrat do
skosny o
konstrukeji dachu
W6T4.19 | 1 Podstawa dachowa typ B2 @315, A;fgsgo 11000, - -
W6T4.20 | 1 | Wyrzutnia dachowa pionowa typ HAN @315 Alnor -

9. SPIS RYSUNKOW

rzeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia
hydraulicznego par wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych
wyrzutni na dach z wentylatoréw wyciggowych WT

RZUT Ill PIETRA — STAN ISTNIEJACY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia
hydraulicznego par wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych
wyrzutni na dach z wentylatoréw wyciggowych WT
Il PIETRO PRZEKROJE A-A, B-B — STAN ISTNIEJACY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia
hydraulicznego par wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych
wyrzutni na dach z wentylatoréw wyciggowych WT

RZUT Il PIETRA - STAN PROJEKTOWANY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 v zakresie zréwnowazenia
hydraulicznego par wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych
wyrzutni na dach z wentylatorow wyciggowych WT

111 PIETRO PRZEKROIJE C-C, D-D — STAN PROJEKTOWANY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia
hydraulicznego par wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych
wyrzutni na dach z wentylatoréw wyciggowych WT

RZUT PODDASZA ~ STAN ISTNIEJACY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 v/ zakresie zréownowazenia
hydraulicznego par wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych
wyrzutni na dach z wentylatoréw wyciggowych WT

RZUT PODDASZA - STAN PROJEKTOWANY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zrownowazenia
hydraulicznego par wentylatoréw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych 7
wyrzutni na dach z wentylatorow wyciggowych WT
PODDASZE PRZEKROJ E-E — STAN PROJEKTOWANY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia
hydraulicznego par wentylatoréow wyciqgowych WT oraz wyprowadzenia osobnych
wyrzutni na dach z wentylatorow wyciggowych WT
PODDASZE PRZEKROJ F-F - STAN PROJEKTOWANY

Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zréwnowazenia
hydraulicznego par wentylatordw wyciggowych WT oraz wyprowadzenia osobnych 9
wyrzutni na dach z wentylatordw wyciggowych WT
PODDASZE PRZEKROJ G- G - STAN PROJEKTOWANY

Przeprojektowanie wenty/czq/ w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zrownowazenia
hydraulicznego par wentylatordow wyci;gowych WT oraz wyprowadzenia osobnych 10
wyrzutni na dach z wentylatoréw wyciggowych WT

PODDASZE PRZ_EKROJE H-H, I-I = STAN PROJEKTOWANY
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