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Sika® Repair-20 F

Sika® Repair-20 F

Gotowa zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

Opis produktu Jednosktadnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana
polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona wtéknami syntetycznymi, klasy
R3 wg EN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 1,2 mm, stosowana bez warstwy
sczepnej lub z warstwg sczepng Sika® Repair-10 F.

Zastosowanie Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodg
reczng oraz do wykonywania wypraw powierzchniowych o gruboéci 0,5 — 1,5 cm.
Materiat przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w budownictwie
0golnym oraz przy remontach obiektow narazonych na zwiekszong agresje
srodowiska, jak np.:

B W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki, kanaty, takze w
oczyszczalniach Sciekéw.
® W goérnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych.

B Odpowiedni do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy
PN-EN 1504-9). Naprawa zluszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach
i innych konstrukcjach zelbetowych.

B Odpowiedni do konstrukcyjnego wzmochienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-
EN 1504-9). Zwiekszenie nosnosci konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy
zaprawy.

B Odpowiedni do zachowania lub przywrécenia pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1
i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwigkszona otulina zbrojenia i wymiana
zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Sika® Repair-20 F dostosowany jest do nanoszenia bez uzycia warstwy sczepne;.
W szczegdlnych przypadkach warstwa sczepna moze okazac sie jednak
technologicznie niezbedna, jak np.:

B Na powierzchniach o matej chropowatosci
B W pozycji przewieszonej i sufitowej

B Przy obcigzeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazd pojazdéw, szoki
termiczne itp.

Jako warstwe sczepng nalezy wtedy stosowac Sika® Repair-10 F.

Wiasciwosci B Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie
z wodg.

B Zawiera cement, mikrokrzemionke, modyfikator polimerowy i dralonowe
widkienka zbrojgce.

B Materiat fatwo urabialny przy tiksotropowej konsystencji.

B tatwo$¢ przygotowania i nanoszenia oraz uzyskania rownej, gtadkiej
powierzchni.

B Dodatek mikrokrzemionki oraz srodkéw mineralnych o dziataniu hydraulicznym
pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymatosci, szczelnosci i odpornosci na
agresje chemiczna.

B Wiasnosci uzytkowe zgodne z wymaganiami EN 1504-3 dla zaprawy klasy R3
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Badania

Certyfikaty /
Raporty z badan

Materiat znakowany CE
Certyfikat ZKP nr 1488-CPR-0344/Z
Spetnia wymagania PN-EN 1504-3, zaprawa klasy R3

Dane produktu

Postac

Barwa

Szary proszek

Opakowanie

Worki papierowe 25 kg

Sktadowanie

Warunki sktadowania /
Czas przydatnosci do
uzycia

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchym
miejscu najlepiej uzy¢ w ciggu 6 miesiecy od daty produkcji. Chronié przed wilgocia.
Materiat niewrazliwy na mréz.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Cement, modyfikator polimerowy, mikrokrzemionka, wtékienka syntetyczne,
selekcjonowane kruszywo i specjalne dodatki

Gestosé

~2,03 kg/dm3 (gestos¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach)

Uziarnienie

Dmax: 1,2 mm

Grubos¢ warstwy

Minimum 0,5 cm / maksimum 1,5 cm — dla wypraw powierzchniowych.
Przy naprawach drobnych ubytkéw lokalnych — maksimum 3,0 cm.

Wiasciwosci mechaniczne

Wymagania wg PN-EN
1504-3

(R3): wymaganie dla klasy

R3

Wynik WBT — wynik uzyskany podczas Wstepnego Badania Typu.

Badane probki wykonane przy ilo$ci wody zarobowej 14% masy wyrobu (3,5 litra
wody na 1 worek 25 kg).

Parametr Metoda badania Wynik (WBT) Wymaganie

Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 A1 Zadanie jednostki

notyfikowanej
Wytrzymatosé na Sciskanie PN-EN 12190 51,4 N/mm? > 25 N/mm? (R3)
Zawartos¢ jonéw chlorkowych | PN-EN 1015-17 0,03% <0,05%
Przyczepno$é do betonu MC | PN-EN 1542 2,2 N/mm? > 1,5 N/mm? (R3)
(0,40) wg EN 1766
Gtebokos$¢ na karbonatyzacji | PN-EN 13295 Spetnia Mniej niz betonu
w poréwnaniu z betonem (wynik 2 mm) kontrolnego (wynik
kontrolnym MC (0,45) wg EN 8 mm)
1766
Modut sprezystosci PN-EN 13412 24,1 GPa > 15 GPa (R3)
Kompatybilno$¢ cieplna PN-EN 13687-1 1,9 N/mm? > 1,5 N/mm? (R3)

Czes¢ 1: Zamrazanie-
rozmrazanie; przyczepnosé
do betonu MC (0,40) wg EN
1766 po badaniu

Absorpcja kapilarna — PN-EN 13057 0,27 kg*m*h®° < 0,5 kg*m**h®®

wspotczynnik nasigkania

Informacje o systemie

Szczegbly aplikacji

Zuzycie

Zuzycie teoretyczne: ~18,5 kg/m2/1 cm
Zuzycie praktyczne zalezy od chropowatosci podtoza i strat nanoszenia.
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Przygotowanie podtoza

Podtoze mineralne powinno by¢ czyste, pozbawione luznych czastek i stabych
fragmentéw oraz zattuszczen, lekko chropowate.

Najlepsze efekty zapewnia piaskowanie lub wysokocisnieniowe czyszczenie
hydrodynamiczne. Przed torkretowaniem podioze nalezy obficie nawilzy¢ wodg
i odczekac¢ az osiggnie stan matowo-wilgotny. Podtoza porowate i przesuszone
zaleca sie moczy¢ wodg przez 1 dzien przed aplikacja.

Warunki aplikaciji

Temperatura podtoza

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Instrukcja aplikaciji

Proporcja mieszania

Proszek: woda = 100:14 (na 1 worek 25 kg doda¢ 3,5 litra wody)

Aby zwiekszy¢ kleistos¢ i stabilno$¢ zaprawy (np. w pozycji pionowe;j,
przewieszonej lub sufitowej) ilos¢ wody mozna zmniejszy¢ do ok. 3,25 litra na 1
worek 25 kg.

Sposoby aplikacji /
narzedzia

Do przygotowanego wczesniej mieszalnika wlaé odmierzong ilo$¢ wody.
Rozpoczgé mieszanie wsypujgc w sposob ciggly proszek Sika® Repair-20 F.

Po wsypaniu catej ilosci mieszac¢ jeszcze przez 3 minuty i nie krécej, az zaprawa
bedzie catkowicie jednorodna.

Réwnoczesnie, jesli ma by¢ stosowana, przygotowa¢ odpowiednig ilos¢ warstwy
sczepnej Sika® Repair-10 F.

Na matowo-wilgotne poditoze nanie$¢ energicznie pedzlem przygotowang warstwe
sczepng Sika® Repair-10 F, wyprowadzajgc jg réwniez nieco poza krawedzie
rozkucia.

Niezwtocznie, tzn. ,mokro na mokro” wklei¢ w warstwe sczepng przy pomocy kielni
oraz pacy zaprawe Sika® Repair-20 F. Naniesiong warstwe energicznie docisngg, a
nastepnie usung¢ narzedzie ruchem ,$cinajgcym” w bok.

Jesli warstwa sczepna nie jest konieczna, materiat Sika® Repair-20 F wkleja¢ w ten
sam sposob w matowo-wilgotne podtoze betonowe.

Nie wolno zaciera¢ sitowo powierzchni $wiezo utozonego materiatu — dopuszcza sie
natomiast jej delikatne zgtadzenie za pomocg wilgotnych pac ggbkowych lub
filcowych po wstepnym ,$ciagnieciu” zaprawy.

Sprzet

Do mieszania nalezy stosowa¢ mieszadto elektryczne, wolnoobrotowe (max. 500
obr./min.). Do nanoszenia — typowe pace i kielnie trapezowe.

Czyszczenie narzedzi

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg wody.
Zwigzany materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Czas przydatnosci do
uzycia

~ 60 minut (w +20°C)

Pielegnacja

Pielegnacje nalezy prowadzi¢ jak dla zapraw zwyklych. Zaleca sie jg do momentu
osiggniecia 50% wytrzymatosci koncowych, co zwykle nastepuje po 2+3 dniach.

Czas pomiedzy
ulozeniem kolejnych
warstw

Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieniem ewentualnych kolejnych
warstw wynosi ( w temp. +20°C):

Dla szpachléwki Sika® Repair-30 F: minimum 12 godzin
Dla powtok 1-sktadnikowych typu Sikagard®: minimum 5 dni

Dla powtok 2-sktadnikowych typu Icosit® i Sikafloor®: nie mniej niz 7 dni
i nie wczeéniej, az wilgotno$¢ materiatu spadnie do poziomu ponizej 4%.

Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiarow moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

Ochrona zdrowia i sSrodowiska

REACH

Przepisy Wspolnoty Europejskiej dotyczace chemikalidow i ich bezpiecznego
uzycia (REACH: EC 1907/2006)

Materiat ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu przepisu Regulation (EC) No
1907/2006 (REACH). Nie zawiera substanciji, ktdre majg sktonnos$¢ do uwalniania
sie z materiatu w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego uzycia. W
zwigzku z powyzszym, nie ma obowigzku rejestracji ze wzgledu na substancje w
materiale w rozumieniu Article 7.1 Przepisu.

Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiat ten nie zawiera SVHC
(substances of very high concern = substancje bardzo wysokiej troski), wedtug listy
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propozycji opublikowanej przez European Chemicals Agency, w stezeniu wiekszym
niz 0.1 % wagowo.

Warunki BHP

Podczas pracy obowigzuja: rekawice, obuwie i ubranie ochronne, kask z zastona
petnotwarzowg, okulary ochronne zabezpieczajgce przed pytem cementowym,
maska przeciwpytowa na usta i nos, wkfadki ochronne chronigce przed zapyleniem
uszu, krem ochronny na czesci ciata, ktére mogg odstonic sie podczas pracy.

W kazdym wypadku nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw branzowych
zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, np. obowigzujgcych w podziemnych
zaktadach goérniczych.

Substancja draznigca na oczy, uktad oddechowy i skére. W przypadku
podraznienia oczu ptukac przez kilka minut letnig, czystg wodg przy odwinietych
powiekach i wezwac¢ lekarza. W razie podraznienia skory ptuka¢ czystg wodg, umyé
woda z mydtem i posmarowaé kremem antyseptycznym. W przypadku zapylenia
ust wyptukaé doktadnie czystg wodg. W razie zapylenia gardta, nosa lub uszu
zgtosic sie niezwtocznie do laryngologa.

Szczegodtowe informacje dotyczgce zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane

dotyczgce ekologii, wlasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne sg
w Karcie Charakterystyki dostepnej na zadanie.

Ochrona srodowiska

Nie stwardniate resztki produktu wymieszac¢ z wodg w proporcji okoto 5:1. Po
stwardnieniu materiat mozna utylizowa¢ jak zwykty gruz budowlany.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego
zastosowania produktéw Sika sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odnoszg sie do produktow
sktadowanych, przechowywanych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowanie materiatow,
substancji, warunkow i sposobu ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce
catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow podane

w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach udzielonych przez
Sika nie moga by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przypadku
uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Prawa wtasnosci oséb trzecich musza byé
przestrzegane. Wszelkie zamdwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika, dostepnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, ktére stanowig integralng cze$¢ wszystkich umow
zawieranych przez Sika. Uzytkownicy sg obowigzani przestrzega¢ wymagan
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowanego produktu. Kopig
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi na jego
zgdanie.

Sika Poland Sp. zo.0. Tel. +4822 3100 700
ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800

P . PM-EN ISO 9001:2009
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com PN-EN SO 14001:2005

Polska www.sika.pl PH-N-18001:2004
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