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_Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Budowa obiektu budowlanego dla potrzeb oslony gazéw technicznych

- j.-m.rT Pcﬁz.-—[ Razem |

1] Kierowanie budows i nadzér archeologiczny - B o
1/Wycenain- |Prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji - Pra-  [kpl.
d.1/dywiduaina | cownia archeologiczna DELFA Robert Szwed (wskazana w Decyzji wWUuQOZz)
| 1 o - o kpl. 1.000
i o RAZEM . 1.000
2|Wycena in- |Nadzor Kierownika budowy kpl.
d.1|dywidualna
| 1 kpl. | 1.000 |
| ) o o o RAZEM 1.000
L2 Prace budowlane
2.1 Rozbiorki, roboty ziemne o |
3/KNR 4-01 Rozbidrka nakryw betonowych m?2
} d.2./0212-04 |
1
‘ | 1.40%0.45*2 m2 _l 1.260 |
RAZEM 1.260|
4/ KNR 4-01 Rozebranie &cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m? |
d.2./0349-02
1
0.6"0.25*2.60 m3 0.390
| RAZEM 0.390
5 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.2./0354-10
1
| 1.70*2.10 m2 3.570
RAZEM 3.570
6/KNR 2-05 Demontaz pokrycia dachowego z blachy wraz z obrébkami m?2
d.2./1008-01
1/z.0.7.
I 1.30*1.70 m2 | 2.210, |
RAZEM 2.2
7/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm - podloze wewnatrz
1
1.10*1.70*0.15 m3 0.281
| RAZEM 0.281
8 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci |m2
d.2./0805-02 10 cm na podsypce piaskowej - kostka do ponownego wbudowania
1
L 4.0*3.0 m2 12.000
i ) RAZEM 12.000
9 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejace lawy m3
d.2./0212-03
1
| 0.6*0.30*0.80 m3 0.144 |
RAZEM 0.144]
10/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.2.|0307-02 tu ll) do kontenera
1
L 1.50%1.50%1.20*(1.13+1.84+1.60+0.71+2.08+0.71) m3 21.789 _—
RAZEM 21.789
11 Kontener do gruzu o pojemnosci 7 m3 szt
d.2./wycena indy-
1 /widualna
poz.3*0.10*1.25 0.158
poz.4*1.25 0.488
p0z.5"0.04 0.143
poz.6*0.02 0.044
poz.7*1.25 0.351
poz.9*1.25 0.180
poz.10*1.25 27.236
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.600
poz.11A/7 4.086
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.086
| 4 R szt . 4.000
L _‘_ | . RAZEM 4.000
2.2 Fundamenty izolacje, zasypki
12/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 ’
d.2./1101-01
2 |
0.50*(1.13+1.84+1.60)*0.10 m3 0.229|
E _‘7 4.0*0.50%0.10 S m3 0200
I 1 o o o o o RAZEM 0.429
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 Lp. T Podstawa 1— Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz, | Razem_]
| 13[KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku podlozy betono- |m2
| d.2./0604-02 wych
> | |
l poz.12/0.10 o m?2 4.290 -
L1 - - 1 RAZEM 4.290
| 14/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2./0202-01 uktadanie betonu
2 ]
<t1 = 4,17 mb>(1.13+1.44+1.60)*0.40*0.30 m3 0.500 !
<£2>3.28*0.40*0.30 m3 0.394 |
\ (0.29+0.74)*0.50*0.45*0.30*2 o m3 0.139 |
[ ] - B RAZEM 1.033|
| 15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie do fi 12 mm - dla wszystkich elementow zelbetowych /ilo§¢ wg zestawienia
2 w projekcie/
0.150 t 0.150)
) 3 - RAZEM 0.150|
[ 16][KNR-W 2-02 [Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 !
d.2./0101-06
2
<4,57 mb>(1.13+1.60+1.84)*0.80*0.24 m3 0.877
<3,50 mb>(0.71+2.08+0.71)*0.80*0.24 m3 0.672 ]
] ] RAZEM 1.549
17/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
4.57*1.10*2 m?2 10.054
| 3.50%1.10*2 m?2 7.700 |
RAZEM 17.754
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2.|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa |
2
| poz.17 m2 B 17.754 |
) RAZEM 17.754,
19/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. -1l z przerzutem na |m3 |
d.2./0501-01 odl.do3m ‘
2
] <z pozycji 8, 21,789 m3>21.789-poz.12-p0oz.14-poz.16 m3 18.778
RAZEM 18.778
2.3 Roboty murowe i zelbetowe B ] |
20/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?
d.2./0160-02 kow ceramicznych Porocerm Mega-Max 240/238 P+W (pi6ro i wpust)
3
4.57*2.40 m?2 10.968
-2.10*1.50 m?2 -3.150
3.50*3.30 m?2 11.550,
) RAZEM 19.368
21/KNR 2-02 Otwaory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci do |szt
d.2./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
\ 1 szt 1.000 i)
| B ) RAZEM ~1.000
22i KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.2. 0408-08 mentowymi ‘
3|
30*3 cm 90.000 ]
a ] RAZEM 90.000
23/KNNR-W 3 Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - |cm
d.2./0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigszenia §rednicy otworu
3
| 10*30 o o cm 300.000 ) B
1 B - RAZEM 300.000]
. 24 KNR 2-02 UtoZenie nadprozy prefabrykowanych m
‘ d.2./0126-05
3
L 2.10%2 - m 4.200 |
’_ | ) B RAZEM 4200
25/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2./0212-12
3 i
| (4.57%0.24*0.24 m3 0.263
3.50*0.24*0.24 B - _m3 0.202 ]
| o B o S 1 RAZEM 0.465|
24 - Dach - B - - ]
26 KNR 2-05 Obudowa dachu plytami warstwowymi niepalnymi z wypelnieniem z welny mi- |m2 '
| d.2. 1004-01 ;neralnej - wg projektu |
4 . ' l I

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny. 31972 Uzytkownik; Wieslaw Markiewicz



OSLONY_GAZOW_02.10.2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. _Razem
ol 1.84+2.19 - m?2 4.030
| RAZEM 4.030
27 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?
d.2./202 0541-02 |cm
4
3.500.40 m?2 1.400
(2.43+2.08)*2*0.50 m?2 4.510
(2.0)*0.50 B m?2 1.000
RAZEM 6.910
2.5 Posadzki -
28/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
5
1.60*2.19*0.30 m3 1.051
1.30*1.70*0.30 m3 0.663
1 ) RAZEM 1.714
29 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
5
1.60*2.19+1.30*1.70 m?2 5.714
| RAZEM 5.714
30/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2./1101-01
5
p02.29*0.10 m3 0.571 o
RAZEM 0.571
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- [t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
5
0.571*160*0.001 t 0.091
RAZEM 0.091]
32 KNR AT-33 |Posadzki antyelektrostatyczne np z Zywicy Harz EP 26 AS m2
d.2./0308-01
5
poz.29 m? 5.714
) RAZEM 5714
33|KNR AT-33 [Posadzki antyelektrostatyczne np z zywicy Harz EP 26 AS - ulozenie tasmy m
d.2./0308-02 przewodzgcej
5
(1.6+2.19)*2+(1.3+1.7)*2 m 13.580
RAZEM 13.580
2.6 Okladziny scian
34/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. [ll wykonywane recznie na §cianach pltas- |m2 \
d.2./0904-01 kich i powierzchniach poziomych poe plytki elewacyjne
6
poz.20*2 m2 38.736
0.24*3.50*2 m?2 1.680
RAZEM 40.416
35 KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $§cian - obustronnie m?2
d.2./0921-02
6
poz.34 m2 40.416
. RAZEM 40.416
36/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementow w okladzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.2./0102-05 ne
6
6 szt. 6.000
- RAZEM 6.000
2.7 Stolarka drzwiowa
37/KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych azurowych w kolorze grafitowym (dostarcza [m2 [ | |
d.2.,1204-04 Inwestor) | |
7 |
1.60*2.20 m2 3.520! I
| RAZEM | 3.520
. 2.8 - Uzupelnienie nawierzchni ]
38/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 10 cm gruboéci warstwy po | m2 ’
d.2./{0105-01 zageszczeniu
8/0105-02
| 10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
39/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z za- | m?3
d.2./0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu do
8 10 cm
poz.38*0.10 m3 | 1.000,
[ - ) [RAZEM | 1.000]
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40|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.2./0302-05 ce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku |
8
' L 10 - - m2 | 10.000| )
RAZEM | 10.000]
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