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ll. INFORMACIE PODSTAWOWE

1. Adres inwestyc;ji
ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
dz. nr 1/10; AM-30; obreb ewidencyjny 0043-Pracze Odrzanskie;
jednostka ewidencyjna 026401_1, M.Wroctaw

2. Inwestor
WROCLAWSKIE CENTRUM BADAN EIT+ Sp.zo.o0.
ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

3. Podstawa opracowania:

— uzgodnienia i umowa z inwestorem

— Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla wneki na gazy techniczne przy
budynku nr 3 Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0. we Wroctawiu
sporzadzona przez p. Adama Biczyckiego upr. 106/93 z dnia 31.08.2016r.

— UCHWALA Nr XXV/915/08 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 16 pazdziernika
2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kampusu Pracze Odrzanskie we Wroctawiu

— archiwalny projekt budowlany

— wizja lokalna

— zdjecia fotograficzne

— dane techniczne

— inwentaryzacja

— obowigzujace normy i przepisy

— mapa do celdéw projektowych opracowana przez mgr Pawet Baginski nr upr.
20317/zakres 1,4 z dnia 18.10.2017r.

4. Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe ze wzgledéw funkcjonalnych istniejgcych wnek

przy budynku. Celem opracowania jest dostosowania inwestycji do wytycznych podanych w opinii z
zakresu ochrony pozarowej.

Opracowanie nie obejmuje instalacji gazéw.

Wg opracowanej ekspertyzy nalezy:

powiekszenie zasieku umozliwiajgce zamkniecie dwdch wigzek 12-butlowych z wodorem
zapewnienie z trzech stron petnych $cian o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120
wykonanie dodatkowe] $ciany ostonowej o klasie odpornosci ogniowej EI 60 przy
czerpni/wyrzutni powietrza instalacji sprezajgcej powietrze

zapewnienie wentylacji zasieku poprzez otwarcie jednej sciany powiekszanej cze$ci wneki —
drzwi azurowe/siatkowane

pozostawienie w lewej czesci wneki odpowiedniej przestrzeni pomiedzy $ciang a
zadaszeniem, co wymaga powiekszenia istniejgcej kratki wentylacyjnej

zamurowanie wewnetrznej kratki wentylacyjnej, taczacej cze$¢ lewg z prawa, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie atmosfer wybuchowych do miejsca eksploatacji
amoniaku.
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5. Przeznaczenie obiektu
Obiekt spetnia funkcje techniczna.
Pierwotne przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.

Kategoria obiektu — XIX

Wspodtczynnik kategorii obiektu (k) — 10,0
wspotczynnik wielkosci obiektu (w) —1,0
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lll. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiektu tj. wneki na gazy techniczne tzw. zasiek wg
wytycznych opracowanych w opinii z zakresu ochrony pozarowej przy budynku Wroctawskiego
Centrum Badan EIT+ przy ul. Stabtowickiej 147 we Wroctawiu. Numer budynku przy ktérym znajduje
sie zasiek oznaczony jest jako nr 3 wg opinii, na liscie budynkéw EIT+ widnieje jako 9a.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajduje sie na catkowicie zagospodarowane] dziatce — nr 1/10. Jest to czes¢
kampusu Wroctawskiego Centrum Badan EIT+. Teren kampusu naukowo-badawczego zostat
wykonany zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie niniejszego projektu nie przewiduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu oraz nie ma wptywu na uktad funkcjonalny, drogi wewnetrzne, ciggi piesze (chodniki) oraz
zielen. Istniejgca komunikacja oraz istniejgce drogi dojazdowe pozostajg bez zmian.
Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy zachodniej elewacji budynku nr 3. Znajduje sie on na
istniejgcym terenie utwardzonym.

4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy i utwardzen pozostaje bez zmian.

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Wg MPZP teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych, a takze w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu zabytkowego.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren
Przebudowywany obiekt nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérnicze;j.

7. Dane okreslajgce wptyw inwestycji na Srodowisko
Przy prawidtowej eksploatacji przebudowa obiektu nie wptynie negatywnie na srodowisko,
nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw przebudowywanego obiektu.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 650 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode i drég pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w catos$ci na dziatlce na ktérej zostat
zaprojektowany obiekt.

9. Zgodnos¢ z MPZP
Zgodnie z Uchwatg nr XXV/915/08 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 16 paZdziernika
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2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kampusu
Pracze Odrzanskie we Wroctawiu teren zlokalizowany jest w strefie 2U:

inwestycja objeta projektem jako przeznaczenie uzupetniajgce terenu jest infrastrukturg
techniczng — sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, elektroenergetyczne, cieptownicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne, a takze
kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne obiekty — jest zgodne z MPZP

obowigzujgca ciggta linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy, na ktérej musi by¢
usytuowana zewnetrzna krawedz zewnetrznej Sciany budynku na catej dtugosci tej linii, linia
ta nie dotyczy przejs¢ i przejazdéw bramowych na poziomie terenu — projektowany obiekt
ze wzgledu na brak czwartej $ciany nie jest w petni wydzielony z przestrzeni. Z tego powodu
nie stanowi on budynku ani pomieszczenia. Przepisy dotyczgce obowigzujacej ciggtej linii
zabudowy w tym przypadku nie obowigzujg — jest zgodne z MPZP

wysokos¢ obiektu wynosi do 4m < 26m — jest zgodne z MPZP

obszar zabudowany B — obszar zajety przez budynek lub budynki, ograniczony zewnetrznym
obrysem $cian zewnetrznych w jego lub ich rzucie o najwiekszej powierzchni —
projektowany obiekt nie jest budynkiem, a istniejgca zabudowa pozostaje bez zmian — jest
zgodne z MPZP

powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian i jest zgodna z otrzymanym PnB —
jest zgodne z MPZP
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IV. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt jest przeznaczony dla usytuowania butli z gazami technicznymi, ktére
stanowig Zrddta zasilania instalacji badawczych znajdujgcych sie w budynku nr 3. Dwie wigzki butli
podtgczone sg do istniejgcej instalacji technologicznej budynku laboratorium. Punkty poboru
gazéw znajdujg sie w pomieszczeniach laboratoryjnych zlokalizowanych wewngatrz budynku.
Opracowanie nie obejmuje instalacji gazéw. Parametry ciSnienia instalacji wodoru nie bedg wieksze
niz dotychczasowe.
Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, stanowi jedynie ostone butli.

2. Dane techniczne
dtugosc 4,2 m
szerokos¢ 2,43 m
wysokos¢ 2,6 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany obiekt to ograniczona przestrzen budynkiem nr 3 i dwiema $cianami
zewnetrznymi. Obiekt przekryto dachem ptaskim.

Obiekt stanowi ostone dla butli z gazami technicznymi. Obiekt nie jest on przeznaczony na
pobyt ludzi, a jedynie beda miaty do niego dostep osoby upowaznione — prace ich bedg miaty
charakter ograniczony czasowo.

4. Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny wg opracowania branzowego.

5. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

- Sciany murowane gr 24cm obudowane ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglano-szarym
(dobrany na podstawie prébek do istniejgcej oktadziny budynku nr 3 na etapie realizacji)

- zadaszenie niepalne z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej i wykonczeniem z
blachy w kolorze grafitowym. Ciezar projektowanego zadaszenia nie wynosi wiecej niz
75kg/m?2 powierzchni rzutu dachu.

- Posadzka ma posiadac¢ wtasciwosci antyelektrostatyczne, nieiskrzace, ktoére stosowane sg
gdzie konieczne jest odprowadzanie tadunkéw elektrostatycznych z powierzchni podtoza w
miejscach sktadowania materiatéw tatwopalnych zapobiegajgc wybuchom gazéw, zgodna z
wymogami norm: BS5958, EN1081 i DIN51953 oraz EN61340.

6. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

7. Dane technologiczne
Wszelkie dane technologiczne dotyczgce funkcjonowania obiektu pozostajg bez zmian i nie
ulegna pogorszeniu.

8. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowg, elektryczng. Szczegdtowy zakres wg
projektéw branzowych.

Dodatkowo wneka ma by¢ wyposazona w czujnik wykrywania stezenia wodoru i sygnalizacji
przekroczenia stezen alarmowych 1- go progu i 2-go progu oraz zatgczania odpowiednio wyjsc¢
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sterujacych PROG 1 i PROG 2 z sygnalizacja optyczno-akustyczna, ktéry nalezy zainstalowaé 30cm
od sufitu. Dane techniczne:

- zasilanie AC 230V/50Hz

- moc 3,4W

- sygnalizacja zasilania i alarmowa — diody i sygnat dZzwiekowy

- stezenie alarmowe | prég — 1% wodoru w powietrzu

- stezenie alarmowe Il prég — 1,5% wodoru w powietrzu

Wszystkie uzyte elementy wykonczeniowe takie jak lampy, wtgczniki, grzejniki etc. muszg spetniac
wymagania dla elementéw odpornych na wodér.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

11. Wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na srodowisko.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczgce powierzchni:

Powierzchnia obiektu -5,76 m?
Wysokosé < 5,0 m (obiekt niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych - 1 - obiekt zlokalizowany na poziomie terenu

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

odlegto$¢ do budynku nr 3 — bezposrednio przy budynku
odlegto$é do pozostatych skrzydet budynku —48,76m; 22,16m
odlegtos¢ do wyrzutni/czerpni -1,24m

Przyjeto lokalizacje zgodnie z opinig z zakresu ochrony pozarowej dla przedmiotowego obiektu
bedacg w wymaganej odlegtosci co najmniej 2m w poziomie i co najmniej 9m w pionie od
znajdujgcych sie otworéw okiennych i drzwiowych.

Parametry substancji palnych

Do substancji stwarzajgcej szczegdlne zagrozenie w obiekcie nalezy woddr w postaci gazu
pod cisnieniem w podfgczonych w dwie wigzki butlowe. Nie dopuszcza sie przechowywania butli
pustych ani petnych w obudowie.

Podstawowe parametry pozarowe wodoru:
- gestos¢ wzgledna powietrza - ~0,07
- dolna granica wybuchowosci (DGW) — 4% obj.
- gérna granica wybuchowosci (GGW) — 77% obj.
- temperatura samozaptonu — 560'C
- klasa temperaturowa — T1
- grupa wybuchowosci - IIC
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ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Weg opinii z zakresu ochrony pozarowej dla przedmiotowego obiektu nie ma potrzeby wyznaczania
gestosci obcigzenia ogniowego. Szacunkowo okreslona wartos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 1000 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi
Wg opinii z zakresu ochrony pozarowej dla przedmiotowego obiektu nie sklasyfikowano pod
wzgledem kategorii zagrozenia dla ludzi. Obiekt nie bedzie przeznaczony na pobyt ludzi, a jedynie
beda miaty do niego dostep osoby upowaznione. Wykonywanie czynnosci zwigzanych z
eksploatacjg gazéw technicznych bedzie miato charakter ograniczony czasowo.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Weg opinii z zakresu ochrony pozarowej wyznaczono strefe zagrozenia wybuchem 2 — w promieniu
0,5m od zaworu butli z gazem.
Z uwagi na uwarunkowania srodowiskowe i instalacyjne powierzchnia strefy zagrozonej wybuchem
WYynosi:
- dla wneki z wodorem — 4.5m2
- dla wneki z mieszankg amoniaku z azotem — nie wyznacza sie strefy zagrozenia wybuchem z
uwagi na to, ze zawarta w butlach mieszanina azotu z amoniakiem w przypadku rozszczelnienia nie
jest w stanie wytworzy¢ mieszaniny wybuchowej.
Graficzny obraz rodzaju i zasiegu stref zagrozenia wybuchem musi zosta¢ przedstawiony w
projekcie technologicznym instalacji wigzek butli ze sprezonym wodorem. Ponadto zarzgdzajacy
obiektem i terenem musi dokona¢ uaktualnienia Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku
z wprowadzong rozbudowg wneki na gazy techniczne. Dodatkowym warunkiem bezpiecznego
uzytkowania wigzek butli jest wprowadzanie zabezpieczen przeciwpozarowych wynikajacych ze
szczegdtowe] oceny zagrozenia wybuchem sporzgdzonej w projekcie technologicznym wigzek
wodorowych. Projekt technologiczny wigzek wodorowych nalezy uzgodni¢ w zakresie ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ustalenia zawarte w opinii z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie wskazujg na
konieczno$¢ wydzielenia pozarowego wneki do odrebnej strefy pozarowej. Wneka nie jest
budynkiem ani pomieszczeniem, jest technologicznie powigzana z budynkiem laboratorium. W
rozwigzaniu projektowym z uwagi na wymagania jakie powinien spetnia¢ przeciwpozarowy
wyfacznik pradu, przyjeto wydzielenie wneki wraz z przestrzenig zewnetrzng do $ciany ekranujacej
do odrebnej strefy pozarowej wydzielonej od budynku nr 3. Obiekt stanowi oddzielng strefg
pozarowg wydzielong od budynku nr 3 $ciang petng odpornosci ogniowej REI 120 oraz od czerpni
Sciang peftng ekranujgca o klasie odpornosci ogniowej RElI 120. Obszar obejmujacy wneke oraz
przestrzen pomiedzy nig a $ciang ekranujgca przy czerpni/wyrzutni powietrza nalezy traktowac jako
strefe oddziatywania, ktéra wymaga specjalnego traktowania, w celu zapewnienia bezpieczeristwa
uzytkowania obiektu. Strefa oddziatywania wymaga ograniczen eksploatacyjnych, zwitaszcza
przestrzegania zakazu: wykonywania wszelkich prac niebezpiecznych, w tym pozarowo-
niebezpiecznych, uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz wprowadzania w jej obszar
innych efektywnych Zzrédet zaptonu. Teren ten nalezy odpowiednio oznakowaé¢ wg obowigzujacych
norm i przepiséw dotyczacych obszaréw o szczegdlnych zabezpieczeniach. Przejscia instalacyjne w
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego od budynku nr 3 zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej El
120, stosujac certyfikowane rozwigzanie systemowe zgodne z aprobatg techniczng zastosowanego
zabezpieczenia

Klasa odpornosci pozarowej obiektu.
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Przyjeto ustalenia zawarte w opinii z zakresu ochrony pozarowej - nie stawia sie
bezposrednio zadnych wymagan w zakresie odpornosci pozarowej obiektu i odpornosci ogniowe;j
jego elementéw. Z uwagi na lokalizacje konieczne jest wykonanie $cian obudowy tego stanowiska z
trzech stron jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej RElI 120 oraz
dodatkowej $ciany ochronnej/ekranujgcej przy czerpni Sciang odpornosci ogniowej REI 120. W
przypadku zadaszenia wymagania dotyczg materiatéw niepalnych.

Warunki ewakuacji
Obiekt nie jest przeznaczony do przebywania ludzi. Nie dotyczg szczegdlne wymagania w
zakresie ewakuacji. Szeroko$¢ zamkniecia siatkowanego, poszczegdlnych czesci obiektu wynosi nie
mniej niz 1,2m.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Wg projektéw branzowych.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Obiekt posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu na elewacji oznakowany zgodnie z
przepisami i obowigzujgcymi normami w miejscu bezpiecznym.

Wyposazenie w gasnice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w co najmniej jedng gasnice proszkowg ABC lub BC 6 kg i koc gasniczy.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dostawa wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s zapewniona jest z sieci
wodociggowej, z hydrantéw zewnetrznych DN 80 zlokalizowanych na sieci wodociggowej w
odlegtosci od 5 do 75 m od obiektu. Istniejgce hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci ok
44m i 33m od przebudowywanego obiektu. Istniejgce hydranty sg dostatecznym Zrédiem
zapewnienia wody dla tego obiektu.

14. Drogi pozarowe.

Wg opinii z zakresu ochrony pozarowej dla projektowanego obiektu nie stawia sie
wymogoéw doprowadzenia do niego drogi pozarowej. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
budynku nr 3 zapewniono droge pozarowa, przebiegajacg wzdtuz dwéch bokéw budynku, w
odlegtosci nie mniejszej niz 5m i nie wiekszej niz 15m tym samym jest mozliwos¢ dojazdu dla
samochoddw strazy pozarnej dla projektowanego obiektu.

15. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze
wzgledu na specyfike obiektu nie ma potrzeby sporzadzania planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia.

16. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i
zgodg projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL OPRACOWANY WYLACZNIE NA POTRZEBY UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE.
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V. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

1. Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny mieszany. Sity zbierane z ptyty, ktorg stanowig ptyty warstwowe dachu
przenoszone sg na $ciany murowane. Plyty liczone jako belki podparte. Sciany murowane
przenoszg sity pionowe i poziome na fawy fundamentowe betonowe. Miejscowo zastosowane
nadproza nad otworami, liczone jako belki wolnopodparte.

Jako elementy konstrukcyjne przyjeto: ptyty warstwowe, $ciany murowane, tawy zelbetowe,
nadproza prefabrykowane.

Podstawg do obliczen byty:
« projekt architektoniczny;
« zastosowane Polskie Normy Budowlane;
« obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci, obcigzeni state — PN-82/B-02001;
« obcigzenia budowli, obcigzenia zmienne technologicznie — PN-82/B-02003;
« obcigzenia $niegiem — PN-EN 1991-1-3;
. obcigzenia wiatrem — PN EN 1991-1-4;
- obliczenia konstrukcji zelbetowych — PN-B-03264;
« obliczenia konstrukcji stalowych — PN-90/B-03200.

Przyjeto statycznie wyznaczalne ukfady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy
pomocy programu do projektowania ustrojow ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych.
Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych
dostepne do wgladu u projektanta.

2. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
a) Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem polegajacym na biezgcej kontroli
zgodnosci z dokumentacja warunkéw gruntowych i wodnych, zapobieganiu dziataniom
pogarszajgcym warunki gruntowe, kontroli zgodno$ci wbudowywanych materiatéw, sposobu
wykonywania robot oraz uzyskanych wynikéw pomiaréw i innych parametrow ze specyfikacjg
robot, nadzorowaniu robot ziemnych i fundamentowych, zwitaszcza zagrazajgcych Srodowisku
naturalnemu, prowadzeniu lub nadzorowaniu badan kontrolnych robot, odbioru wykopéw
fundamentowych, itp.; wnioskowaniu badan uzupetniajgcych lub sprawdzajacych, ktérych potrzeba
wyniknie w czasie prowadzonych robot, zapewnieniu instalowania punktéw pomiarowych do
obserwacji osiadan lub przemieszczen budowli, gromadzeniu i biezgcej analizie wynikéw
pomiarow; akceptacji i gromadzeniu istotnych dokumentéw oraz dokumentacji powykonawczej
robot ziemnych i fundamentowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie pogarszajacy istniejgcych warunkédw gruntowych.
Dla gruntéw o stabych parametrach fizyczno-mechanicznych, wymagajgcych wzmocnien,
proponuje sie zastosowanie nastepujgcych zabiegow:

- stabilizacje mechaniczng podtoza,
- wymiana stabego gruntu,

- wbudowanie warstw wzmacniajgcych z kruszyw tamanych, z gruntéw stabilizowanych spoiwami
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hydraulicznymi,
- wzmochienie geosyntetykami.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami
wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty
Srodowiska.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopu.

Z dokumentacji wynika, ze projektowany obiekt bedzie posadowiony w prostych warunkach
geotechnicznych.

Zwraca sie uwage na staranne wykonywanie wykopdéw fundamentowych. W trakcie robét
fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio
ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw. Prace ziemno-fundamentowe nalezy wykonywac¢ z
kazdorazowym odbiorem gruntu w wykopach. Wykop nalezy niezwtocznie po wykonaniu
zabezpieczy¢ betonem podktadowym.

Z uwagi na zrdéznicowane parametry geotechniczne poszczegdlnych rodzajow gruntéw podtoza,
prace ziemno-fundamentowe muszg by¢ bezwzglednie prowadzone pod statym nadzorem.

Wykop pod fundamentami wykonaé do dolnej ptaszczyzny posadowienia stép fundamentowych w
celu unikniecia pdZniejszego osiadania obiektu, z uwzglednieniem pogtebienia wykopu pod
ocieplenie i warstwy wyréwnawcze. Wykop zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Po wykonaniu
fundamentéw wykop wypetnic¢ piaskiem $rednim do odpowiednich wysokos$ci. Wewnatrz obrysu
wykopu usungé warstwy gruntu i ztozy¢ w wyznaczonym przez inspektora nadzoru miejscu.

W przypadku wystgpienia wysokiego stanu woéd gruntowych wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

Projekt posadowienia wykonano na podstawie danych analogicznych budowli, ktére zostaty juz
wykonane. Warunki gruntowe okreslono, jako korzystne dla budownictwa. Warunki gruntowo-
wodne okreslono, jako proste, a kategorie geotechniczng obiektu, jako pierwsza. Przy czym nalezy
uwzglednic¢ zte warunki wodne w podtozu.

Projektuje sie posadowienie ptyty fundamentowej na gtebokosci -1,10m p.p.t.
b) Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na rzednej -1,10p.p.t. tawy wykonaé z
betonu C16/20, zbroi¢ pretami ze stali BSt500s.

W przypadku posadowienia na warstwie gruntéw nieno$nych, nalezy warstwe wymienic na piasek
$redni i zagesci¢ warstwami (30cm) do 15>0,9.

W fawach zaprojektowano zbrojenie z pretéw fil2. Zachowac¢ otuline 50mm. tawy fundamentowe
nalezy zabezpieczy¢ warstwg hydroizolacji - zaleca sie wykonanie mat bentonitowych. Przed
wylaniem taw nalezy wykona¢ podktad betonowy z betonu C8/10 grubosci 10cm, na ktérym nalezy
utozy¢ szczelng warstwe z mat bentonitowych.

c) Sciany murowane

Sciany nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych Mega-Max 240/238 P+W lub réwnowaznych o
odpowiedniej odpornosci ogniowej przyjetej w projekcie. Miejscowo nalezy wykonac trzpienie
betonowe w celu posadowienia nadprozy zelbetowych (miejsca otwordw).

Na szczycie murdw znajduje sie wieniec zelbetowy, ktéry nalezy wykonac z betonu C16/20 i zbroi¢
pretami fil2 zgodnie z rysunkiem.
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d) Nadproza prefabrykowane

Nadproza wykona¢ jako prefabrykowane z podwdjnych belek L19. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w
trakcie realizacji. Belki opiera¢ na poduszkach betonowych wykonanych na murze z pustakéw.
Minimalne oparcie belek prefabrykowanych 10cm z kazdej strony.

e) Zadaszenie

Zadaszenie obiektu nalezy wykonaé z ptyt warstwowych niepalnych z wypetnieniem z wetny
mineralnej lub réwnowaznych. Nalezy zachowad¢ no$nos¢ ptyt. Ptyty opiera¢ na katownikach
stalowych kotwionych do Sciany murowanej na catej dtugosci oparcia. Ptyty nalezy ukfada¢ w
spadku zgodnie z rysunkami architektury. Katowniki NR80x60x8 nalezy mocowac kotwami
chemicznymi do pustakéw co 30cm na gteboko$é min. 10cm.

PROJEKT KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM, TECHNOLOGIEM ORAZ
WYBRANYMI PRODUCENTAMI.

WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONAC WG ZALECEN WYBRANYCH PRODUCENTOW.

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Wieruszewski
upr. nr 13/D0S/14
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VI. OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowej i przeciwpozarowego
wytacznika pradu dla wneki na gazy techniczne przy budynku nr 3.

2. Istniejace instalacje elektryczne

Urzadzenia i instalacje elektryczne zainstalowane we wnece na gazy techniczne muszg spetniac
dyrektywe ATEX tj. przeznaczenie do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem w celu
ufatwienia eksploatacji i zwiekszenia bezpieczenstwa w przestrzeniach, w ktérych produkuje sie,
uzytkuje lub przechowuje ciecze i gazy tatwo zapalne, np. benzyne, alkohole, eter, toluen, ksylen,
rozcieczalniki organiczne, gazy palne, np. propan-butan, woddr, acetylen istnieje mozliwos¢
przenikania par tych cieczy i gazéw do otaczajacej je przestrzeni i tworzenia z powietrzem (z tlenem
z powietrza) mieszanin wybuchowych.

W obiekcie wystepuja nizej opisane instalacje elektryczne uzytkowe, ktére nie podlegajg wymianie:

a) w lewej czesci — instalacja elektryczna — wykonana w Ex e IIC T6 Gb (firmy TOM-EL),
termostat JUMO exTHERM, puszki rozgatezne serii GHG791 i w ATEX

b) instalacja elektryczna oprawy o$wietleniowe, gniazdka, czujniki termostaty wykonana w Ex i
ATEX

c) w lewej czesci—instalacja grzewcza — grzejniki elektryczne, w wykonaniu EX i ATEX

d) instalacja odgromowa dla budynku nr 3, w postaci zwoddw pionowych za pomocg masztéw
izolowanych

e) instalacja uziemien ochronnych — we wnece obejmuje tzw. Przewody wyréwnawcze
otokowe z ptaskownikiem ocynkowanym w postaci bednarki stalowo ocynkowanej FE/Zn
50x4 mm, mocowane na elementach dystansowych wokdt poszczegdlnych czesci zasieku
(malowane na kolor zéfto — zielny), poszczegdlne elementy przewodzace (panel gazéw)
przyfaczono do pierscieni wyréwnawczych kratkami przewodami LGY (6mm?2).

3. Prace demontazowe.

Nalezy dokonaé¢ demontazu instalacji odgromowej na zadaszeniu obiektu w miejscu planowanej
rozbudowy. Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone
prace demontazowe powinny by¢é wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalna dla potwierdzenia
zakresu prac.

4. System automatycznej detekcji gazéw

Wskazane jest wyposazenie stanowiska w system detekcji gazow palnych (woddr), sygnalizujgcych
wystgpienie wszelkich nieszczelnosci do stanowiska catodobowego dyzury ochrony kampusu EIT+.
Sposdéb obudowy stanowiska powinien zapewni¢ skuteczna wentylacje grawitacyjna, dla gazu
Izejszego od powietrza. Instalacje elektryczne muszg by¢ wykonywane w sposdb odpowiedni dla
warunkow zagrozenia wybuchu. System automatycznej detekcji gazéw jest poza zakresem
niniejszego opracowania.
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5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Obiekt jakim jest wneka na gazy techniczne przy budynku nr 3 zostat wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu (lokalizacja przy wejsciu do wneki czes¢ lewa). Przeciwpozarowy
wyfacznik pradu odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddéw zainstalowanych we
wnekach czes¢ lewa i prawa na gazy techniczne przy budynku nr 3

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W instalacji przyjeto uktad pracy typu TN-S. W sieci 0,4kV zaréwno w obwodach 3- jak i 1-fazowych
zgodnie z PN-HD 60364-4-41 przez zastosowanie szybkiego wytgczenia w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego bezpiecznego (wytgczniki samoczynne).

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
normy PN-HD 60364-4-41.

7. Ochrona przeciw przepieciowa

Ochrona przeciw przepieciowa obiektu zrealizowana jest przy pomocy ochronnikéw przeciw
przepieciowych typ I+l zainstalowanych w rozdzielnicy wneki.

8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowa na dachu wneki na gazy techniczne przy budynku nr 3 stanowi¢ bedzie drut
FeZn stalowy ocynkowany fi 8mm. Zwody poziome izolowane na dachu nalezy pofaczyé z istniejaca
instalacjg odgromowa. Potgczenia z istniejgcy instalacja odgromowa nalezy wykonaé jako spawane
lub skrecane i zabezpieczy¢ przed korozja. Klasa ochrony LPS zostata przyjeta jako I.

9. Informacje ogdlne

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢
wykonane z uwzglednieniem obowigzujacych Polskich Norm, przepisow BHP i zasad wiedzy
technicznej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ badania skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, stanu izolacji kabli i przewoddéw. Protokoty z badan nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

10. Zgodnos$¢ z przepisami
Niniejsza dokumentacja wykonana zostata zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

- PN-IEC 60364-4,5 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

WYKAZ MATERIALOW PALNYCH — WNEKA NA GAZY TECHNICZNE

Granice L
Materiat paln wybuchowosci Temperatura | Gestos¢ wzgledna gazu Temperatura Grupa Klasa Nr
painy | wy % obj ! wrzenia lub par (powietrze=1) samozaptonu wybuchowosci | temperaturowa | pomieszczenia
0 .
nr | nazwa dolna | gérna |°C °C
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Whneka na
1 | wodér 4 75 -253 0,07 580 | T1 gazy
techniczne

Podziat na strefy pozarowe
Obiekt zostat wydzielony pozarowo, jako odrebna strefa pozarowa.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Ocena zagrozenia wybuchem zostata wykonana w odrebnym opracowaniu pn.: Ocena zagrozenia
wybuchem dla wneki na gazy techniczne przy budynku nr 3”

Zagrozenie wybuchem

We wencie przewiduje sie eksploatacje butli z palnymi gazami technicznymi zgodnie z wykonang
Ocena zagrozenia wybuchem. Dla butli z wodorem wyznaczono zagrozenie wybuchem 2. Po
przebudowie wneki na gazy techniczne nalezy zweryfikowaé Ocene Zagrozenia Wybuchem

Opracowanie:

mgr inz. tukasz Wozniak
upr. nr MAZ/0560/PWBE/15
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VIl. ZAtACZNIKI
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ZAt. 8 — zgoda WUOZ na prowadzenie wykopow

WUQOZ

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI ““Hl”

KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU 29SS
ul. Wiadystawa tokietka 11 dwkz@dwkz.pl
50-243 Wroclaw Bk hitp://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
B(071) 3436501, 3441449

WZA.5161.2009.2017.A7 Wroctaw, dnia 21.12.2017r.

thp-45662-2017

DECYZJA Nr 2906 /2017

Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (fj.Dz.U.2014.1446 ze zm.). § 19 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2017 poz.1265) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
rozpatrzeniu wniosku wpl. dnia 20.11.2017r., z zalacznikiem, zgloszonego przez Pania mgr inz. arch.
Iwong Kasprzyk, yvdesign pracownia projektowa, ul. M. Jackowskiego 57 d, 51-665 Wroclaw, dziatajaca
w imieniu Wroclawskiego Centrum Badan EIT+ Sp. z o0.0., ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroclaw na
prowadzenie badan archeologicznych, przy realizacji inwestycji obejmujacej budowe wneki na gazy
techniczne, przy ul. Stablowickiej 147, dz. nr 1/10, 1/6 AM 30, obreb Pracze Odrzanskie we Wroclawiu
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Wroctawskie Centrum Badari EIT+ Sp. ; o.0.
na prowadzenie badaii archeologicznych na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych wyznaczonej w obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz w sposob wskazany w programie badan archeoiogivznych, stanowiacyin zalacznik nr 1 do niniejsze]
decyzji.

Termin waznoéci pozwolenia: do 30.11.2018r.
Okresla sig warunki polegajace na obowiazku:

. Kierowania badaniami lub samodzielnego wykonywania badan archeologicznych przez osobe
posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, wskazana we wniosku: Pan dr Robert Szwed, Delfa Pracownia Archeologiczna,

ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroctaw.

II.

1) zawiadomienia Dolnoglaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o odstapieniu od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni od powzigeia informacji o odstapieniu;
2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu:

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznoseiach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych:
4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w
pozwoleniu badaniach archeclogicznych, ktore moga wphynaé na zmiane programu tvch badan:

3) dokonania szczegélowego rozpoznania terenowego:

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w sposdb
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosei oraz dokonanych
odkry¢ i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesigey od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan:

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabyvtkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8) prowadzenia inwentaryzacii polowej pozyskanych zabvikoéw i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkdw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan:

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danyvch ¢ ARCHEQ =
koniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw w terminie
do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanveh w pozwoleniu badan; )

10) epracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania go wojewddzkiemu kenserwatorowi zabytkdéw w terminie do 3 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych
w pozwoleniu hadan:
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11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonezenia tych badan:
12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan:
13) zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia badan archeologicznych,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosdci:
14) dokonania odbioru czgdciowego i koricowego wskazanych w pozwoleniu badan z udzialem przedstawiciela
Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu;
15) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanyeh w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi w
zalgezniku do eyt rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
16) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska. a w przypadku nowvch odkryé zabyikéw
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukeji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z
20151
17} budynek administracyjno-gospodarczy z kaplica. kidrego dotyczy inwestvcia jest ujety w gminnej ewidencji
zabytkéw i znajduje sig na terenie zakladu dla ubogich i nieuleczalnie chorych z1898-1902 wpisanego do rejestru
zabytkdw decyzja nr A/2345/460/Wm z dnia 12.08.1991 r. W zwiazku z tym projekt inwestveji wymaga uzyskania
pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu na prowadzenie badan archeologicznych.

Zgbyiki ruchome wraz z dokumentacja zostang przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyinej na
podstawie decyzji Dolnoglaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyvtkéw we Wroctawiu,

UZASADNIENIE

Wymog podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkow archeologicznych wyznaczonej w obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Teren jest objety ochrong konserwatorska w mysl zapiséw ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (fj. Dz.U.2014.1446 ze zm.). Zamierzenia inwestycyjne. wymagajace ingerencii w
istnicjacy poziom gruntu na terenie historyeznego: w tym przypadku udokumentowanego /potwierdzonego licznymi
badaniami archeologicznymi/ osadnictwa i w obszarze odkry¢ licznych zabytkéw archeologicznych stanowia
zagrozenie dla zachowanych relikiow archeologicznych. ktdrych zadokumentowanie i zachowanie lezy w interesic
spofecznym ze wzglgdu na posiadang wartodé historvezna i naukowa, Celem prac badawczych jest weryfikacja i
zadokumentowanie relikiéw osadnictwa, zwlaszeza pradzigjowego, sredniowiecznego i nowozytnego, metodyezna
eksploracja nawarstwien 1 obicktdw oraz metodyczne pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego. czego skutkiem
bedzie uwolnienie terenu przeznaczonego do zainwestowania od substancji zabytkowej.

Pouczenie:

1. Kio bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane,
badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru Tub roboty budowlane w jego otoczeniu albo
badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)

2. Informuje sig, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢
cofnigte lub zmienione na podstawic art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r_ o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. W wypadku zmiany wykonawcy badan archeologicznych wskazanego we wniosku o wydanie ninicjszego pozwolenia
Whnioskodawea winien przekazaé Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu imie, nazwisko i
adres osoby, kiéra wykonywaé bedzie badania archeologiczne wraz 7 dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osobe
kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37 e ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz odwiadezenie okreslone w §
9 ust, 5 pkt. 6 w/w rozporzadzeniem, nie poZniej niz 7 dni przed rozpoczeciem - przez te osobe - hadan archealogicznych.

4. Ninigjsza decyzja nie zwalnia z koniecznosei posiadania wszystkich innych uzgodnier, opinii i zezwolen wymaganych prawem.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kuliury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia dni od daty jego dorgezenia zgodnie z przepisami art, 127§ 1§ 2. art. 129 § 1
i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Otrzymuija streny postepowania: m
1. Pani Iwona Kasprzyk, yvdesign pracownia projektowa, ul. M. Jackowskiego 57 d, 51-665 Wroctaw
Do wiadomosei:

I. Pan dr Robert Szwed, Delfa Pracownia Archeologiczna, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroclaw

2. NID ul. Szwolezerow 9, 00-464 Warszawa \
3. Muzeum Miejskie Wroclawia

4. ala Wroclaw, RZ A/2345/460/Wm, ul. Stablowicka 147

Zwolnione = oplaty skavbowey (istawa o oplacie skarbowej = dnia 16 listopada 2006y, Dz. U Z 2615y, pos, 783)
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ZAt. 9 — Pozwolenie konserwatorskie

MKZ -~ 1ZN.4125,156.2018 Wroctaw, dn. 11.05.2018 r.
ACz/ nr ewid,: DO040957.2018/W

DECYZJA NR 711/2018

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2,art. 36 ust, 1pkt 1, ust. 3 1
5, w zwigzku z art, 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami
(4. Dz. U, z 2017 poz, 2187);na podstawie § 2 pkt 1 lit. & oraz § 4, 14, Rozporzadzenia Ministra Kultury ¥
Deziedzictwa Narcdoweygo z dnfa 22 czerwee 2017 r. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restayratorskich | badarn konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw afbo na Liste
Skarbow Drledzictwa oraz robdt budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badari archeologicznych | poszukivian zabytkéw (Dz, U, Z 2017
., poz. 1265); oraz na podstawie Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzednia 2011 1. zawartego pomiedzy
Wojewods Dolnoslaskim a Prezydentem Wroclawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektérych zadari
Z zakresu wiasciwoscl Wofewddzkiego Konserwatora Zabytidw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnodlaskiego z
2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 § 1| 104 Ustawy z dnia 14 crerweca 1960 r. Kodeks Postgpowa-
nia Administracyjnego (4. Dz. U. z 2017 r. poz. 935)

PU‘FCZDEFFZEP?L!. wriosku zgloszonego przez: Wroclawskie Centrum Badan EIT+ sp. Z 0.0, ul.
o (s M e Stablowicka 147 54-066 Wroctaw reprezen-
towane przez Iwone Kasprzyk (adres w aktach
MKZ) na podstawie pelhomocnictwa nr

WCB/1/X/2017 z dnia 12.10.2017
wniosek wraz z kempletem dokumentdw ztozono dnia 20.04.2018,

0 udzielenie pozwolenla, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w obiekcie zabytkowym:

Wspotczesny budynek nr @2 polozony na terenie Zespolu Szkét Ogrodniczych | Rolniczych
przy ul. Stabtowickiej 147-149 (dz. nr 1/10 AM-30, obr. Stablowice) we Wroctawiu.

Teren Zespotu Szkét Ogrodniczych i Rolniczych wraz z parkiem, dawny zespdt szpitalny
objgty ochrong konserwatorska decyzjg numer A/2345/460/Wm dnia 12.08.1991

stanowigcym wiasnosdé: Wraoctawskie Centrum Badan EIT+ sp. z 0.0.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgczonym:

= projektem budowlanym z listopada 2017 ktéry zekresem obejmuje budowe obiek-
tu budowlanego dia potrzeb ostony gazéw technicznych,

¢ pelnomocnictwem nr WCB/1/X/2017 z dnia 12.10.2017.

= oswiadczeniem o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku z dnia

. 22.03.2018,

s Decyzjg nr 2906/2017 z dnia 21.12.2017 Wojewddzkiego Doinosdlaskiego Konser-
watora Zabytkow pismo znak WZA.5161.2009.2017 w zakresie ochrony zabytkéw
archeologicznych.

Biurn Miejskiego Konserwators Zabyikdw
ul. Bernardyfiska 5; 50-156 Wiadew

el +48 717 1794 53

+4B T17 77 94 52
mkziEde wiocpl
Verte! wiw werottaw. pl

fax
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nozwalam

Na prowadzenie robdt budowlanych

= Zakres: budowsa obiektu budowlanego dla potrzeb ostony gazdw technicznych wraz z
niezbednymi pracami towarzyszacymi.

= Spostb: zgodnie z wnioskiem | projektem.

Wedhug dokumentacji opracowanej przez: mgr inz. arch. Przemystaw Kolasinski upr. nr
(stanowiacej zatacznik de niniejsze] decyzji) 35/07/DOIA

Termin waznosci pozwelania: do 30 gruania 2019

Uwaga!
Maklada sig na wnioskedawce obowiazek warunkujacy wykonywanie pezwolenia:
1) zawiadomienia MKZ o terminie rozpeczecia | zakonczenia robdt budowlanych,
2) niezwlocznege zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
 w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22.03.2018 r,, ktdre wplyneto do biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
20.04.2018 Wroctawskie Centrum Badan EIT+ sp. z 0.0. ul. Stablowicka 147 54-086 Wroctaw
reprezentowane przez Iwong Kasprzyk na podstawie pelnomocnictwa ar WCB/1/X/2017 z dnia
12.10.2017 wystapito z wnioskiemn o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla przedmiotowych
dziatan. Wspdlczesny budynek nr 9a (oznaczenia wiasne inwestora) potozony jest na terenie Ze-
spolu Szkét Ogrodniczych | Rolniczych. Teren Zespolu Szkdt Ogrodniczych | Rolniczych wraz z par-
kiem, dawny zespdt szpitainy cbjeto ochrong konserwatorska decyzia numer A/2345/460/Wm dnia
12.08.1991, Stad zachodzi koniecznost wydania decyzii konserwatorskiej na przedmiotowy zakres
robot. Wniosek o wydanie decyzji konserwatorskiej spetnia wymogi okreslone w prawie. Po analizie
stanu faktycznego | prawnego, stwierdza sig, Ze przedstawiony we wniosku i projekcie zakres dzia-
taft dotyczy budowy obiektu budowlanego dla potrzeb ostony gazéw technicznych, Projektowana
kubatura bedzie przylegal do wspotczesnego budynku nr 9a. Zamierzona inwestycja jest zgodna z
opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - pismo znak MKZ-IZN.4125.165.2018 z dnia
20.03.2018. Realizacja robot nie naruszy zasad ochrony | opieki nad zabytkami w odniesieniu do
chronionych wartosci przestrzennych zespotu.

Pouczenie:

0Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury 1| Dziedzictwa Narodowego za maolm posred-
nictwern w terminie 14 dni od dnia iej doreczenia.

Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowlazujgcymi przepisami | w sposdb nie zagrazajgcy dla ludzi
lub mienia.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwoienia moze zostad wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostad

cofricte lub zmienlone na podstawie art. 47 Ustawy 2z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow | opiece nad
zabytkami.

Zgoednie z art. 107 §1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1260 Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 935) stronie przystuguje prawe do zrzéczenia sie prawa do odwolania od niniejsze] decvzijl w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, Zrzeczenie sig tego prawa powoduje, Ze decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna, a wiec nie przyshigujg od niej zwyczajne srodki zaskarzenia-odwotanie lub wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Pozwolenie nintejsze nie zwalnia od obowigzku zgloszenia lub uzyskania decyzil - pozwolenia na budowe {o ile
sa wymagane), zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowiane.

Zup. PREZYDENTA

Aor e

Strony (ZrP0O):
)x(tw;'océawskie Centrum Badan EIT+ sp. z 0.0. ul. Stablowicka 147 54-066 Wroclaw
petnomecnik: Iwona Kasprzyk
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Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wrodkawiu
2. MKZ a/a pozwolenia

Pobrane opiate skarbows na podstawie zalgeznika do Ustawy T
dnla 16.11.20006 r. 0 uplacie skarbowe], poz. 1635, ¢z. TH, ust.
44, pKt 2 (D2, W. z 2006 ¢, Nr 225, poz. 1635) - 17,002 1 82
zh {dnia 18.04.2018)
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lustracja 1: widok od strony chodnika ‘
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[lustracja 2: widok od strony chodnika (dalsza czes¢ elewacyi; ngka
po prawej stronie)
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iy il , Ewmﬂ».

]ustmcja 4: widok ngki od strny dziedzinca pr budynku
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IX. RYSUNKI TECHNICZNE
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