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Przeznaczenie

Detektory Gazéw Palnych "EXpert.G" przeznaczone sg do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub
detekcji gazéw oraz par cieczy palnych, poza strefami zagrozonymi wybuchem. Wykrywanymi gazami moga by¢:
metan, LPG, amoniak, opary benzyny, opary styrenu i ksylenu, opary alkoholi itp.

Obszary zastosowan : kottownie, kuchnie, stacje kontroli pojazdéw, chtodnie, oczyszczalnie Sciekéw laboratoria itp.
Pomiar stezenia gazu jest wykonywany w oparciu o czujniki potprzewodnikowe lub katalityczne .

Detektor ,EXpert G” moze wspodtpracowac z réznymi centralkami alarmowymi (np. EXter4z, uniSTER8z, PAGS, itp.),
systemami sterowania wentylacjg i sterownikami przemystowymi.

Il. Podstawowe parametry techniczne :

. Zasilanie: nominalne 12 lub 24 V DC, dopuszczalne 9-28 V DC
. Maksymalny pobér mocy - 1W (zaleznie od typu zastosowanego czujnika)
. Kontrola zasilania modutu — optyczna (zielona dioda LED ,, PRACA” na ptycie czotowej)
. Metoda pomiaru — dyfuzyjna (pomiar ciggty)
. Czas reakcji (T90) — < 60 sek.
. Rodzaj sensorow: potprzewodnikowe (wersja /PP), katalityczne (wersja /K), elektrochemiczne (wersja /E)
. Czas zycia sensorow : srednio 5 lat (czujniki potprzewodnikowe i katalityczne), 2-3 lata (czujniki elektrochem.)
. Zakresy pomiarowe — zalezne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazéw lub oparéw
(podano w Atescie Kalibracyjnym). Przyktadowo :
- weglowodory, alkohole, octany : 0-50% DGW (czujniki pétprzewodnikowe),
0-100% DGW (czujniki katalityczne, infraredowe)
- wodor : 0-1% V/V lub 0...4%V/IV (cz. elektrochemiczne), 0-50% DGW (cz. pétprzewodnikowe)
- amoniak : 0-0,5% VIV (czujniki elektrochemiczne), 0-1,5% V/V (czujniki potprzewodnikowe)
9. Progi alarmowe — zalezne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazow lub oparéw (podano w Atescie
Kalibracyjnym). Przyktadowo :
- weglowodory, alkohole, octany - 10/ 30 % DGW (czujniki pétprzewodnikowe, katalityczne, infraredowe)
- wodor - 10/30% DGW (czujniki pétprzewodnikowe) lub 2000/4000 ppm (cz. elektrochemiczne)
- amoniak - 0,5/1% VIV (czujniki potprzewodnikowe) lub 2000/4000 ppm (cz. elektrochemiczne)
10. Stany alarmowe detektora:
- brak alarméw (nie przekroczone wartosci stezen alarmowych |i Il progu ) — nieaktywne wyjscia Al i A2,
wyjscie S — prad=4 mA (wyj. w wersji 4/8/12 mA)
-alarm | stopnia (przekroczenie stezenia | progu alarmowego) — aktywne wyjscie Al,
nieaktywne wyjscie A2, wyjscie S — prgd=8 mA (wyj. w wersji 4/8/12 mA).
-alarm Il stopnia (przekroczenie stezenia Il progu alarmowego) — aktywne wyjscia Al i A2,
wyjscie S — prad=12 mA (wyj. w wersji 4/8/12 mA).
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11. Wyjscia sygnatu alarmowego:
- wyjscia detekcyjne (dwustanowe): dwa wyjscia ,Al” i ,A2” sygnalizujgce przekroczenie gazu
na poziomie 1i Il progu alarmowego . Wyjscia typu OC — NC (standardowo) lub OC-NO (opcja).
- wyjscie sygnatowe, prgdowe 4-20mA (lub 4/8/12) mA.
12. Sygnalizacja stanéw awaryjnych — uszkodzenie detektora lub zbyt niskie napiecie zasilania (czerwona dioda LED
LAWARIA” na ptycie czotowej)
13. Wpusty kablowy (dfawice) — 1 x PG 11
14. Klimatyczne warunki pracy: temperatura pracy: - 20 do + 50 °C , wilgotnos¢: 10-90% bez kondensaciji pary
15. Obudowa: materiat - PS, stopien ochrony - IP33, mocowanie dwupunktowe.
16. Waga : 215 g.
17. Wymiary: wysokoS¢ x szerokosc x gtebokos¢ : 136 mm x 102 mm x 56 mm (z dtawicg i komorg pomiarowsa)
18. Wersje detektora :
- EXpert G /K/D - detektor z czujnikiem katalitycznym, wyjscie detekcyjne A1/A2
- EXpert G /K/S - detektor z czujnikiem katalitycznym, wyjscie prgdowe 4-20 mA (4/8/12 mA)
- EXpert G /PP/D - detektor z czujnikiem potprzewodnikowym, wyjscie detekcyjne A1/A2
- EXpert G /PP/S - detektor z czujnikiem p&tprzewodnikowym, wyjscie prgdowe 4-20 mA (4/8/12 mA)
- EXpert G /E/D - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjscie detekcyjne A1/A2
- EXpert G /E/S - detektor z czujnikiem elektrochemicznym wyj$cie pradowe 4-20 mA (4/8/12 mA)
- EXpert G/IR/D - detektor z czujnikiem infraredowym, wyjscie detekcyjne A1/A2
- EXpert G/IR/S - detektor z czujnikiem infraredowym, wyjScie pradowe 4-20mA (4/8/12 mA)



[l. Opis funkcjonalny
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Rys.1. Widok - detektor ,EXpert G”

- Swiatto pulsujace -przekroczenie | progu alarmowego
- Swiatto ciggte -przekroczenie Il progu alarmowego

Dioda LED czerwona sygnalizujaca
uszkodzenie detektora lub zbyt niskie nap. zasilania

Dioda LED zielona sygnalizujaca
zasilanie detektora

Na deklu ptyty czotowej znajdujg sie trzy diody LED informujgce o stanie detektora:
- dioda LED ,ALARM” czerwona
-gdy Swieci Swiattem pulsujgcym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej | progu alarmowego
-gdy Swieci Swiattem ciggtym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej Il progu alarmowego
- dioda LED ,AWARIA” czerwona — sygnalizuje uszkodzenie det. lub zbyt niskie napiecie zasilania det. (ponizej 8 V).
- dioda LED ,ZASILANIE” (,PRACA”) zielona — sygnalizuje zasilanie czujnika napieciem 12 lub 24 V DC (9-28V).



1.2. Listwa zaciskowa

Listwa zaciskowa detektora EXpert G pokazana zostata na rys.2. Dostep do niej uzyskuje sie po odkreceniu czterech
wkretdw i zdjeciu dekla ptyty czotowej. Listwa zaciskowa znajduje sie po prawej stronie ptytki elektroniki.

Na listwie znajduja sie (patrzac od gory) nastepujace zaciski sSrubowe:

- zacisk (S ) - wyjscie pradowe 4-20 mA (4/8/12 mA)

- zacisk (A/A2) — wyijscie detekcyjne A2 (wyjscie alarmu 1), typu NC (standardowo) lub NO

- zacisk (B/Al) — wyjscie detekcyjne Al (wyjscie alarmu 1), typu NC (standardowo) lub NO

- zaciski (-) i (+) - zasilanie detektora, standardowo 12 lub 24 V DC (mozliwe 9-28 V)
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Rys.2. Listwa zaciskowa Detektora Gazéw Palnych "EXpert G"



.3. Wymiary
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Rys.3. Wymiary - detektory ,EXpert G”



V. Potaczenie detektora z jednostkami centralnymi

IV.1. Wykorzystanie wyjs$¢ detekcyjnych

W standardowym wykonaniu ,EXpert G” posiada wyjscia (tranzystorowe) alarmowe Al i A2 typu OC-NC (otwarty
kolektor — normalnie zwarte) - dwustanowe. Istnieje mozliwo$¢ skonfigurowania (na etapie produkcji) wyjs¢
alarmowych jako OC-NO (otwarty kolektor — normalnie otwarte).

Detektor moze wiec wspotpracowaé z dowolnymi centralkami o wejsciach typu NC lub NO (dwustanowych) i
posiadajgcymi na wejsciach alarmowych rezystory podciggajgce do (+) zasilania. Do potgczenia detektora i centralki
wykorzystuje sie kable czteroprzewodowe.

Typowe potgczenie Detektora Gazéw Palnych ,EXpert G” z centralkg o wejsciach detekcyjnych przedstawia rys.4.
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Rys.4. Podigczenie Detektora Gazoéw Palnych ,EXpert G” do centralki Exter4z

IV.2. Potgczenie strefowe

Potaczenia strefowe detektoréw polegajg na podtaczeniu rownolegtym do jednego wejscia detektorowego jednostki
centralnej (modutu alarmowego) kilku lub kilkunastu detektoréw o wyjsciach tranzystorowych typu OC/NO (otwarty
kolektor — normalnie otwarte). W ramach jednej strefy tgczymy ze sobg wszystkie wyjscia Al, wszystkie wyjScia A2 i
oczywiscie przewody zasilajgce (+) (-) 12/24 V — patrz rys.5.

llos¢ detektoréw na strefe (jedno wejscie centralki) — 1 do 8.

Poniewaz wyjscia zasilajgce w centralkach sg przeznaczone do podtaczenia detektorow o poborze pradu maks. 250
MA przy potgczeniach strefowych nalezy stosowac dodatkowy zewnetrzny zasilacz 12 lub 24 vV DC.

Potaczenie strefowe nie zapewnia sygnalizacji alarmowej przy przerwaniu kabli podtaczeniowych detektorow.



Centrala Alarmowa

uniSTER8z/D

DETEKTOR 1 DETEKTOR 2 DETEKTOR3 DETEKTOR4 DETEKTOR5 DETEKTOR 6

DETEKTOR7  DETEKTOR 8

Rys.5. Przyktadowe potgczenie strefowe detektorow ,EXpert G” z centralkg ,uniSTER8z/D”
(8 stref - po 4 detektory)

IV.3. Wykorzystanie wyjscia prgdowego 4-20 mA

Przy korzystaniu z wyjscia pragdowego ,EXpert G” moze pracowac jako:

- detektor pomiarowy - wyjscie prgdowe 4-20 mA skonfigurowane jako ciggte (standardowo).

- detektor progowy - wyjscie prgdowe skonfigurowane jako trzystanowe 4/8/12 mA :
- prad 4 mA — brak alarméw
- prgd 8 mA — alarm 1 (przekroczenie stezenia gazu | progu alarmowego)
- prad 12 mA — alarm 2 (przekroczenie stezenia gazu Il progu alarmowego)
Konfiguracja typu wyjscia pragdowego nastepuje na etapie produkciji.
Z wyjscia sygnatowego (opisane jako (S) na listwie zaciskowej prad wyptywa.

Maksymalna rezystancja obcigzenia wyjscia (suma rezystancji linii kablowej i rezystanciji wejsciowej centralki) przy

zasilaniu detektora napieciem 12 V to 300 Q.
Zalecana rezystancja wejsciowa centralki to 100-200 Q (wartos¢ typowa 200 Q).

Wyjscie pragdowe jest odporne na zwarcia do masy (minusa zasilania) i jest zabezpieczone przed podaniem napiecia

wejsciowego (obcego) o maks. wartosci 50 V.
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Typowe potgczenie Detektora Gazéw Palnych ,EXpert G” z centralkg o wejsciach prgdowych 4-20 mA przedstawia

rys.6.
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Rys.6. Potgczenie detektoréw ,EXpert G” z centralkg uniSTER8z/S, przy wykorzystaniu wejs¢ pradowych 4-20mA.

V. Instalacja detektora

V.1. Kable potgczeniowe

Do taczenia detektoréw z centralkami nalezy uzywac kabli miedzianych, 4-zytowych typu (wyjscia detekcyjne) lub 3-
zytowych (wyjscie pradowe) typu OMY, YDY, YKSY lub ich odpowiednikéw. Przewody w ekranie nalezy stosowac
przy odlegtosciach wigkszych niz 500 m lub gdy warunki srodowiskowe (spos6b i miejsce prowadzenia tras
kablowych, duze poziomy zaktocen itp.) tego wymagaijg. Nalezy stosowac kable o przekrojach od 0,75 mm? do 1,5
mm? (w zaleznosci od dtugosci magistrali i liczby detektoréw), uwzgledniajgc zasade ze spadek napiecia na liniach
zasilania 12 V nie moze by¢ wiekszy niz 3 V, a na liniach zasilania 24 V nie moze by¢ wiekszy niz 15 V (czyli napiecie
zasilajgce detektory nie moze by¢ mniejsze niz 9 V).

V.2. Zasady montazu

Nalezy przestrzegac nizej podanych zasad montazu detektorow:

1. Miejsce zamontowania detektoréw
- Nalezy montowa¢ detektory mozliwie daleko od otworéw okiennych i wentylacyjnych, unikajgc miejsc
nastonecznionych lub narazonych na dziatanie silnych p6l elektromagnetycznych oraz pary wodnej, wody i
innych ptyndw, gazéw spalinowych a takze zapylenia.
- Detektory przeznaczone do wykrywania gazéw lzejszych od powietrza (metan, acetylen, amoniak, wodor i
inne) nalezy montowa¢ na $cianie, lub na suficie nie nizej niz 30 cm od sufitu, zawsze powyzej gornych
krawedzi drzwi lub okien, mozliwie blisko potencjalnych zrédet emisji gazu.
- Detektory przeznaczone do wykrywania gazéw ciezszych od powietrza (LPG, propan, butan, ksylen, styren,
weglowodory ciezkie, siarkowoddr, opary oleju opatowego itp., ktére majg tendencje do gromadzenia sie przy
podtozu) montujemy na scianach lub wspornikach nie wyzej niz 30cm od podfoza,, mozliwie blisko
potencjalnego zrédta emisji gazu, z dala od otworéw drzwiowych.
Ze wzgledow srodowiskowych (mozliwos¢ zalania detektora wodg lub innymi cieczami) moze wystgpic
koniecznos$¢ umieszczenia detektoréw w obudowach bryzgoszczelnych.



2. Pozycja montazowa
Zaleca sie montowanie detektoréw w pozycji poziomej (dtawicg do gory, wloty gazu od dotu i z boku).
Pozycja boczna (dtawica z lewej strony, wloty gazu z boku i z dotu ) jest dopuszczalna, o ile wymagajg tego
warunki techniczne.
Nie zaleca sie instalowania detektora komorg pomiarowg do gory.

3.Rozmieszczenie detektoréw — zalezne od lokalnych warunkéw, wykrywanych gazow itp.
Zalecane odlegtosci miedzy detektorami :nie rzadziej niz 7,5...10m w obrebie obszaru chronionego.

VI. Uwagi i zalecenia eksploatacyjne

Detektor nie podfgczony do zasilania przez czas dfuzszy niz 6 miesiecy traci waznos$¢ Atestu
Kalibracyjnego i wymaga ponownej kalibracji.

VI.1. Przeglady okresowe i kalibracja

Detektor w momencie dostawy Uzytkownikowi posiada Atest Kalibracyjny, okreslajagcy date atestacji, medium, na
ktore zostat skalibrowany, jednostke miary oraz wartosci stezen progowych dla ustawionych progéw alarmowych.
Czas waznosci atestu podany jest w Atescie Kalibracyjnym.

Po tym okresie detektor nalezy poddac kontroli (przeglagdowi) i ewentualnej korekcie nastaw progéw alarmowych przy
uzyciu atestowanych gazéw kalibracyjnych.

Po kontroli , ktra przyniesie wynik pozytywny, zaswiadczenie atestacyjne zostanie przedtuzone. Czas, o ktéry mozna
przedtuzy¢ zaswiadczenie atestacyjne okresla jednostka atestacyjna w oparciu o wyniki préb i z uwzglednieniem
warunkow pracy urzadzenia.

Wykonanie przegladu (z wynikiem pozytywnym) przedtuza waznos¢ Atestu Kalibracyjnego do daty nastepnego
przegladu (okreslonej w protokole).

Zalecana czestotliwosc przegladow:

- detektory z sensorami potprzewodnikowymi - nie rzadziej niz co 12 miesiecy
- detektory z sensorami elektrochemicznymi - nie rzadziej niz co 6 miesiecy
- detektory z sensorami katalitycznymi - nie rzadziej niz co 3 miesigce
- detektory z sensorami IR-CO2 lub IR-N20 - nie rzadziej niz co 6 miesiecy
- detektory z sensorami IR-HC - nie rzadziej niz co 12 miesiecy

Atestacje detektorow wykonywaé moze jedynie Producent lub upowazniona przez niego jednostka
serwisowa.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za nieprawidfowosci w pracy detektora nie posiadajgcego waznego Atestu
Kalibracyjnego

VI.2. Wplyw substancji zakt6cajgcych

Detektory z czujnikami katalitycznymi i pétprzewodnikowymi nie sg w pemni selektywne. Obok wykrywania gazu
podstawowego mogg podlega¢ wptywowi roznych substancji (gazow i oparéw) zaktocajacych. Przy odpowiednio
duzym stezeniu moze to byé przyczyng generowania alarméw przez gtowice, nieprawidtowej pracy, lub nawet
uszkodzenia sensora.

Czynnikami najbardziej zaktdcajacymi moga by¢ :

- opary rozpuszczalnikow, farb, lakieréw, benzyny, olejow

- silikony

- aerozole, srodki kosmetyczne, srodki czyszczace

- opary spirytusu i innych alkoholi

- gaz ziemny i LPG

- spaliny

- para wodna

- spadek zawartosci tlenu w powietrzu ponizej 15%V/V (dla czujnikbw katalitycznych)

Detektory z czujnikami elektrochemicznymi majg bardzo dobrg selektywnos¢ jesli chodzi o wykrywanie gazow i
oparéw. Jednak dtugotrwata obecnos$¢ gazow i oparéw o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne dla danego
sensora, obecnos¢ spalin oraz zwigzkéw aktywnych chemicznie (np. silikony, opary kwaséw i zasad, itp.) moze
by¢ przyczyng nieprawidtowej pracy detektora lub nawet jego uszkodzenia.
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VII. Warunki gwarancji

1. Przedsiebiorstwo Wdrozeniowe Pro-Service sp. z 0.0. potwierdza w dokumentach dobrg jakos¢ i prawidtowe
dziatanie wyrobu.

Uzytkownikowi wyrobu gwarantuje sie dobrg jakos¢ i sprawnos$¢ odnosnie konstrukcji, wykonania, a takze
zastosowanych materiatéw. Gwarantuje sie prawidtowe dziatanie wyrobu zamontowanego i eksploatowanego
zgodnie z Instrukcjg Obstugi i przeznaczeniem.

2. Gwarancja jest udzielana na okreslony czas (podany w Karcie Gwarancyjnej) od daty sprzedazy przez producenta,
z wytgczeniem gwarancji na czujniki (sensory) wynoszgcej 12 miesiecy.

3. Gwarancja obejmuje ukryte wady materiatowe i produkcyjne. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancyjnym
wad z winy producenta, uniemozliwiajgcych eksploatacje wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i w przypadku
zasadnosci reklamacji, zapewnia sie bezptatng naprawe lub wymiane w terminie 30 dni od daty dostarczenia
wyrobu do producenta. Okres naprawy lub wymiany moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na sprowadzenie
materiatow z zagranicy.

4. Naprawy w ramach gwarancji bedg dokonywane przez serwis producenta.

5. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres przez jaki wyréb pozostawat w naprawie.

6. Podstawg rozpatrywania reklamaciji jest udostepnienie wyrobu w stanie, w jakim ujawnita sie wada, wraz ze
szczegbtowym opisem problemu technicznego, dokumentami wyrobu i dokumentem zakupu.

7. Gwarancja nie obejmuje waznosci Atestu Kalibracyjnego (zaleznej od rodzaju stosowanego sensora).

8. Warunki uznania roszczen w okresie gwarancyjnym:

- zgodnos¢ numeru wpisanego na tabliczce znamionowej z numerem wpisanym w dokumentach

- stosowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- stosowanie przy montazu i eksploatacji zalecenh okreslonych w Instrukcji Obstugi,

- wykonywanie przegladéw okresowych urzgdzen i systeméw (wykonywanych przez serwis producenta lub serwisy

autoryzowane) - wynikajgcych z przepiséw prawnych i zalecen producenta

- wykonywanie kalibracji detektoréw, zgodnie z zaleceniami producenta (wykonywanych przez serwis producenta
lub serwisy autoryzowane) - czas waznos$ci atestu podany jest w Atescie Kalibracyjnym.

9. Uzytkownik traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku:

- zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- nieprzestrzegania zalecen zawartych w instrukcji obstugi przy instalowaniu, obstudze i eksploatacji,
- uszkodzenia mechanicznego wyrobu,
- samowolnego dokonywania napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych,
- niewfasciwego przechowywania i transportu wyrobu,
- stwierdzenia we wnetrzu wyrobu zanieczyszczen statych, uszkodzen mechanicznych lub innych
Swiadczacych o zastosowaniu wyrobu w niewtasciwych warunkach,
- gdy numery identyfikacyjne i okreslenia typu (tabliczki znamionowe) zostaty oderwane lub nie mozna ich
rozpoznac,
- gdy dokumenty wyrobu lub numery identyfikacyjne w jakikolwiek spos6b zmieniono, zamazano lub zatarto,
- gdy zaistniaty inne przyczyny niezalezne od producenta, jesli przyczyny te spowodowaly trwate zmiany
jakosciowe gwarantowanego wyrobu.

10.Gwarancjg nie sg objete materiaty eksploatacyjne : akumulatory, spieki porowate na komorze eksplozymetrycznej,
bezpieczniki.

11.Producent nie odpowiada za wady powstate na skutek zdarzen losowych: pozaru, powodzi, wytadowania
atmosferycznego czy tez innych klesk zywiotowych.

12.0Odpowiedzialnos$¢ producenta z tytutu gwarancji ogranicza sie do odpowiedzialnosci obejmujacej wytgcznie

naprawe lub wymiane wyrobu, a nie innych skutkéw ubocznych.

13.Nieuzasadnione wezwanie serwisu producenta spowoduje obcigzenie Uzytkownika kosztami z tym zwigzanymi.

14.W przypadku nie uznania reklamacji przez producenta koszty ekspertyzy i naprawy ponosi Uzytkownik.

15. Decyzje serwisu producenta odnosnie zgtaszanych usterek sg decyzjami ostatecznymi.

16. Producent oferuje odptatnie wykonywanie napraw takze w przypadkach nie objetych gwarancjg i po okresie

gwarancyjnym.
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VIll.  Karta Gwarancyjna

Nabywcy udziela sie gwarancji na okres ................... miesiecy (z wytaczeniem czujnikéw -dla ktérych okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy) pod warunkiem prawidtowego stosowania zalecen Instrukcji Obstugi i na zasadach okreslonych
w Warunkach Gwaranciji.

Uwaga : Wszystkie zmiany, poprawki i wymazania powodujg utrate praw gwarancyjnych.

Producent : Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe , Pro-Service” sp. z 0.0.
Os. Zlotej Jesieni 4
31-826 Krakow
tel./fax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Urzadzenie (wersja) Numer fabryczny Data produkgji

EXpert G /PP /D

EXpert G /PP /S

EXpert G /K /D Wyjsécia detekcyjne Wyjscie pradowe

EXpert G /K /S

EXpert G /E /D NC | NO | oo 4-20mA | 4/8/12mA | ........

EXpert G/E/S

EXpert G/IR /D

HIEIE

EXpert G/IR/S

Data sprzedazy, pieczec, podpis Data sprzedazy, pieczec, podpis
Dziatu Sprzedazy Producenta Punktu Sprzedazy
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IX. Atest Kalibracyjny

Producent : Przedsiebiorstwo Wdrozeniowe , Pro-Service” sp. z 0.0.
31-826 Krakéw, Os. Ztotej Jesieni 4
tel./fax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Detektor Gazow Palnych ,EXpert G”

Atest Kalibracyjny —nr: ...

Typ sensora : Katalityczny / Potprzew/ Elektrochem./ IR Nr fabryczny :

Wyzej wymieniony detektor zostat poddany kontroli i kalibracji ustawien progéw alarmowych stezenia gazu
kalibracyjnego dla poszczegolnych progéw alarmowych.

Pierwszy prég alarmowy ustawiono po probach gazem wzorcowym 0 Nr ateStu| .......cccoeeevreeiiiiieeen e eseee e

Drugi prég alarmowy ustawiono po prébach gazem wzorcowym 0 Nr ate€Stu | ..oeeveviiieieiiiiiiiee e

Stwierdzono prawidtowe reakcje detektora w nastepujacych warunkach:

Medium kalibracyjne |

Jednostka miary % DGW, % VIV

Stezenie testowe Al1l.

Stezenie testowe Al2.

Data atestacji: Atestacji dokonat:

Uwagal : Detektor nie podfgczony do zasilania przez czas dfuzszy niz 6 miesiecy traci waznos$é Atestu
Kalibracyjnego i wymaga ponownej kalibracji.

Uwaga?2 : Wykonanie przegladu ( z wynikiem pozytywnym) w okresie gwarancji przedfuza waznosé Atestu
Kalibracyjnego do daty nastepnego przeglgdu (okreslonej w protokole).
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X. Deklaracja Zgodnosci UE

C€

My,

Przedsiebiorstwo Wdrozeniowe "Pro-Service" sp. z 0.0.
31-826 Krakéw,  0s. Ziotej Jesieni 4

tel./fax : 012 425-90-90

www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb

Nazwa: Detektor Gazow Palnych
Typ: EXpert G

Model: EXpert G/PP/D
EXpert G/PP/S
EXpert G/K/D
EXpert G/K/S
EXpert G/E/D
EXpert G/E/S
EXpert G/IR/D
EXpert G/IR/S

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE (EMC)
oraz nastepujgcymi normami:

PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN 61000-6-4:2008

PN-EN 50270:2015-04E,

Kierownik Techniczny Prezes
—. ‘QE;C
mgr inz. Tadeusz Kapusta mgr Mirosfaw Stecufa

Krakow 25.03.2019

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci wydana zostaje na wyfgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
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