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Zastrze zenia

1. Podiaczanie i eksploatacja urzadzenia dopuszczalna jest jedynie po przeczytaniu i zrozumieniu tresci

niniejszego dokumentu

2. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, uszkodzenia i awarie spowodowane nieprawidtowym

doborem urzadzen, wadliwym montazem, niezrozumieniem tresci niniejszego dokumentu

3. Nie jest dopuszczalne wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przerébek w urzgdzeniu. Producent

nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane takimi ingerencjami.

4. Zbyt duze narazenia mechaniczne, elektryczne badz srodowiskowe moga spowodowac uszkodzenie

urzadzenia. Nie jest dopuszczalne uzywanie urzadzen uszkodzonych badz niekompletnych.

5. Uzytkownik powinien we wlasnym zakresie zapozna¢ sie z obowigzujacym w danej chwili prawodawstwem,
szczegOllnie w zakresie zasad wykonywania instalacji elektrycznych. Powinien réwniez upewnic sie czy
planowane prace nie bedg wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem. Jesli tak — nalezy przestrzegac¢
wszystkich odnosnych przepiséw. (Okreslenie zasad wykonywania prac w strefach zagrozonych wybuchem

wykracza poza zakres niniejszego dokumentu).
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1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

1.1 Przeznaczenie

System detekcji gazow Eco ALPA jest nowoczesnym, opartym na technice mikroprocesorowej urzgdzeniem, przeznaczonym
do wykrywania wycieku gazu ziemnego (metanu), gazu ptynnego (propanu, propanu-butanu), tlenku wegla oraz dowolnego innego, do
wykrycia, ktérego zastosowano gtowice pomiarowa spetniajaca opisane w niniejszym dokumencie warunki techniczne.

Funkcje realizowane przez system to:
. sygnalizowanie przekroczenia progéw ostrzezen oraz alarméw, oraz

. mozliwos$¢ odciecia doptywu gazu do obiektu (Eco-ALPA P-17), za pomocg impulsowego zaworu odcinajacego.

1.2 Skrécony opis systemu

System detekcji gazow Eco ALPA jest urzadzeniem stacjonarnym, montowanym bezposrednio na $cianie w poblizu
chronionego obiektu. Kompletny, typowy system ochrony przed wybuchem gazu sktada sie z nastepujgcych elementéw:

* jednostki centralnej (centralki),

e czujnikéw pomiarowych , dokonujacych bezposredniego pomiaru stezenia gazu i zamieniajgcych tg informacje na
postac sygnatu elektrycznego. Sygnat ten nastepnie doprowadzany jest do jednostki centralnej,

* wspotpracujacych z centralkg akumulatoréw,

e modutu zamykaj gcego zawor z dodatkowym akumulatorem, ktéry umo  Zliwia oddalenie zaworu od centralki

« zaworu odcinaj gcego doptyw gazu do chronionego obiektu, standardowo detektor moze wspétpracowac z jednym
zaworem,

» dodatkowego, zewn etrznego sygnalizatora akustycznego (syreny), stu  zacego do bezpo $redniego informowania

otoczenia o0 zagro zeniu,

1.3 Nazewnictwo, odmiany

W skiad opisywanej rodziny urzadzen ,Systemu detekcji gazow Eco-ALPA” wchodzg cztery podstawowe modele centralek,

réznigce sie zastosowaniem:

Petna nazwa handlowa oznaczenie typu
1 Centralka detekcyjno — alarmowa Eco ALPA LED-2
2 Centralka detekcyjno — odcinajaca Eco ALPA P-17

Informacja o odmianie i konfiguracji systemu posiad anego przez klienta znajduje si e na tabliczce znamionowej oraz w karcie

gwarancyjnej.
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Poni zsza tabela ukazuje podstawowe r6 znice pomi edzy modelami:

czujnik sterowane .
P wbudowany zaworem *1) zastosowanie
Eco ALPA LED-2 nie nie detekcja gazéw — dwa czujniki zewnetrzne
Eco ALPA P-17 nie tak detekcja gazéw z odcieciem - dwa czujniki zewnetrzne

[ TAB.2]
*1) — dot. wyzwalanego impulsem zaworu odcinajgcego doptyw gazu do obiektu.

Kazdy model moze wystepowac z kolei w odmianach, zaleznych przede wszystkim od rodzaju zastosowanego akumulatora,

i wynikajacych z tego konsekwencji — czyli wspétpracujgcego zaworu odcinajgcego oraz podtrzymania pracy przy zaniku zasilania

sieciowego.
Ponizsza tabela opisuje szczeg6towo typy oraz odmiany:
. sterowanie podtrzymanie | czujnik zewn etrzny
typ odmiana akumulator Jaworem pracy *2)
Eco ALPA LED-2 XEF 1212 | wewn. 12V 1.2Ah | nie TAK 1,2
Eco ALPA LED-2 XEP 1240 | zewn. 12V 4.0Ah | nie TAK 1,2
Eco ALPA LED-2 230 brak nie nie 1,2
Eco ALPA P-17 XEF 1212 | wewn. 12V 1.2Ah | grzybkowe 12V nie 1,2
Eco ALPA P-17 XEF 1240 | zewn. 12V 4.0Ah | grzybkowe 12V TAK 1,2
Eco ALPA P-17 XEP 1240 | zewn. 12V 4.0Ah | kulowe, klapowe 12V nie 1,2
Eco ALPA P-17 230 brak odcinajace 230V nie 1,2
[ TAB.3]

*2) — wybor ilosci kanatéw pomiarowych mozna wykonaé¢ poprzez odpowiednie ustawienie zworki na listwie zaciskowej
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1.4 Opis elementow systemu

1.4.1 Jednostka centralna (centralka)

Centralka jest nowoczesnym urzadzeniem mikroprocesorowym, petnigcym role systemu zarzadzajgcego praca urzadzen

stowarzyszonych. Odpowiada za:
e pomiar sygnatéw z czujnikéw,
¢ generowanie ostrzezen i alarmoéw,
* zamykanie zaworow,
« zasilanie, diagnostyke,
Jest to ten modut, z ktérym ma do czynienia operator, znajdujg sie na nim diody swiecace, przyciski itp.

W centralke moze by¢ wbudowany:
czujnik gazu (UniGaz, HomeProtector) — p. ,Czujniki gazu”,
akumulator matej pojemnosci (odmiany ,XEF 1212") — p. ,wsp0ipraca z akumulatorem”

Wymiary:
— 49 mm - 25 mm 175,0 mm
160 mm
) O O
| 9/ \©
£ €
£ €
o o
S &
-
) O O
( J ( ( qy ( |

Rys. 1 Wymiary centralki

Opis plyty czotowej, instrukcja obstugi znajdujg sie w dokumencie ,Podrecznik uzytkownika Systeméw detekcji gazéw Eco

ALPA".
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1.4.2 Czujniki pomiarowe do wspotpracy z centralk g

Czujniki pomiarowe odpowiedzialne sg za bezposredni odczyt stezenia gazu i przekazanie informacji do centralki. W skfad
kompletu musi wejs¢ przynajmniej jeden czujnik.
Urzadzenia serii Eco ALPA moga wspotpracowaé z dowolnymi czujnikami, w ktérych sygnatem wyjsciowym jest prad
4...20 mA, bedacy miarg wykrytego stezenia. Sama analiza wskazania, a wiec okreslenie czy mierzone stezenie jest bezpieczne czy
nie, odbywa sie w centralce.
Standardowo centralki powinny wspétpracowaé z czujnikami ATEST-Gaz (picoGaz, SmArtGaz, ProGaz), producent dopuszcza

stosowanie innych czujnikdw, jednak po dokonaniu odpowiednich uzgodnien.

Jest to bardzo ekonomiczne i sprawne rozwigzanie szczegoélnie w przypadku prostych systemow gazometrycznych -

uzytkownik otrzymuje jedno kompaktowe urzadzenie, ktére po podtgczeniu zasilania jest gotowe do pracy.

1.4.3 Wspélpraca z akumulatorem - ,Zdalny Modut Zamykaj acy ALPA ZMZ-1240"

Centralka moze wspotpracowaé z akumulatorem:
. w odmianach ,XEF 1212” — akumulator o pojemnosci 1.2 Ah jest wbudowany w centralke.
Akumulator ten wystarcza do krétkotrwatego podtrzymania pracy centralki (LED-2) ALBO stuzy jedynie jako zrodto
energii do zamykania zaworu (p. ,Zawory odcinajgce”).
. w odmianach ,XEF 1240", ,XEP 1240" — centralka wspétpracuje z zewnetrznym akumulatorem duzej pojemnosci
(4Ah), umieszczonym np. w ,Zdalnym module zamykajacym ALPA ZMZ-1240" — p. nastepny punkt,

. odmiany ,230" nie sg wyposazone w akumulator.

Funkcje petnione przez akumulator:

centralki odmiany funkcja akumulatora
LED-2 XEF.1212, XEF.1240, Podtrzymanie pracy po wytaczeniu zasilania sieciowego
XEP.1240

Przechowanie energii niezbednej do wyzwolenia

P-17 XEF.1212, XEP.1240 zaworu odcinajacego. Akumulator NIE podtrzymuje
pracy centralki po wytaczeniu zasilania sieciowego.
Przechowanie energii niezbednej do wyzwolenia

pP-17 XEF.1240 zaworu odcinajgcego. Akumulator podtrzymuje prace
centralki po wytgczeniu zasilania sieciowego.

Wszystkie odmiany z oznaczeniem ,1240” (XEF.1240, XEP.1240) wyposazone sg w akumulator 12V 4.0Ah. Ze wzgledu na jego

wymiary akumulator ten umieszczany jest w indywidualnej obudowie. Modut ten nosi nazwe ALPA ZMZ-1240.

Zalety tego rozwigzania sg nastepujace:

. Modut ten moze byé montowany w znacznym oddaleniu od samej centralki, ale musi by¢é zamontowany w poblizu zaworu.
Pozwala to na zamontowanie centralki w duzej odlegtosci od zaworu. (Centralke montujemy np. w dyzurce, a modut — w poblizu
zaworu. Linia faczaca centralke z modutem jest linig niskopradowa).

. Rozwigzanie to usuwa podstawowa niedogodnos$¢ zwigzang ze stosowaniem zaworéw kulowych i klapowych — konieczno$é
montazu centralki w niewielkiej odlegtosci od zaworu.

. Rozwigzanie to eliminuje konieczno$¢ stosowania duzych przekrojéw przewodu taczacego zawdr z centralka.

W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest zastgpienie akumulatora wbudowanego w modut ALPA ZMZ-1240 akumulatorami

0 wiekszej pojemnosci, a tym samym uksztaftowanie systemu zgodnie z oczekiwaniami klienta.
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1.4.4 Zawor odcinaj acy

Generalnie, stosowane sg nhastepujace typy zawordéw odcinajacych:

grzybkowe,
Sa to popularne, tanie konstrukcje. Stosowane moga by¢ tylko dla niskich cisnien gazu do 25kPa (250 mmH20) badz do
50 kPa (500 mm H20) — w zaleznosci od producenta.
Z punktu widzenia elektrycznego charakteryzujg sie stosunkowo matymi wymaganiami wzgledem impulsu zamykajgcego.
Rezystancja ich uzwojenia wynosi ok. 6Q, co przy napieciu impulsu 12V daje prad rzedu 2A.
kulowe oraz klapowe
Zawory te charakteryzujg sie tym, iz:

¢ moga pracowac na srednim cisnieniu gazu (do 1.6 MPa),

¢ majg znacznie mochiejsze mechanizmy spustowe, ale tym samym wymagajg wiekszej mocy wyzwalajacej,
Z punktu widzenia elektrycznego charakteryzujg sie wysokimi wymaganiami wzgledem impulsu zamykajacego.
Rezystancja ich uzwojenia wynosi ok. 1Q, co przy napieciu impulsu 12V daje prad rzedu 12A. Powoduije to, iz linia
zasilajgca zawér musi by¢ wykonana z duzg ostroznoscig, tak by nie powodowata zbyt duzych spadkéw napiecia

zamykajacego.

Uwaga

Centralka jest konfigurowana pod konkretny typ zaworu i nie nalezy zmieniac jego typu bez uzgodnienia
z producentem. Standardowo producent dopuszcza stosowane zaworéw spetniajgcych specyfikacje opisang

w niniejszej dokumentaciji.

1.4.5 Sygnalizatory akustyczne oraz optyczno-akusty  czne

Centralka w znaczacej liczbie przypadkéw znajduje sie w kottowni, w ktérej nie ma statej obstugi. Dlatego tez zaleca sie

stosowanie:

sygnalizatora zewnetrznego akustycznego ALPA SZA - o natezeniu dzwieku min. 100 dB, stuzacego do ostrzegania
otoczenia przed wykrytym zagrozeniem. Mozna takze stosowac dowolng syrene spetniajacg wymagania podane w
Ldanych technicznych”, albo

sygnalizatora zewnetrznego optyczno-akustycznego ALPA SZOA. Sygnalizator ten, oprocz sygnatu dzwiekowego

generuje sygnat optyczny.

1.4.6 Autodiagnostyka

Detektor Eco ALPA w poréwnaniu z detektorem ALPA P1 7 posiada podstawowe funkcje

autodiagnostyki, umo zliwiaj gce m.in.:

monitoring linii zasilaj gcej czujniki, tj. rozréznianie stanéw awaryjnych na tych liniach, takich jak zwarcia

i przerwy - od stanéw alarmowych.

Dzieki temu np. w przypadku urwania przewodu tgczgcego czujnik z centralkg system zasygnalizuje awarie, ale
zawor nie zostanie zamkniety,

kontrol e poprawno $ci podt gczenia linii zasilaj acej zawor.

Wykrywane sg:

. przerwy na linii zamykajgcej zawér,

. uszkodzenie linii stuzgcej do podtgczenia dodatkowego modutu zamykajgcego zawor,

. odtgczenie akumulatora w dodatkowym module (tylko w przypadku przeprowadzania testu zamykania
zaworu),

. odtgczenie zaworu w dodatkowym module;
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Dodatkowo urzadzenie zostatlo wyposazone w funkcje diagnostyki przez uzytkownika. Polega ona na
systematycznym informowaniu uzytkownika o koniecznosci wykonania testu zamkniecia zaworu a nastepnie podczas tego
procesu na pomiarze pewnych wielkosci (P. pkt. ,Eksploatacja”),

Przeprowadzenie recznego testu zamykania zaworu ma fundamentalne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania systemu
— szczegdlnie w przypadku wspotpracy z kurkami kulowymi. Producenci tych kurkéw jako warunek gwarancji wymagajg
przeprowadzenia testu zamkniecia zaworu raz na trzy miesigce. System Eco ALPA automatycznie przypomina o tej

koniecznosci.

1.4.7 Wyjscia uniwersalne

1.4.7.1 Wyjscia przeka znikowe 230V

Wyjscia te stu za do sterowania pomocniczych urz adzen, np.

. stycznika wytgczania doptywu energii do kottowni w przypadku przejscia do stanu ,ALARMU”,

. wentylatora wigczanego, zeby przewietrzy¢ zagrozone pomieszczenie,

Urzadzenie wyposazone jest w trzy wyjscia przekaznikowe:

. PK1 - przetaczne - aktywne w stanie awarii jakiegokolwiek z elementéw systemu,

. PK2 - aktywne w przypadku, gdy ktéry$ z czujnikow zarejestruje wzrost stezenia powyzej progu OSTRZEZENIA,
. PK3 - aktywne w przypadku, gdy ktérys z czujnikdéw zarejestruje wzrost stezenia powyzej progu ALARMU.

Stan centralki

wyjscie obcigz funkcja brak zasilania praca ostrzezenie alarm awaria
COM- | COM- | COM- COM- | COM- | COM- | COM- | COM- | COM- | COM-
NO NC NO NC NO NC NO NC NO NC
PK-1 230V 1A | awaria o] z z o] z o] Z o o] Z
PK-2 230V 1A | ostrzez. o] N/A o] N/A z N/A z N/A - N/A
PK-3 230V 1A | alarm o] N/A 0 N/A o] N/A z N/A - N/A

wszystkie styki bezpotencjatowe, niezabezpieczone przed przecigzeniem.

Oznaczenia: 0 — otwarte, Z- zwarte, -- - zalezy od innego warunku, N/A — styki niedostepne

UWAGA
Wyj$cia te nie s g zabezpieczone przed przeci azeniem. Maksymalny pr ad, ktéry mo ze przez nie przeptywa ¢ wynosi 1A. Na
projektancie instalacji elektrycznej spoczywa obowi azek zabezpieczenia tych stykéw na wypadek wzrostu p  radu przez nie

ptyn acego powy zej 1A.
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1.4.7.2 Wyjscia tranzystorowe typu otwarty kolektor oraz wyj $cie do podt gczenia zaworu

Wyjscia tranzystorowe typu otwarty kolektor stuzg do sterowania sygnalizatorami optycznymi lub akustycznymi. Detektor
wyposazony jest w dwa takie wyjscia:

. OC1 - aktywowane na state w stanie ostrzezenia,

. OC2 - aktywowane na state lub modulowane (0,5s jest napiecie, 0,5s brak napiecia) w stanie alarmu,

W przypadku, gdy uzytkownik nie zadeklaruje rodzaju pracy wyjscia OC2, wyjscie bedzie skonfigurowane jako modulowane.
Wyjscie do poditaczenia zaworu, stuzy jako wyjscie wyzwalajace spust zaworu, lub wyjscie do podtaczenia dodatkowego
modutu zamykajacego zawor ZMZ-1240. Wyjscie jest przystosowane do poditgczenia jednego zaworu grzybkowego, kulowego lub

klapowego.

Parametry wyjsc:

Stan centralki
wyjscie obcigz funkcja brak zasilania praca ostrzezenie alarm awaria
OC —masa OC — masa OC — masa OC — masa OC — masa
OocC-1 14v ostrzezenie 0 o z z -
0C-2 > 1<300mA |alarm o] o] o] z --
Zawor 14v 2A odcinanie 0 0 o} 3 xIMP -
Oznaczenia: »Z" 0znacza wysterowanie wewn. tranzystora, zwarcie wyjscia ,OC” do masy.
,0" — stan przeciwny do ,Z". IMP — impulsy 0.5/0.5 sek., .+~ - — stan zalezny od innych warunkéw

Jako napiecie ,14V” powinno by¢ stosowane napiecie dostepne na zaciskach centralki (generowane przez centralke).

Stosowanie napiecia 14V dostarczanego z zewn. zasilacza jest dozwolone jedynie w porozumieniu z producentem.
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1.5 Dane techniczne:

Q Zasilanie:

Q Bezpieczniki:

klasa ochronnosci:

uzwojenia wtérnego transformatora:

akumulatora wewnetrznego 12V 1.2Ah

akumulatora w dodatkowym module zamykajacym

O Akumulatorowe podtrzymanie zasilania

dla dwoch czujnikéw i akumulatora 12V 1.2Ah:
dla dwoch czujnikéw i akumulatora 12V 4.0Ah:

Minimalne dozwolone napiecie akumulatora:

P30V, 50Hz, 10W

druga

B1: POLYFUSE 0.9 A
B2: WTAT 3.15 A

B3: WTAT 10 A

100 ... 160 minut,
12 godzin
105V

(napiecie, przy ktérym nastepuje wytaczenie podtrzymania, oraz centralka zasygnalizuje awarie

akumulatora, gdy napiecie na akumulatorze przy zamykaniu zaworu spadnie ponizej tej wartosci)

QO Wejscia pomiarowe:

O Wyjscia steruj ace:

ilos¢ kanatéw wybierana zworka:

rezystancja wejsciowa:

zakres pomiarowy:

generowane napigcie zasilania czujnikéw:
maksymalny taczny pobor pradu przez czujniki:
prad progu ,Awaria”:

prad progu ,Ostrzezenie™:

prad progu ,Alarm”

Wyjscie OC-1 uniwersalne:
Wyjscie OC-2 syreny zewn.:
Wyjscia Pk-1, Pk-2, Pk-3 uniwersalne

O Wyjscie steruj gce zawor odcinaj acy:

Zawor 12V

zakres rezystancji obcigzenia: nie mniej niz

gwarantowana warto$¢ napiecia zamykajacego:

maksymalna rezystancja linii zasilajacej:
czas trwania impulsu zamykajacego:
Zawoér 230V

warto$¢ napiecia zamykajacego:

czas trwania impulsu zamykajacego:

1.2

200 Q,

0...20 mA,

10.5..14V

200 mA

| <4mA badz | > 20mA
standardowo 8 mA

standardowo 12 mA

14v/
14V / pobér razem z OC1 300 mA
max. 1 A/ 230V

zawor grzybkowy: zawor kulowy
4Q 05Q
105V 10.5V
15Q 0.2Q

trzy impulsy 0,5 sek  trzy impulsy 0,5 sek

zawor grzybkowy:
230V
trzy impulsy 0,5 sek
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2 Instrukcja monta zu i eksploatacji

UWAGA

Wszystkie czynnosci montazowe, a zwtaszcza instalacja elektryczna, powinny byé wykonywane przez osoby o odpowiednich
kompetencjach, uprawnieniach i doswiadczeniu.

Producent nie odpowiada za btedy w instalacji oraz spowodowane tym szkody.

2.1 Rozmieszczenie urz gdzen - monta z mechaniczny

. Jednostka centralna
Jednostke centralng nalezy umiesci¢ w miejscu dostepnym dla uprawnionej obstugi, jednak w miare mozliwosci tak by
utrudni¢ dostep osobom niepowotanym. Nalezy unika¢ miejsc o duzej wilgotnosci. Wysoko$¢ montazu - ok. 170 cm nad
ziemig. W przypadku centralki w wbudowanym czujnikiem wewnetrznym, wysokos¢ montazu ustala sie indywidualnie w

zaleznosci od detektowanego przez czujnik gazu.

. Czujniki gazu ziemnego

Czuijniki te nalezy rozmieszczac na suficie zabezpieczanego obszaru lub w jego poblizu (nie nizej niz ok. 40 cm. od sufitu) w

taki sposob, by odlegto$¢ w poziomie od dowolnego punktu zabezpieczanego obszaru na suficie do czujnika nie przekraczata

8 metréw, przy zatozeniu braku przeszk6d mechanicznych na drodze miedzy zrédtem emisji a czujnikiem. W przypadku

montazu czujnikéw na $cianie nalezy skierowac je strong pomiarowa ku dotowi. Rozmieszczanie i montaz czujnikow:

. czujniki nalezy umieszczac na przewidywanej drodze gazu ze zrodta emisji do kratki wentylacyjnej,

. jesli czesé sufitu jest oddzielona od reszty kottowni przegroda wyzsza niz ok. 20 - 40 cm - to zaleca sie dla tej
czesci osobny czujnik.

. czujnikéw nie nalezy montowac¢ bezposrednio nad kottem, gdyz ogrzane przez goracy kociot powietrze spowoduje
L~wywiewanie” metanu z okolic czujnika

. na kablu potaczeniowym, bezposrednio przed wejsciem do obudowy czujnika, zaleca sie robi¢ petelke badz ,U”, by
woda kondensujaca sie na przewodzie badz sciekajaca z sufitu nie sptywata do czujnika,

. zaleca sie, ze wzgledéw niezawodnosciowych, stosowanie przynajmniej dwoch czujnikow

. Czujniki gazu ptynnego
Czuijniki te nalezy umieszcza¢ wg podobnych zasad jak czujniki metanu, z uwzglednieniem faktu, iz zaréwno propan jak
i butan sg ciezsze od powietrza i bedq sie gromadzi¢ w okolicy podtogi. Z tego powodu czujniki te nie powinny sie znalez¢

wyzej niz ok. 20...40 cm od posadzki.

. Czujniki tlenku wegla
czujniki te nalezy umieszcza¢ w miejscach, w ktoérych z jednej strony spodziewamy sie tlenku wegla, z drugiej — w miejscach,

-w ktérych moze znalez¢ sie cztowiek. Typowg lokalizacjg jest 1.5..1.8m. nad poziomem posadzki,

. Czujniki innych mediow

lokalizacje nalezy ustali¢ indywidualnie, w porozumieniu z technologiem - specjalistg ds BHP.
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. Zawory odcinajgce

Zawory nalezy zamontowaé zgodnie z og6lnymi przepisami dotyczacymi montazu armatury gazowej, oraz ,DTR”
stosowanego zaworu.

. Zewnetrzny sygnalizator akustyczny oraz optyczno-akustyczny

Aby urzadzenie to mogto prawidtowo petni¢ swa role, powinno byé zamontowane w miejscu, w ktérym jego dziatanie bedzie

zauwazone przez obstuge. Proponowane urzadzenia moga by¢ montowane na dworze. Wskazane jest jednak takie ich
umieszczenie by ostoni¢ je przed wptywami atmosferycznymi.

Sugeruje sie takze, by umieszczaé je na wysokosci przynajmniej dwoch-trzech metréw, tak by utrudni¢ swiadome

ich uszkodzenie przez osoby trzecie.

2.2 Potaczenia elektryczne

Wszystkich podtgczen elektrycznych taczacych centralke z urzadzeniami zewnetrznymi dokonuje sie za posrednictwem listw

zaciskowych znajdujacych sie w komorze podtaczeniowej. Ponizsze rysunki przedstawiajg sposob podtaczenia
poszczeg6lnych elementéw systemu.

2.2.1 Podtaczenie zasilania do jednostki centralnej

Urzadzenie wykonano w drugiej klasie ochronnosci, tak wiec wymaga ono podiaczenia do sieci 230V za pomocg kabla
dwuzytowego, bez przewodu ochronnego. Catkowity pobdr energii z sieci nie przekracza 10W.
Nalezy przewidzie ¢ mozliwo $¢ zewn etrznego odt gczania zasilania detektora, gdy z ze wzgl edéw bezpiecze nstwa jest on
pozbawiony wyt acznika sieciowego. Przekréj przewodu nie powinien byé mniejszy niz 1 mm?Z
Zaleca sie zasilanie detektora z osobnego pola w rozdzielni, tak by ewentualne wytgczenie pradu w kottowni nie spowodowato

wytaczenia detektora. Zalecane jest zasilanie detektora z instalacji oswietlenia awaryjnego.

2.2.2 Potaczenie czujnika z jednostk g centraln a.

Czujniki taczy sie z jednostka centralng za pomocg przewodu tréjzytowego do odpowiednich zaciskow. Zaleca sie, by taczna

rezystancja przewodow zasilajgcych nie przekraczata 7Q ( 3.5Q dla pojedynczej zyly).
Do potaczenia mozna uzy¢ dowolnego przewodu spetniajacego powyzszy warunek, przy czym, ze wzgledu na fatwosc
montazu, zaleca sie stosowanie mozliwie matych przekrojow, np. 3x0.5 mmZ. Maksymalne dtugosci:

. OMY 3 x 1.0: 150 m,
. OMY 3 x 1.5: 250 m,
. lub wedtug odrebnej specyfikacji czujnika

Wybor ilosci kanatéw pomiarowych (ilosci czujnikéw) dokonuje sie poprzez zamontowanie zworki pomiedzy zaciskami S1 i S2:
. zwarte zaciski S1 i S2 aktywny tylko jeden kanat pomiarowy

. rozwarte zaciski S1 i S2 aktywne dwa kanatly pomiarowe

2.2.3 Podtaczenie ,Zdalnego modutu zamykaj acego ZMZ — 1240”

Podtaczenie nalezy wykona¢ przewodem trzyzylowym o przekroju 0,75mm? lub 1mm?, poprzez potaczenie ze sobg
nastepujacych linii:

W Centralce Eco ALPA P17 W module ZMZ 1240
Zawor - -
Zawor + +
Aku. + AKU +
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2.2.4 Podiaczenie zewn etrznego sygnalizatora akustycznego

Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem o przekroju min. 1 mm?. Przy stosowaniu kabli o najmniejszych srednicach nalezy
pamieta¢ o tym, iz majg one stosunkowo matg wytrzymatos¢ mechaniczna. Dlatego w uzasadnionych przypadkach zaleca sie
stosowanie korytek PCV.

Nie nalezy jednak stosowac¢ zbyt grubych przewodéw ze wzgledu na ograniczony przekréj dtawic w obudowie centralki.
Przewody o zbyt duzych $rednicach moga nie przej$¢ przez ich swiatto.

2.2.5 Podtaczanie uniwersalnych wyj $¢€ przekaznikowych 230V

Jesli montowany egzemplarz jest przystosowany do wykorzystania tych wyjs¢, potaczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie
z 0g6lnymi zasadami taczenia obwod6w 230V, oraz zgodnie z dotaczong dokumentacja projektowa sterowanych obwoddw.
Nalezy pamieta¢, iz obwody te nie sg zabezpieczone przed przecigzeniem, i dlatego zaréwno na projektancie jak i instalatorze
spoczywa obowigzek umieszczenia w obwodach zewnetrznych stosownego zabezpieczenia przecigzeniowego.
Nominalny prad obwodéw przekaznikowych wynosi 1A.

Ponizsze rysunki przedstawiaj @ spos6b podt gczenia poszczegolnych elementow systemu.

@)

QO

JEDNOSTKA CENTRALNA (CENTRALKA)

12)
Alarm @ L.
- zwarte zaciski S1, S2 aktywny kanat 1
| 'I lace @ - rozwarte zaciski S1, S2 aktywne kanaty 1, 2
Awaria @
ALPA Picogas
Cajnik 1 | Caujnik 2 Sygnalizac.
A +]s] -l+[s] -[ [sifs]4foct|oc
o T
hamd
*2)
Alarm
% ® PK3 PK2 PK1 ~230V
[/ raca
—I » Zawor | Al com| No Joom| no Joom| nof ne] |
Awaria @ + | -

ALPA Picogas

Bl ==c

O

Pj

-
‘Ql;

Zawoér

Rys. 2 Schemat podt aczenia systemu w przypadku braku ZMZ zawér 12V.

Zasilanie
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)
Alarm @
V' Praca @
Awaria @
] ALPA Picogas

@
Wy ==

)
Alarm @
V' Praca @
Awaria @
] ALPA Picogas

e

?

?

ZAWCR

@]
ZEWNETRZNY MODUL ZAMYKAJACY

CENTRALKA
+ |AKIJ+| -

Q

O

JEDNOSTKA CENTRALNA (CENTRALKA)

2)
- zwarte zaciski S1, S2 aktywny kanat 1
- rozwarte zaciski S1, S2 aktywne kanaly 1, 2

g O

[ cauinik 1 | caujnik2 | [Sygnalizac]
CIs[ [+ s -[ Tsfwl+ o]

]

[ = ]

*2)

PK3 K2 PK1 ~230V
Zawér | Aku+
com] No Jcom] No Joom [ No [ e

Q

Q

-
"

Zasilanie

Rys. 3 Schemat podt aczenia systemu z ZMZ zaw6r 12V.

Maksymalna diugos¢ kabla taczacego modut zamykajacy z centralkg

L.p. Przekr6j [mm 7] Max dtugo $¢ kabla [m]
1 1,00 75
2 1,50 100
3 2,50 150
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Praca @

Awaria @
ALPA Picogas

ny ==

Alarm @
Praca @

Awaria @
ALPA Picogas

ny ==

Q

@]

JEDNOSTKA CENTRALNA (CENTRALKA)

12)
- zwarte zaciski S1, S2 aktywny kanat 1
- rozwarte zaciski $1, S2 aktywne kanaty 1, 2

Caujnik 1 | Caujnik 2 Sygnalizac,
t]s]-l+]s]| -] [sfe]4]ofoe
5
L=
*2)

~230V

Aku+!

com| No

(@

Q

Y J

o

r-1
w

o

Zawor
230V

Rys. 4 Schemat podt gczenia systemu bez modutu ZMZ zawér 230V.
a) wykona¢ mostek pomiedzy zaciskami (~230V/L) i zaciskiem (PK2/NO) (podanie napiecia 230V do

przekaznika PK2)
b) kabel taczacy zawér z centralkg podigczy¢ do zaciskow (PK2/COM) i (~230V/N)

c) wykonac uziemienie zaworu
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2.2.6 Potaczenie zaworu odcinaj acego ze zdalnym modutem zamykaj acym

(tylko odmiana P-17)

Przy projektowaniu instalacji taczacej zawor odcinajgcy z centralkg nalezy zwréci¢ uwage na staranny doboér kabla, tak by nie

przekroczy¢ dozwolonej rezystancii linii. Ponizej podajemy przyktadowe rezystancje r6znego rodzaju przewodow:

Rezystancja jednostkowa typowych przewodéw

. rezystancja dopuszczalna diugo $¢ dla dopuszczalna diugo $¢ dla zaworu
P ) 1km zaworu kulowego (max. 0.2 Q) grzybkowego (max. 0.5 Q)

0.50 mm? 36.0 Q/km nie zaleca sig nie zaleca sie

0.75 mm? 24.5Q /km nie zaleca sig nie zaleca sie

1.00 mm? 18.1 Q /km nie zaleca sie nie zaleca sie

1.50 mm? 12.1 Q /km nie zaleca sie 20m.,

2.50 mm? 7.4Q/km 10m., 30m.,

4.00 mm’ 4.6 Q/km 20 m, 50 m.

6.00 mm? 3.1Q/km 30m,

Przy samodzielnym projektowaniu liniit  aczacej zawér z modutem nale zy pami etag¢, iz taczna dtugo $¢€ przewodu jest dwa razy
wieksza ni z dtugo $¢ kabla.

Projektowanie linii dla zaworéw kulowych oraz grzyb kowych - uwagi ogélne

Szczeg6lng uwage na poprawnos¢ wykonania linii nalezy zwréci¢ w przypadku zaworéw kulowych, ze wzgledu na niska,
rezystancje uzwojenia cewki wyzwalajacej (rzedu 1Q), a wiec duze wartosci pradéw zamykajacych przy znamionowym napieciu
zamykajacym 12V.

Zat6zmy przyktadowo, ze linie taczaca zawor kulowy z modutem wykonano za pomocg 30m. kabla 1.5 mmZ. Tak wiec tgczna
dtugosc linii wynosi 60m. Zgodnie z tabelg podang powyzej, opornosc¢ kabla wynosi: 60 * 12.1/ 1000 = 0.73Q. Jesli teraz zalozymy, iz
cewka wyzwalajgca ma rezystancje 1Q, uklad zasilamy z 12V to na cewce odtozy sie jedynie: 12V*(1Q/(1+0.73) Q = 7V, co ha pewno
jest zbyt matg wartoscia. Reszta napiecia (5V) odtozy sie na kablu.

W celu unikniecia opisanego powyzej niekorzystnego zjawiska zaktada sie, iz faczna rezystancja linii nie moze przekracza¢
0.2Q w przypadku zaworu kulowego oraz 0.5Q dla zaworu grzybkowego. W tabeli zawarto przeliczone dtugosci linii kablowej dla
najpowszechniej stosowanych przekrojéw.

W przypadku stosowania kabli o przekrojach wiekszych od 2.5 mm? nie nalezy ich wprowadza¢ bezposrednio do modutu.
Ich sztywnosé moze spowodowaé wytamanie listwy zaciskowej zaworu. Zaleca sie zastosowanie posredniczacej skrzynki, np. typu
FARO. Skrzynke ta nalezy zastosowac¢ na obu koncach kabla.

W przypadku, gdy jest problem z dostepem do kabla o odpowiednim przekroju, dopuszcza sie réwnolegte taczenie zyt kabla
wielozytowego, pod warunkiem, iz wypadkowy przekrdj jest nie mniejszy od wymaganego. Np. zamiast 30m YDY 2 x 6.0 mozna
zastosowac 30m YDY 4 x 2.5, taczac parami po dwie zyty. Stosujac taki kabel, na obydwu jego koncach nalezy zastosowac skrzynki

instalacyjne typu FARO, w ktorych wykonane zostang odpowiednie potaczenia.
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Gaz
np.20 cm np. 30 m 50 cm
M ( YDY 4x2.5 ) OMY 2x1.5
O OO OO
OO o0
O OO OoflO
OO OO
modut ~ puszka linia kablowa puszka kabel zawor
zamykajacy instalacyjna np. YDY 4x2.5 instalacyjna przytaczeniowy
np. typu FARO np. typu FARO zaworu,

fabryczny

Projektowanie linii dla zaworéw grzybkowych

Rezystancja elektromagneséw zaworéw grzybkowych jest w stosunku do zaworéw kulowych znacznie wyzsza. W
najpopularniejszych stosowanych przez nas zaworach wynosi ona 6 Q. Rezystancja linii, liczona ,w obydwie strony” nie powinna by¢
wigksza niz 0.5 Q. Zalecany minimalny przekrdj przewodu to 1. 5mm>. Ponizej podano zestawienie maksymalnych dtugosci dla r6znych
Srednic przewodow:

OMY 2x1.5 mm?*  20m, OMY 2x2.5 mm?*  30m. OMY 2x4.0 mm?*  50m.

2.3 Rozruch instalacji

Po wykonaniu opisanych w poprzednim punkcie potaczen mozna przystapi¢ do rozruchu urzadzenia.

2.3.1 Podtaczanie do sieci

Po sprawdzeniu poprawnosci wykonania potaczen mozna przystgpi¢ do uruchamiania poprzez wigczenie zasilania sieciowego.
Urzadzenie powinno zapali¢ kolejno kazdg kolumne diod, nastepnie powinna sie zapali¢ konfiguracja odpowiadajgca poprawnej pracy.
Jesli uktad sygnalizuje jakakolwiek awarie, nalezy przeanalizowa¢ ich przyczyny.

W przypadku niemoznosci usunigcia awarii nalezy spisa¢ zachowanie sie urzadzenia i skontaktowa¢ sie z producentem.

2.3.2 Testy kontrolne.

. Reakcja na gaz

W celu sprawdzenia poprawnosci reakcji systemu na gaz nalezy skierowa¢ strumien gazu testowego na czujnik.

W zaleznosci od koncentracji gazu testowego, system powinien zasygnalizowaé przejscie w stan ,Ostrzezenia” bgdz
JAlarmu”, a nastepnie, po ok. 30 sekundach, wtaczy¢ ciagly sygnat dzwigkowy i po nastepnych pigciu sekundach zamkna¢
zawor (w odmianach P-17, HomeProtector).

. Poprawno $¢€ zamkni ecia zaworu (tylko odmiana P-17)

Nalezy wykona¢ test zamkniecia zaworu, ktéry potwierdzi poprawno$é podtaczenia zaworu i skasuije licznik odliczajacy czas
do nastepnego testu (p. ,Eksploatacja”)

. Poprawno $§¢ dziatania akumulatora.

Test ten nalezy przeprowadzi¢ tylko w sytuacji, gdy akumulator jest natadowany (centralka pracowata kilka godzin zasilana z
sieci i w tym czasie nie zamykata zaworu) Odtaczamy zasilanie sieciowe i obserwujemy, po jakim czasie uktad zasygnalizuje

+Awarie zasilania”. Czas ten nie powinien by¢ krétszy od 45 minut.

DTR Eco ALPA 20/29 v.3.2 2008-03-10



AI[SI ATEST-Gaz A.M. Pachole Sp.j.

2.3.3

2.4

241

24.2

2.4.3

. Btedne dziatanie urz adzenia
W czasie uruchamiania systemu moze sie zdarzyé, iz urzadzenie wykaze nieprawidtowa prace. Swiadczyé to moze o btedach
popetnionych w czasie montazu. Szczeg6towy wykaz awarii oraz sposobu ich usuniecia znajduje sie w ,Podreczniku

uzytkownika”.

Zakonczenie uruchamiania i przekazanie do eksploatacji

Po zakonczeniu opisanych powyzej czynnosci montaz i rozruch jest zakonczony. Zgodnie z ,Podrecznikiem uzytkownika”

0 poprawnej pracy detektora $wiadcza;:
b palace sie w jednej linii zielone diody LED,

b niepalaca sie dioda Awarii Zaworu,

Eksploatacja

Sygnalizacja stanéw pracy systemu:

zapalenie sie zo6ltej diody LED przy ktéryms z symboli na plycie czotowej Swiadczy o nieprawidtowej pracy odpowiadajacego
mu urzgdzenia - prawdopodobnie o btednie wykonanym podigczeniu.

Prawidtowa praca jest sygnalizowana kolorem zielonym.

Stany alarmowe czujnikéw (przekroczenie dozwolonych stezen) sg sygnalizowane kolorem czerwonym .

Aktywacja i dezaktywacja akumulatora.

W modelu Eco ALPA, wyposazonym we wbudowany akumulator, w celu unikniecia jego catkowitego roztadowania w czasie
transportu, przewidziano mozliwo$¢ wytgczania podtrzymania. Ponowna aktywacja nastgpi w momencie pojawienia sie
napiecia sieciowego. Wylaczenie podtrzymania akumulatorowego moze nastapi¢ tylko przy braku zasilania sieciowego i mogg
je spowodowac trzy przyczyny:
. automatyczne odigczenie akumulatora, gdy jego napiecie spadnie ponizej 10.5V,
. »Szybkie” odtgczenie serwisowe poprzez wcisnigcie odpowiednim narzedziem (np. malym srubokretem) na okoto
20 sek. klawisza znajdujacego sie w polu przyciskéw, ale nie wyprowadzonego na plyte czotowa. Spowoduje to
odtgczenie akumulatoréw i ostateczne wytgczenie detektora do czasu powrotu zasilania sieciowego. Klawisz ten

jest dostepny po zdjeciu pokrywy detektora.

Test zamkni ecia akumulatora (tylko odmiana P-17)

Centralka zostata wyposazona w uproszczony tryb testowania zaworu i akumulatora. Pozwolito to na znaczne
obnizenie kosztéw urzgdzenia, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnosci. Test wykonywany jest przy udziale
uzytkownika, a inicjowany jest przez centralke poprzez wiaczenie pulsowania diody ,Testuj” na panelu operatorskim. Gdy
dioda ,Testuj” zacznie pulsowac uzytkownik jest zobowigzany wykonac¢ nastepujace czynnosci:

. poczyni¢ wszelkie kroki, aby mozliwe byto chwilowe zamkniecie zaworu, np. sprawdzi¢ czy mozna chwilowo wytgczyé
instalacje CO (nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych procedur obstugi tej instalacji),

. wcisngc¢ klawisz ,Test” na okoto pie¢ sekund, dioda , Testuj” powinna sie zapali¢ Swiattem ciagtym,

. sprawdzi¢ czy zawor zamknat sie poprawnie,,

. sprawdzi¢ czy nie zapalita sie dioda ,Awaria Akumulatora”,

. otworzyé zawor i uruchomi¢ instalacje gazowa,

Detektor przy zamykaniu zaworu, mierzy rezystancje wewnetrzng akumulatora. Dokonuje zatem wiarygodnego testu jego

zuzycia. W przypadku zapalenia sie diody ,Awaria Akumulatora” nalezy odczeka¢ kilka godzin, na ewentualne dotadowanie

akumulatora, skasowac diode poprzez wcisniecie klawisza ,POTW" na okoto pie¢ sekund i wykona¢ test ponownie. Gdy ponownie
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wystgpi awaria, akumulator kwalifikuje sie do wymiany. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidlowosci w procesie zamykania

zaworu uzytkownik zobowigzany jest skontaktowac¢ sie z producentem badz serwisem.

2.4.4 Wplyw substancji zaktécaj acych.

Jak juz zaznaczano, niektdére gazy oraz substancje lothe mogg powodowac generowanie fatszywych alarméw.

Zastosowane w czujnikach sensory gazu charakteryzuja sie duzg wrazliwoscig na wykrywane gazy i wzgledng odpornosciag,

na dziatanie substancji zaktocajacych. Substancje te, przy odpowiednio duzych stezeniach, moga powodowa¢ generowanie

ostrzezen i alarméw mimo braku wykrywanego gazu w powietrzu. Najwiekszy zaklécajacy wptyw na wskazania czujnikow

bedg mialy:

propan - butan dla czujnikéw gazu ziemnego ALPA PicoGaz,

gaz ziemny (metan) - dla czujnikéw gazu ptynnego (propanu butanu) ALPA PicoGaz,
opary farb i rozpuszczalnikéw, szczegdlnie NITRO, farb olejnych,

aerozole, perfumy, spraye,

opary spirytusu, benzyny,

skraplajaca sie para wodna (np. w kuchniach),

uciekajace z przewodéw kominowych spaliny.

Z wymienionych powyzej powodoéw nalezy unika¢ uzywania i magazynowania tych substancji w pomieszczeniach, w ktorych

zamontowano czujniki, zwtaszcza z sensorami p6tprzewodnikowymi.

2.4.5 Prace konserwatorskie i remontowe w kottowni

W czasie wykonywania prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach, w ktérych zamontowano system Eco ALPA nalezy

pamieta¢ o odpowiednim zabezpieczeniu tych urzadzen i pouczeniu wykonawcéw o odpowiedzialnosci za dokonane zniszczenia. Jest

to o tyle wazne, iz ewentualne uszkodzenia mechaniczne nie sg objete gwarancjg, a wrecz powodujg jej utrate. Skutki tego obcigzajg

uzytkownika. Prosimy o zwrécenie szczegdlnej uwagi na:

MALARZY:

nie wolno zamalowywac farbg czujnikdw, w szczegolnosci spiekbw mosieznych, przez ktére gaz migruje do wnetrza
czujnika,

na czas malowania jakgkolwiek farbg za wyjatkiem wodnej niezbedne jest catkowite wytgczenie systemu, gdyz
wysokie stezenie rozpuszczalnikéw w powietrzu moze wrecz spowodowaé nieodwracalng utrate wtasnosci sensora,

nie wolno zamalowywac centralki.

POZOSTALYCH WYKONAWCOW:

nie wolno doprowadza¢ do przecinania badz uszkadzania izolacji przewoddw taczacych system,

zaden element systemu, a w szczeg6lnosci centralka, nie moze stuzy¢ jako podstawka na narzedzia lub oparcie.
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2.5 BHP przy obstudze systemu Eco ALPA

System Eco ALPA zostat zaprojektowany tak by zapewni¢ petnie bezpieczenstwa - zaréwno od strony funkcjonalnej jak

ii elektrycznej. Jednak niezbedne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

251 BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE:

. odkrecanie ptyty czotowej obudowy jest dozwolone tylko pod warunkiem wczesniejszego odtaczenia zasilania
detektora. Czynnos$c¢ ta moze wykonac tylko osoba upowazniona przez producenta, w razie koniecznosci - elektryk
posiadajacy eksploatacyjne uprawnienia energetyczne min. do 230V.

Uwaga !

Nie przestrzeganie powy zszych zalece n grozi pora zeniem napi eciem 230V.

. niedozwolone jest pozostawianie w komorze zaciskowej niezabezpieczonych luznych przewodoéw,

. niedozwolone sa zadne manipulacje wewnatrz urzadzenia, szczegdlnie, gdy jest ono podtgczone do sieci,

252 BEZPIECZENSTWO PRZED URAZAMI MECHANICZNYMI:

SZCZEGOLNA UWAGE nalezy zachowa é przy obstudze zaworéw kulowych:

. nie wolno napina¢ zaworu w czasie, gdy system generuje ALARM badz OSTRZEZENIE, gdyz grozi to uderzeniem
kluczem napinajacym,

. po napieciu zaworu nalezy natychmiast zdja¢ klucz. Niedopuszczalne jest pozostawienie go na zaworze,

. nie wolno podiacza¢ zaworu dopdki nie jest on zamontowany na instalacji. Przypadkowe wsadzenie reki do zaworu
moze spowodowac jej obciecie!.
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2.6 Instrukcja kontroli okresowej

Urzadzenie, mimo swego zaawansowania technologicznego, musi by¢ poddawane okresowej kontroli stanu technicznego. Za
kontrole tg jest odpowiedzialny uzytkownik. Uzytkownik zobowigzany jest - we wtasnym interesie - do biezacego nadzoru nad instalacjg

wg. ponizszego programu:

Q Codziennie:

Sprawdzenie wskazan urzadzenia przez uzytkownika.

O Raz nakwartat - Gdy zapali si e dioda ,Testuj”

(préby wykonywane przez kompetentnego pracownika u zytkownika)

. przeprowadzi¢ test zamkniecia zaworu (patrz ,Eksploatacja”). Pozwoli to na przetestowanie zaworu oraz stanu
akumulatora. Jest to bardzo wazne szczegdlnie w przypadku kurkéw kulowych. Okresowe zamykanie zaworu
zapobiega jego ,zastaniu sie”, usuwa gromadzace sie na jego powierzchniach roboczych zanieczyszczenia.

. sprawdzenie poprawnosci potaczen, braku uszkodzen mechanicznych.

. optyczne sprawdzenie stanu zaworu (uszkodzenia mechaniczne, korozja)

Proby te wykonuje uprawniony i przeszkolony pracownik uzytkownika. Zobowigzany jest on do natychmiastowego zgtaszania do

producenta wszelkich uwag i podejrzen, co do stanu urzadzenia.

O Coroczne (potroczne — w przypadku niektorych gazow) przegl ady wykonywane przez
PRODUCENTA

Przeglady te sg wykonywane raz w roku przez ,Autoryzowany serwis” producenta, po zgtoszeniu tej potrzeby przez
uzytkownika. Przeglady zaleca sie zgtasza¢ przed sezonem grzewczym, w okresie czerwca - lipca.

Przeglad ten obejmuje m.in. wzorcowanie czujnikow gazem testowym.

Fakt dokonania przegl adu kwartalnego oraz rocznego powinien zosta € odnotowany w ,karcie gwarancyjnej”

DO OBOWIAZKOW UZYTKOWNIKA NALE ZY SYSTEMATYCZNE ZGLASZANIE
SYSTEMU DO PRZEGLADU. JEST TO WARUNKIEM PRZEDtU ZENIA GWARANCJI!
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3 Podrecznik u zytkownika - zasada dziatania

Detektor w czasie swojej pracy:

O dokonuje nieustannego pomiaru stezenia gazu w otoczeniu,

O przeprowadza testy sprawnosci swoich poszczeg6inych modutow.

W zalezno$ci od wyniku powy zszych czynno $ci, centralka wchodzi w jeden z poni  zszych standw:

« CZUWANIE - ,wszystko w porzadku”,

+ OSTRZEZENIE - ,Jniewielki wyciek gazu” (inaczej: alarm pierwszego stopnia),

e ALARM - wyciek krytycznie duzy, zamknaé zawor”, (inaczej: alarm drugiego stopnia),
e AWARIA - wykryto uszkodzenie systemu”

3.1.1 Czuwanie

Jest to podstawowy tryb pracy urzadzenia, mamy z nim do czynienia wtedy gdy ,wszystko jest w porzadku”. Stan ten
identyfikujemy po tym, iz Swiecg sie tylko i wytacznie diody w kolorze zielonym.
Detektor nie wymaga specjalnej uwagi uzytkownika, oprécz:
* mozliwie czestej kontroli wskazan, najlepiej codziennie,
* wykonywanie testéw zamkniecia zaworu, gdy centralka poinformuje uzytkownika o takiej koniecznosci,

« systematycznego zlecania przegladéw urzadzenia, jak to opisano w koncowej czesci niniejszej dokumentaciji.

3.1.2 Ostrze zenie

Zachowanie si e systemu:

Stan ten wystgpi wtedy, gdy zostanie wykryty niewielki wyciek gazu, nie wymagajacy jeszcze zamkniecia zaworu, ale
wymagajacy powiadomienia uzytkownika, tak by moégt on podja¢ odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Stan ten jest sygnalizowany
mruganiem czerwonej diody ALARM, odpowiadajacej czujnikowi, ktéry ten stan wykryt.

W stanie tym bedzie emitowany przerywany sygnat dzwigkowy (0.5 sek. sygnat / 0.5 sek. ciszy). Sygnhat ten mozna
zablokowa¢ poprzez przycisniecie klawisza ,POTW?", co bedzie rozumiane przez system, iz uzytkownik zauwazyt zaistniatg sytuacje.
Sygnat ten wigczy sie ponownie po okresie 30 minut.

Stan ostrzezenia powoduje wigczenie sygnalizatora podtgczonego do wyjscia typu otwarty kolektor OC1. Wyjscie to

przewidziano do podtgczenia sygnalizatora optycznego i dlatego nie nastepuje jego wytaczenie po wcisnieciu klawisza POTW.

Czynno $ci ktére nale zy podj a¢é przy sygnalizacji ,Ostrze zenia”:

* sprawdzi¢ przyczyne, ktérg np. moze by¢:
« chwilowy wyciek zwi gzany z pracami konserwatorskimi . W takiej sytuacji osoby dokonujgce tych prac sg
zobowigzane do jego usuniecia oraz do przewietrzenia kottowni,
« niekontrolowany wyciek gazu z nieszczelno  $ci.
W tej sytuacji nalezy podjgc wszelkie czynnosci niezbedne ku temu by zazegnac niebezpieczenstwo, zgtosi¢
ten fakt konserwatorowi lub innemu, odpowiedzialnemu za kottownie podmiotowi.
«  zaktocenie pracy czujnika innymi substancjami (p. koncowa czes$c¢ dokumentacji) - substancje te nalezy

usungc¢ z kottowni,
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¢ przesuni ecie charakterystyki czujnika

Czujniki, w miare uptywu czasu, majq tendencje do zwiekszania swojej czutosci. Dlatego tez, jesli nie
bedg poddawane okresowym przeglgdom zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, moze sie zdarzy¢, iz
prog ostrzezenia przesunie sie do poziomu czystego powietrza, co oznacza pojawienie sie ostrzezenia mimo
braku gazu palnego w otoczeniu.

Przyczyne tg nalezy podejrzewac w sytuacji, gdy kompetentne stuzby sprawdzity za pomocg
odpowiedniego przyrzgdu brak wyciekdéw gazu w obiekcie, i nie stwierdzono obecnosci substancji
zakt6cajgcych.

3.1.3 Alarm

Zachowanie si e systemu w ,ALARMIE":

Pojawia sie gdy stezenie wykryte na ktorej$ z gtowic przekroczyto warto$¢ progowg ALARMU. Stanowi temu towarzyszy
ciggte palenie sie czerwonej diody LED przy czujniku, ktory to stezenie wykryt. Poniewaz moze sie zdarzy¢, iz wzrost stezenia byt
jedynie chwilowy, odciecie doptywu gazu (zamkniecie zaworu) nastapi dopiero po uptywie okreslonego czasu (ok. 30 sekund).

W stanie tym:
* generowany jest sygnat dzwiekowy - podobnie jak w ,0strzezeniu” za pomoca wbhudowanego buczka, oraz
e wiaczana jest syrena zewnetrzna (podtaczona do wyjscia OC2 centralki),
* po uptywie 30 sekund rozpoczynana jest procedura zamykania zaworu. Sygnalizowana jest ona nieprzerwanym,
pieciosekundowym sygnatem dzwiekowym, majgcym m.in. ostrzec osoby postronne o tym, iz za chwile zawér
zostanie zamkniety - np. by uchronic¢ je przed przypadkowym uderzeniem dzwignig otwierajgaca. Nastepnie

generowane sa trzy impulsy zamykajgce zawor.

Po wydaniu sygnatu zamykaj acego:

* emitowany jest sygnat przerywany oznaczajacy prawdopodobienstwo wyeliminowania zagrozenia (emitowany jest
sygnat 1 sek./5 sek.)

UWAGA

W stanie ,ALARMU”" nie jest mozliwe wytaczenie buczka. Wcisniecie klawisza ,POTW” spowoduje dezaktywacje jedynie
syreny zewnetrznej podtgczonej do wyjscia OC2.

Czynno $ci ktére nale zy podj a€ przy sygnalizacji ,ALARMU":

. przeanalizowa¢ prawdopodobienstwo wystapienia innej przyczyny niz niekontrolowany wyciek -
zwlaszcza prawdopodobienstwo wycieku spowodowanego przez konserwatoréw lub

prawdopodobienstwo zatrucia czujnika przez np. malarzy,

. gdy powyzsze przyczyny sa mato prawdopodobne:
. odcig¢ dodatkowo doptyw gazu do obiektu za pomoca kurka gtéwnego
. usuna¢ osoby postronne z zagrozonego obszaru,
. w miare mozliwosci umozliwi¢ przewietrzenie zagrozonych pomieszczen - przez otwarcie okien,
drzwi,
. wezwac odpowiednie stuzby konserwatorskie w celu sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowej

i usuniecia ewentualnych nieszczelnosci,

Po wyeliminowaniu zagro zenia:

. ponowne otwarcie doptywu gazu i otworzenie zaworu jest dozwolone tylko po zidentyfikowaniu i usunigciu
przyczyny alarmu.
. powiadomi¢ producenta o zaistniatej sytuacji w wypadku diuzszego narazenia czujnika na wysokie

stezenie gazéw (zalecana w tym wypadku rekalibracja czujnika).

DTR Eco ALPA 26/29 v.3.2 2008-03-10



4][3‘ ATEST-Gaz A.M. Pachole Sp.j.
Goz

UWAGA

W przypadku, gdy system dodatkowo spowodowat odciecie doptywu pradu do kottowni, nie nalezy wiaczac energii elektrycznej do

czasu wyeliminowania zagrozenia!

3.1.4 Awaria

Jednoczesnie z procesem pomiaru stezenia gazu urzadzenie dokonuje szeregu pomiaréw testowych, majacych za zadanie
okreslenie stanu technicznego systemu. Celem tej czynnosci jest wykrycie i zasygnalizowanie uzytkownikowi wszelkich
nieprawidtowos$ci w pracy systemu. Gdy ktérys$ z podzespotdéw systemu nie pracuje poprawnie, lub wystgpita awaria zasilania centralki,

zestyk NC (normalnie zamkniety) przekaznika AWARIA zwiera sie, sygnalizujgc stan AWARII.

Zachowanie si @ systemu w stanie ,Awarii”

Q awaria czujnikbéw
W przypadku wystapienia nieprawidtowosci w podtaczeniu ktéregos z czujnikéw, sygnalizowany jest stan

uszkodzenia, poprzez zapalenie sie diody Awaria odpowiedniej dla kazdego czujnika.

0 awaria zaworu
W przypadku wystapienia nieprawidtowosci w podiaczeniu zaworu sygnalizowana jest ,Awaria Zaworu” . Nalezy

sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen i usunaé przyczyne.

O awaria akumulatora
Po wykonaniu przez uzytkownika testu zamknigcia zaworu moze by¢ sygnalizowana ,Awaria Akumulatora” w

przypadku, gdy napiecie na akumulatorze spadto ponizej zatozonego progu.
W takim wypadku nalezy:
. odczekag¢ kilka godzin w celu podtadowania akumulatora (10-12 godzin),
. skasowac diode ,Awaria Akumulatora”, poprzez dtuzsze nacisnigcia klawisza POTW,
. wykonac test ponownie.
Gdy po drugim tescie awaria wystapi ponownie, nalezy wymieni¢ akumulator na nowy.

Sygnalizacja d zwiekowa w stanie ,Awarii”

Po wykryciu ,Awarii” bedzie emitowany przerywany sygnat dzwiekowy ( 0.5 sek. / 0.5 sek.) -podobnie jak w czasie
,Ostrzezenia”. Sygnat ten mozna zablokowac poprzez przycisniecie klawisza ,POTW?”, co bedzie rozumiane przez system, iz
uzytkownik zauwazyt zaistniatg sytuacje. Sygnat ten wiaczy sie ponownie po okresie 30 minut. Stan ,Awaria” nie powoduje wigczenia

zewnetrznej syreny.

Znajdowanie przyczyny ,Awarii”.
Szczegotowa identyfikacja przyczyny awarii jest mozliwa na podstawie obserwacji detektora. Nastepuje to za pomocg
odpowiedniej zéttej diody, przyporzadkowanej danemu urzadzeniu. Np. urwanie linii zasilajacej czujniki powoduje zapalenie

odpowiedniej diody na polu czujnikéw.

Co robi € do czasu interwencji serwisu?

Po wcisnieciu klawisza ,POTW” system zaprzestanie emitowania sygnatu dzwiekowego jedynie na pét godziny, po czym
buczek wiaczy sie ponownie, co moze byc¢ ucigzliwe. Uzytkownik moze zazyczy¢ sobie wytgczenia systemu do czasu przyjazdu
serwisu. W tym celu nalezy:

. wytaczy¢ zasilanie sieciowe detektora,
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. wcisng¢ odpowiednim narzedziem (np. matym srubokretem) na okoto 20 sek. klawisz znajdujacy sie w
polu przyciskéw, ale nie wyprowadzony na plyte czotowa. Spowoduje to odtaczenie akumulatoréw i
ostateczne wytaczenie detektora do czasu powrotu zasilania sieciowego. Klawisz ten jest dostepny po
zdjeciu pokrywy z detektora.

3.1.5 Pamie¢ stanéw

Detektor najczesciej nie jest nadzorowany caly czas. Alarmy badz awarie moga natomiast pojawiac¢ sie niespodziewanie i
krétkotrwale. W zwigzku z tym centralka pamieta stany awarii oraz alarméw, tak by obstuga mogta sie o nich dowiedzie¢ w czasie

pbzniejszym.
Zapamigtane wczesniej stany sg wyswietlane jedynie wtedy, gdy centralka nie jest w stanie awarii, ostrzezenia badz alarmu:

Obstuga pami eci:

. Zapamietanie zdarzenia w pamieci sygnalizowane jest mrugajaca dioda PAMIEC,

. Wcisniecie klawisza ,,PRZEL" spowoduje wyswietlenie zawartosci pamieci. Sygnalizowane jest to poprzez
$wiecenie diody PAMIEC,

. Ponowne wecisniecie klawisza ,PRZEL” spowoduje powr6t do wyswietlania stanu aktualnego,

. Wcisniecie klawisza ,POTW” na okres 5 sekund oznacza, iz obstuga odczytata zaistniate stany i tym samym pamiec

zostaje wyczyszczona,
. Po czasie 30 sekund lub w przypadku wejscia systemu do stanu awarii, ostrzezenia badz alarmu, centralka
automatycznie wychodzi z trybu podgladu pamieci.
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Deklaracja zgodnosci WE
(wg. PN-EN 45014)

ATEST-Gaz A.M. Pachole sp.j.
44-109 Gliwice ul. Spokojna 3
tel.(032) 234-92-70 fax.(032) 234-92-71

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze wyroby:

centralka detekcji gazow: EcoALPA, ALPA LED-2

do ktérych odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne z nastepujacymi dyrektywami i normami:

w zakresie dyrektyw 2006/95/WE — niskich napig¢
o PN-EN 60335-1:2004

w zakresie dyrektywy 2004/108/WE — kompatybilnoSci elektromagnetycznej
o PN-EN 61000-6-1:2007
o PN-EN 61000-6-3:2007

Przeznaczenie i zakres stosowania: urzgdzenie przeznaczone jest do pracy w systemach

gazometrycznych dla $rodowiska mieszkalnego, handlowego i lekko uprzemystowionego.

Ta deklaracja zgodnosci WE traci swojg wazno$¢, jezeli system zostanie zmieniony lub przebudowany
bez naszej zgody.
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