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{ I.  PRZEZNACZENIE

Detektor Gazow Toksycznych ,uniTOX M™ przeznaczony jest do wykrywania lub pomiaru stezen roznorodnych
gazow i opardw toksyczych. Obszar zastosowad to przemyst przetworstwa spozywczego, przemyst chemiczny,
laboratoria, garaze, kottownie, kontrola jakoéci powietrza itp.

Jest to samodzielne urzgdzenie bedgce polgczeniem detektora i centralki, zasilane z sieci ~230V. Posiada
rozbudowane uklady wyjs¢ (przekainikowych i napigciowych) do samodzielnego sterowania innymi urzadzeniami i
systemami {sterowanie wentylacjg, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, dialerami itp.)

Detektor .uniTOX M" moze wspolpracowac z systemami sterowania wentylacjg , sterownikami przemystowymi i
innymi ukladami automatyki oraz z centralkami alarmowymi (np. EXterdz, Unister 8z, PAGS itp. )

.. PODSTAWOWE PARAMEYRY TECHNIC.

Napigcie zasilania ~ ~230V / 50 Hz, Pobér mocy ~ maksymalnie 6 W
Kontrola zasilania modutu - optyczna (zielona dioda LED na plycie czolowej)
Temperatura pracy - od - 20 do + 50 °C (zalecana +5 - + 40 °C)
Zakres wilgotnoéci wzglednej : 10 - 80 % , bez kondensacji pary
Metoda pomiaru — pomiar ciagly
Sensor {czujnik) ~ elektrochemiczny (wersja /E) lub palprzewodnikowy (wersja (PP)
Cras zycia czujnika
- poiprzewodnikowe - $rednio § lat
- elektrochemiczne — 2...3 lata
4. Crzas reakeji (T90) — zalezny od zastosowanego czujnika
- TO0 «60sek — dla czujnikow polprzewodnikowych
- T90 <60sek — dla czujnikéw elektrochemicznych
9. Zakresy pomiarowe — zalezne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazdw lub opardw (podano w
Atedcie Kalibracyjnym). Przykladowo :
- dla amoniaku - 100 lub 1000 ppm
- dla siarkowodoru ~ 50 ppm
- dla chloru — 10 ppm
10 Poziomy progow alaninowych zalezne od zastosowanego czujnika | wykrywanych gazéw lub opardw (podano
w Atescie Kalibracyjnym). Przykladowe progi alarmowe (alarm1 / alarm2)
- dla amoniaku — 200/500/800 ppm (lub NDS / NDSCH )
- dla siarkowodoru — NDS / NDSCH
- dia chloru — 172 ppm
11, Wyjscia stykowe (przekaznikowe) — standardowo 2 - typu NO lub NC, osobno dla alarmui i alarmu2, trzecie
wyjécie przekaznikowe jako opcja (sygnalizacja awaril). Wyjscia beznapigciowe, maksymalna obcigzalnosé
4A/~230V.
12, Wyjscie pradowe 4-20mA (lub 4/8/12mA) - opcja
13, Sygnalizacja przekroczenia progow alarmowych ~ optyczna (diody LED na plycie czolowej) i akustyczna
(sygnalizator wewnetrzny 80 dB/m)
14.  Sygnalizacja stanéw awaryjnych - uszkodzenie sensora (diody LED na plycie czolowe;))
16, Obudowa — wysokoudarowy ABS, 1P-44, mocowanie 2-punktowe
16.  Wymiary (z dlawicami) - wysokosé x szerokosé x glebokosé : 152 x 175 x 56 mm
17. Woaga : 690g
18 Doprowadzenie przewodow: wpusty kablowe: 3 x PG 11
18 Wersje detaktora
~uniTOX MUEID - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjécia przekaznikowe
- uniTOX MU/E/D/S - detekior z czujnikiem elektrochemiczaym, wyidcia przekaznikowe, wyjscie pradowe
4-20mA lub 4/8/12mA
-uniTOX M/PPID - deleklor z czujnikiem polprzewodnikowym, wyjdcia przekainikowe
- uniTOX MIPPID/S - detektor z czujnikiem potprzewodnikowym, wyjécia przekaznikowe, wyjscie pradowe
4-20mA lub 4/8/12mA

e N
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Rys.1. Plyta czolowa

Na pokrywie plyty czolowej znajdujg sie cztery diody LED inform ujgce o stanie detektora:

1. .zasilanie” - zielona dioda LED - sygnalizuje zasilanie deteklora napieciem ~230V

2. ,awarla” — czerwona dioda LED -~ &wiecenie ciggle sygnalizuje uszkodzenie czujnika (w przypadku czujnikow
pétprzewodnikowych - najezesciej przepalenie grzatki)

3. ,alarm 1" — z6Ha dioda LED — $wiecenie ciggle sygnalizuje stezenia gazu powyzej | progu alarmowego

4. ,alarm 2" — czerwona dioda LED ~ $wiecenie ciagle sygnalizuje stezenia gazu powyzej | progu alarmowego

llL2. Listwa zaciskowa
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Rys.2. Listwa zaclskowa



Listwa zaciskowa Detcklora Gazow Toksycznych ,uniTOX M" ukazana zostata ua rysunku 2, Dostep do nigj
uzyskuje sie po odkreceniu i zdjgciu ptyly czolowej.

Na listwie znajdujg slg (patrzgqe od lewej) nastgpujgce elementy:

1..,.81" - Wylgeznik zasilania sieciowego
2. F1" - Bezpiecznik zasilania sieciowego (typ 100mA/~230V T).
3..230V AC" zaciski do podlgczenia zasilania z sieci energetycznej (~230V)
4. Wyjscia przekaznikowe (dwa warianty wysterowan: zalgczenie po czasie 3 sekund od wystapienia alarmu,
wylqczenie po 5 sekundach, lub zalgczenie po czasie 10 sekund od wystgpienia alarmu, wylgczenie po 60
sekundach).
- W1 - trzy zaciski = COM, NC, NO, umozliwiajgce wykorzystywanie przekaznika jako normalnie otwartego lub
normalnie zamknietego. Wyzwalane po przekroczeniu stgzenia | progu alarmowego.
- JW2" - trzy zaciski — COM, NC, NO, umozliwiajgce wykorzystywanie przekaznika jako normalnie otwartego lub
normainie zamknigtego, Wyzwalane po przekroczeniu stezenia Il pragu alarmoviego.
- JW3" - trzy zaciski — COM, NC, NO, umozliwiajgce wykorzystywanie przekaznika jJako normalnie otwartego lub
normalnie zamknietego. Sygnalizuje stan awarii detektora (np. przepalenie grzatki czujniki - dla detektordw 2z
czujnikami polprzewodnikowymi).
Opisy na listwie zaciskowej dla przekaznikow pracujgeych jako normalnie wytaczone (stan bez alarmu — cewka
przekaznika nie zasilona).
5, R8488" (A, B) — wyjécie RS485 ~ nieaklywne w tej wersji urzgdzenia
6..20mA" (-, 8) — wyjécie pradowe 4-20mA (lub 4/8/12mA) - opcja
7. JKONFIG-ADR" - zestaw szedciu mikroprzelacznikow umozliwiajacych konfiguracje detektora (wybdr typu i
opozniert wyjsé przekaznikowych, rodzaju wyjscia pradowego, oraz wylaczenle sygnalizatora wewnetrznego
(buzzera),
- 1~ typ wyji¢ przehaznikowych W1iW2 ;
normainie zalgczone : pozycja. ,On",  normalnie wylgczone : pozycja ,Qif’
- 2 - typ wyjécia pradowego
wyjscie pradowe 4/8/12mA : pozycja ,On",  wyjcie pradowe 4-20mA : pozycja ,Off",
- 3 - typ wyjscia przekaznikowego W3
normalinie zalgezone : pozycja. ,On",  normalnie wytgczone : pozycja ,Off*
- 4 — konfiguracja opoznien wyjécia przekaznikowego W1 :
opdZnienie zataczania; pozycja. ,On" — 10 sekund, pozycja Off" - 3 sekundy)
opdznienie wylgczania; pozycja ,On" — 60 sekund, pozycja [Off" - § sekundy)
- 5 — konfiguracja opéznien wyjscia przekaznikowego W2
opoznienie zalgczania; pozycja. ,On" — 10 sekund, pozycja ,Off" - 3 sekundy)
opdznienie wylgczania; pozycja ,On" — 60 sekund, pozycja ,Off" — 5 sekundy)
- 6 — zalgczenie buzzera
buzzer wigczony : pozycja. ,On",  buzzer wylgczony :pozycja ,Off"

IV, OPIS FUNKCJONALNY DETEKTORA' uniTOX

IV.1. Zasilanie

Detektor Gazow Toksycznych ,uniTOX M" standardowo jest przystosowany do zasilania z siecl energetycznej
~230V,

Maksymalny pobor mocy (przy wysterowaniu wyjs¢ napigciowych) - 6W,

Do podigezenia zasilania sieciowego sluzy zigeze Srubowe opisane 230V AC",

Poiqcz?nia nalezy realizowaé kablem dwuzylowym o przekrojach od 2x 0,75mm? do 2x 2.5mm? {zaloecane 2x
1,0mm”").

Zasilanie urzadzenia z sieci ~230V sygnalizuje zielona dioda LED zasilanie”.

Po zalgozeniu zasilania detektor przez 30 sekund pracuje w tryble wygrzewania sensora —sygnalizowane
jednoczesnym mruganiem diod LED ,alarm 17, ,alarm 2" i awaria”.

Padezas wygrzewania detektora wyjscia przekaZnikowe oraz wyjscie sa nieaktywne.

Po 30 sekundach deteklor przechodzi w stan normalnej pracy.

6
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IV.2. Wyjécia stykowe (przekainikowe)

Detektor Gazow Toksycznych uniTOX M" posiada trzy wyjcia przekaznikowe:

. W1 - lrzy zaciski -~ GOM, NC, NO, umoziiwiajace wykorzystywania przekaZnika jako normalrie olwartego lub
no‘malnie zamkniglego. Sygnelizuje przekroczenie stezenia gazu powyzej | progu alarmowego.

. W2" - trzy zaciski— COM, NC, NO, umoliwiajgce wykorzystywanie przekaznika jako normatnie otwartego fub
normalnie zamknigtego. Sygnalizuje przekroczenie slezenia gazu powyzej Il progu alannowego.

. W3- trzy zaciskl - COM, NC, NO, umozliwiajace wykorzystywanie przekaznika jako normalnie otwartego lub
normalnie zamknigtego sygnalizujgce stan awarii delektore, w przypadku wersji urzadzenia z czujnikiem
polprzewodnikowym (/PP) moze to hyé przepalenie grzalki czujnika.

Wyjécia przekaznikowe W1 | W2 mogg pracowac jako :

. normalnie wytgczone (W stanie bez alarmu zwarte styki NC i COM, cewka przekaznika nie zasilona) — ustawienie :
mikroprzelgcznik JKONFIG-ADR.1" pozycja ,Off"

- normalnle zalgczone (W stanie bez alarmu zwarte styki NO i COM, cewka przekaznika zasiiona) — ustawienie :
mikroprzetacznik ,,KONFEG-ADRJ" pozycja ,On”

Wyjscia przekaznikowe W3 moza pracowat jako :

- normalnie wylgczone { W stanie bez alarmu zwarte styki NC i COM, cewka przekaznika nie zasilona) — uslawienie .
mikroprzetacznik JKONFIG-ADR.3" pozycja ,Off"

- normalnie zalaczone (W stanie bez alarmu zwarte styki NO i COM, cewka przekaznika zasilona) — ustawienie
mikroprzelacznik ,KONFIG-ADR.S" pozycja ,On"

Opdzniente sadzialania ( wigczenia i wylaczenia) przekaznika W1

- opdinienie wigezenia 3sek. { opdznienie wylaczenia 5sek. - mikroprzetacznik KONFIG-ADR 4" pozycja LOff?

- ppoZnienie wlgczenia 10sek. / opoinienie wylaczenia 60sek. - mikroprzeltgeznik JKONFIG-ADR.4" pozycja .On®
Opdznienie zadziatania { wiaczenia i wylgczenia) przekaznika W2 '

- opoznienie wlgczenia 3sek. { opbinienie wylaczenia 5sek. - mikroprzelgcznik JKONFIG-ADR.5" pozycja ,Off"
- opoinienie wiaczenia 10sek. ! opbznienie wylaczenia 60sek. - mikroprzelacznik _KONFIG-ADR.&" pozycja ,on®

Maksymalne obcigzenie stykow przekaznikow AN~230V,

Sygnalizacia przekroczenia Sygnalizacja preekroczenia
fTprogu alarmowego 1l progu alarmmvego

~5 a3
| foou N MO [oov ~C 0] GOM_NC MO

Rys.4. Schemat wyjsé stykowych (przekaznikowych ) deteklora uniTOX M

Sygnalizacja stanu awarit

Typowe zastosowania wyjs¢ przekaznikowych w systemach detekeji :
. sterowanie systemami wentylacji
. sterowanie lampami ostrzegawczymi ~230V
przekazywanie informacji o stanach alarmowych do urzadzen kontroinych, itd

IV.3. Wyjscie pradowe

Detektor Gazow Toksycznych AniTOX M” posiada wyjscie pradowe (pradu wyplywajacego) = zaciski: {-). (5).
Whjécie pradowe moze pracowac jako :
- ciggle 4-20mA - mikroprzetgeznik JKONFIG-ADR 2" pozycja LOff"
- trzystanowe A18112mA - mikroprzelacznik JKONFIG-ADR.2" pozycja ,On", gdzie wartosci pradu oznaczajg .
« 4mA ~ brak alarmdw
. 8mA - przekroczenie | progu alarmowego (alarm1)
- 12mA ~ przekroczenie 1l progu alarmowego (alarm?2)

1



Vil WARUNKI GWARANGY

1. Pro-Service sp. z 0.0. potwierdza w dokumentach dobrg jako$¢ i prawidiowe dzialanie wyrobu,
Uzytkownikowi wyrobu gwarantuje sig dobrg jakos¢ i sprawnosé odnosnie konstrukeji, wykonania, a takze
zastosowanych  materialdw, Gwarantuje si¢  prawidiowe dzialanie wyrobu zamontowanego |
eksploatowanego zgodnie z Instrukcjg Obslugi i przeznaczeniem.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesigcy (z wylaczeniem gwarancji na czujniki eleklrochemiczne

wynoszacej 12 miesigey) od daly sprzedazy przez producemnta z zastrzereniem dotyczacym atestu

kalibracyjnego, kidrego waznosé — w zalesnoaci od rodzaju stosowanego czulnika okreslona jest w polu

JAlest wazny do" —  Atesty Kalibracyjnego”. Rodzaj czujnika wpisany jest razem z jego typem w pozycji

LCzujnik” -  Atestu Kalibracyjnego®, Gwarancja obejmuje ukryte wady materialowe | produkcyjne, W

przypadku wystgpienia w okresie gwarancyjnym wad z winy producenta, uniemozliwiajacych eksploatacje

wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i w przypadku zasadnoéci reklamacii, zapewnia sie bezplatng
naprawe lub wymiang w terminie 30 dni od daty dostarczenia wyrobu do producenta. Okres naprawy lub
wymiany moze zostac wydluzony o czas niezbedny na sprowadzenie materialdw z zagranicy,

Naprawy w ramach gwarancji bedg dokonywane przez serwis prodticenta,

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o okres przez jaki wyrob pozostawal w naprawie,

Podstawa rozpatrywania reklamacji jest udostgpnienie wyrobu w stanie, w jakim ujawnila sie wada, wraz ze

szczegolowym opisemn problemu technicznego, dokumentami wyrobu i dokumentem zakupu

6. Warunki uznania roszczen w okresie gwarancyjnym:

- stosowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- stosowanie przy montazu i eksploatacji zalecen okreslonych w Instrukceji Obslugi,

- zgodno$¢ numeru wpisanego na tabliczce znamionowej z numerem wpisanym w dokumentach

7. Uzytkownik traci uprawnienia z tytulu gwarancji w przypadku:

- zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

- nieprzestrzegania zaleceri zawartych w instrukcji obslugi przy instalowaniu, obsiudze | eksploatacji,

- uszkodzenia mechanicznego wyrobu,

- samowolnego dokonywania napraw, przerobek lub zmian konstrukeyinych,

- niewladciwego przechowywania { transportu wyrobu,

- stwierdzenia we wnetrzu wyrobu zanieczyszczen stalych, uszkodzer mechanicznych lub innych
swiadczacych o zastosowaniu wyrobu w niewlasciwych warunkach,

- gdy numery identyfikacyjne i okredlenia typu (tabliczki znamionowe) zostaly oderwane lub nie mozna ich
rozpoznad,

- gdy dokumenty wyrobu fub numery identyfikacyjne w jakikolwiek sposéb zmleniono, zamazano lub
zatarto,

- gdy zaistnialy inne przyczyny niezalezne od producenta, jeéli przyczyny te spowodowaly trwate zmiany

jakoéclowe gwarantowanego wyrobu.

8. Gwarancjq nie sg objete spieki porowate na komorze eksplozymelrycznej.

9. Producent nie odpowiada za wady powstale na skutek zdarzen losowych: pozaru, powodzi, wyladowania
almosferycznego czy tez innych klgsk zywiolowych.

10.Odpowiedzialno$¢ producenta z tylulu gwarancji ogranicza sie do odpowiedzialnosci obejmujacej wylgcznie
naprawe lub wymiang wyrobu, a nie innych skutkéw ubocznych.

11.Nieuzasadnione wezwanie serwisu producenta spowoduje obcigzenie Uzytkownika kosztami z tym
zwigzanymi,

12.W przypadku nie uznania reklamacji przez producenta koszty ekspertyzy i naprawy ponosi Uzytkownik.

13.Decyzje serwisu producenta odnoénie zglaszanych usterek sg decyzjami ostatecznymi.

Ll

Producent oferuje odplatnie wykonywanie napraw takze w przypadkach nie objetych gwarancjg i po okresie
gwarancyjnyrm.

380



Nabywcey udziela sig gwarancji na okres 24 miesicey (z wylgezeniem czujnikow elektrochemicznych
~dla kiorych okres gwarancji wynosi 12 miesiecy) pod warunkiem prawidloweqo stosowania zalecen
Instrukeji Obslugl i na zasadach okre$lonych w Warunkach Gwarancji.

Uwaga : Wszystkie zmiany, poprawki i wymazania powodujg uirate praw gwarancyjnych,

PRODUCENT : Przedsighiorstwo Wdrozeniowe ,,Pro-Service” sp. z 0.0,

Os. Ziotej Jesieni 4, 31-826 Krakow
tel./fax : 012 4256-90-90,
www.pro-service.com.pl,

emall: biuro@pro-service.com.p!

Urzgdzenie (wersja)

Numer fabryczny

Data produkciji

[ ] unitox m e
|| unitox m /Emis
[ ] unitox mppim
| ] unitox mppis

B T R T Tanassranany

Data sprzedazy, pieczgd, podp;t:s'
Dzialu Sprzedazy Producenta

Data sprzedaiy, pieczed, podpis
Punidu Sprzedaty
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ROTOKOL KONTROLI JAKOSCI

PRODUCENT : Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe wPro-Service” sp. z 0.0.

Os. Ziotej Jesieni 4

31-826 Krakéw

tel.ffax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl,

email: biuro@pro-service.com.pl

Urzgdzenie
(typ)

Numer fabryczny wyrobu

uniTOX M

Data

Data

382
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Kierownik Produkeji

Kierawnik Kontroli
Jakosci ;




T KALIBRACYJNY

PRODUCENT : Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe ,,Pro-Service” sp. z 0.0.
Os. Ziotej Jesieni, 431-826 Krakdw
tel./fax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl, emall : biuro@pro-service.com.pl

Detektor Gazow Toksycznych ,,uniTOX M"

ALOBL KAHDIRCRING “ 0T 3 oocmnms vsnsumnie o v sissssass ian s sabivssinsmes
Urzgdzenie : uniTOX M Nr fabryczny :
Typ setisora; PAprzow. | Elaktrosham. i | iianssemmmmmsi soimsiss sk e v s
Zakres pomlarowy: Data produkcji:

Wyze] wymieniony detektor zostal poddany kontroli i kalibracji ustawiert progow alarmowych stezenia gazu
kalibracyjnego dia poszczegdinych progow alarmowych.

Pierwszy prog alarmowy ustawiono po probach gazem wzorcowym o nr atestu L. e i R

Drugi prag alarmowy ustawiono po probach gazem wzorcowym o nr atestu e R T

Trzeci prog alarmowy ustawiono po probach gazem wzorcowym o nr atestu

Stwierdzono prawidlowe reakcje detektora w nastepujgcych warunkach:

MEDIUM KALIBRACYJNE

Jednostka miary ppm, mgfm3

Stezenie testowe AL,

Stezenie testowe AL2Z,

Stezenie testowe AL3.

Data atestacji; Atestacji dokonat:

..............................................

.............................................

Uwagat : Detekior nie podigczony do zasilania przez czas dluzszy niz 6 miesigcy traci waznosé Atestuy
Kalibracyjnego i wymaga ponownef kalibracji.

Uwaga2 : Wykonanie przegladu ( z wynikiem pozytywnym) w okresie gwarancfi przediuta waznoéé Atestu
Kalibracyjnego do daty nastepnego przeglqdu (okreslonef w protokole).

I3
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LX DEKLARAGUA ZGODNOSCI We |
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Datoktory Gazow T oksyeznych .uniTOxX G IRS485" przeznaczone sg do stosowania w stacjonarnych systemach
pomiaru lub delekeji gazow toksycznych oraz par cieczy toksycznych, poza strefami Zagrozonymi wybucherm.
Wykrywanymi gazami mogg byé: amoniak, siarkowododr, chloru, tleriek wegla itp.

Obszary zastosowar; : oczyszezainie Sciekow, Przemyst chemiczny, przemyst Spozywczy, laboratoria. Pomiar
slezenia gazu jest wykonywany w oparciu o czujniki péiprzewodnikowe Jub elekirochemiczne.

Detektor ,uniTOX G° {wersja z R8485) jest przeznaczony do wspolpracy z typowymi centralkami alarmowymi jub
sterownikami o wejsciach zgodnych ze standardem RS485 i protokolem transmisji Modbus RTU {np.
EXter4z/RS485, UNISTERB2z/RS485, UNiISTER 16z, UNiSTER32z, modularPAG, itp.), systemami sterowania
wentylacia i sterownikami przemystowymi.

1. Napigcie zasilania: nominaine 12 v DC, dopuszczalne 10 — 15V DC.
2. Pobor pradu: max. 250 MA (zalezne od typu zastosowanego CzUjnika)
3. Kontrola zasilania modutu — optyczna (zlelona dioda LED » PRACA" na plycie czolowej)
4. Metoda pomiary = dyfuzyjna (pomiar ciggly)
5. Rodzaj sensora: péfprzawodnikowy (IPP), elektrochemiczny (/E)
8. Czas zycia sensora;
- polprzewodnikowe - $rednio 5 lat
- elektrochemiczne - 2., 3 lata
7. Czas reakeji (T90) - < 80 sek.
8. Zakresy pomiarowe — Zalezne od zastosowanego Czujnika i wykrywanych gazow {(podanc w Alescie
Kalibracyjnym), Przykiadowo
- dia amoniaku — 100 lub 1000 ppm
- dia flenku wegla — 500, 1000 ppm
- dla siarkowodoru - 50 ppm
- dia chiory — 10 ppm
9. Progi alarmowe — zalezne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazow {podano w Atescie Kafibracyinym).
Przyktadowo
- dla amoniaku : NDS / NDSCH (lub 200ppm / 800ppm)
- dia siarkowodoru : NDS / NDSCH
- dla chioru : NDS / NDSCH 10.
10. Wyjcla sygnatu al_armowe_go:
- Wyjscie cyfrowe R8485, protokél Modbus RTU
11. Sygnalizacja przekroczenia progéw alarmowych — optyczna (czerwona dioda LED ,ALARM" na
plycie czolowej),
12. Sygnalizacja stanéw awaryjnych — uszkodzenie Sensora (czerwona dioda LED AWARIA® na
plycie czolowaej)
13. Wpusty kablowy (dtawice) - PG11 + PGY (do podigczenia Zasilania i magistrali RS485)
14. Klimatyczne warunki pracy:
-temperatura pracy: - 20 do + 50 °C
-wilgotno$é: 10... 90 % pez kondensacji pary
156, Obudowa: stopien ochrony- 1P33, mocowanie dwupunktowe.
Wersje
- wersja A - ulozenie poziome detektora
- wersja B - ulozenie pionowe detekiora
16. Waga : 218g
17. Wymiary:
-wersja A - wysokosé x 82eroko$t x glebokosé - 102mm x 118mm x 56mm (2 dlawicg)
-wersja B - wysokosé x $2erokose x glebokosé - 136mm x 102mm x 56mm (z dawiog | komorg pomiaro
18. Wersje detektora .
“uniTOX G IPPIRS485 . detektor z czujnikiem pélprzewodnikowym, wyjscie RS485
- unitoX G /E/RS485 . detektor z czujnikiem eiektrochemicznym, wyjscie RS4a5
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1.1, Widok

Dioda LED czerwona sygnalizujgca:
- Swiatlo puisujace -przekioczenie | progu alarmowego
- Swiatlo ciggle -przekroczenie il progu alarmowego

Dioda LED czerwona sygnalizujgca
uszkodzenie czujnika

Diawica kablowa Diawica kablowa
PG11 (opcia) PG11

[ - ——

Dioda LED zielona sygna
zasilanie delektora

Wioty gazu <

\

@

uniTOX G

QETERTOR GOl TOKSY CEN (6 )

TRIFAD SERRE

AR

TORCAARPETECIOR

Rys.1. Widok Detektora Gazéw Toksycznych ,uniTOX G /IRS485" - obudowa w wersji A (pozioma)

Diawica
kablowa
PGY

Diawica
kablows
PGt

Dioda LED czerwona sygnalizujaca:

~wiallo puisufice -przokroczenie | progu alarmowego
- Swiallo ciggle -przekroczenie |l progu alarmowego

Dioda LED czerwona sygnalizujaca
L uszkodzenle dotektora e,

_...Dinda LED zielona syanalizujgca
Z zasilanie detekiora

!\ﬁe!g%?&m_/

rRys.Z‘.m Detektora Gazow Toksycznych ,uniTOX G /RS485" - obudowa w wersji B (pionowa)
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Na deklu piyty czolowej znajdujy 5ig trzy diody LED informujgce o stanie deteklora;
- dioda LED ,ALARM" czerwona
-gdy Swieci $wiatleimn puilsujgeym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej | progu alarmowego
-gdy Swieci Swiattem cigglym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej Il progu alarmowago
-dioda LED , AWARIA” czerwona - sygnalizuje uszkodzenie detektora
- dioda LED ,ZASILANIE" zielona - sygnalizuje zasilanie Czujnika napieciem 12V DC (10..15v),

L2, Listwa zaciskowa

Listwa zaciskowa Detekiora Gazow Toksycznych ,uniTOX G IRS485" ukazana Zostala na rys. 3.
Dostep do niej uzyskuje sie po odkreceniu czterech wkretow i zdjeciu dekia plyty czolowej. Listwa zaciskowa znajduje
sie po prawej stronie plytki elektronikj.

Na listwie Znajdujg sie {patrzge od gory) nastepujgce zaciski $rubowe:

- zacisk (S) - nie wykorzystywane w te] wersji,

- zacisk (A/A2) — linia sygnatowa A magistrali RS485

- zacisk (BIA1) - linia Sygnatowa B magistrali RS485

- zaciski (-) i (+) -zasilanie detekiora, standardowo 12V (moziiwe 1 0..15V)

k. % --}”_y_\yj,é»qi@ﬁﬁ'?”@{’
|| zastanie 12v

PROG

Ll

Rys.3. Listwa zaciskowa Detektora Detektora Gazow Toksycznych ,uniTOX G /IRS485"
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L2, Wymiary

Wymiary - wersja A obudowy (pozioma)

i Lot Dlawica L

Dlawica ‘ : '
kablowa || b kablowa ;
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{widol od tylu)

Rys.4. Wymiary Detektora Detektora Gazow Toksycznych ,uniTOX G /RS485" - obudowa w wersji A (pozioma)



Wymiary - wersja B obudowy (pionowa)
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Rys.5. Wymiary Detekiora Detektora Gazow Toksycznych ,uniTOX G /RS485° - obudowa w wersji B (pionowa)
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Detektory z jednostkami centralnymi, sterownikami przemystowymi komuni<ujg sig poprzez lgcze RS-485,
wykorzystujge protokot Modbus RTU. Kazdy detektor pasiada unikalny adres z zakresu 1...31

Polgczenie jest magistralowe (dwie zyly linii zasilania + dwie zyly linil wyjéciowych).

Do systemu nadrzgdnego (centralki, sterownika itp.) przesytane sg informacje o przekroczeniu progéw alarmowych
dla poszczegoinych gazéw | informacje diagnostyczne (stan detektora, informacje o uszkodzeniu detektora,
uszkodzenit sensoréw itp.)

tgcze RS485 pracuje w trybie pol-dupleks.

Identyfikacja urzadzenia na laczu RS485 odbywa sie poprzez adresowanie. Ze wzgledu na fizyczne ograniczenia
do jednego lgcza moze by¢ podpiete maksimum 30 detektoréw, do wykorzystania mamy 31 adresow (od 1 do 31).
Adresy ustawia si¢ w trybie binarnym na przetaczniku ,KONFIG", wigczona-On pozycja przelgcznika stanowi
logiczng ,1". Alternatywnie zamiast przetacznika mozna stosowaé zworki (potaczona zworka stanowi logiczng ,1" -
On). Pozycja 6 przelgcznika KONFIG jest nie wykorzystywana.

Adres Pozycja przelacznika ,KONFIG" (lub stan zworek)
5 4 3 2 1
1 Off Off Off Off On
2 Off Off Off On Off
3 Off Off Off On On
4 Off Off On Off Off
5 Off Off On Off On
6 Off Off On On Off
7 Off Off On On On
8 Off On Off Off Off
9 Off On Off Off On
10 Off On Off On Off
14 Off On Off On On
12 Off On On Off Off
13 Off On On Off On
14 Off On On On Off
15 Off On On On On
16 On Off Off Off Off
17 On Off Off Off On
18 On Off Off On Off
19 On Off Off On On
20 On Off On Off Off
21 On Off On Off Oon
22 On Off Oon On Off
23 On Off On On On
24 On On Off Off Off
25 On On Off Off On
26 On On Off On Off
27 On On Off On On
28 On On On Off Off
29 On On On Off On
30 On On On On Off
31 Off Off Off Off Qff

Tabela 1.

Realizowane funkcje Modbus RTU:
- Funkcja [03] - odczyt rejestrow
- Obstuga bledow ["exception” -01, 02,03]

Rejestry (16-bitowe} widziane z poziomu protokolu Modbus RTU:
- R40001 —~ Rejestr stanu
bit0 -Przekroczenie progu alarmowego 1
bit1 -Przekroczenie progu alarmowego 2
bit2 ~-Awaria -uszkodzenie czujnika
bit3 -Awaria -inne przyczyny
- R40002 - "Warto$¢ mierzona” - zakres : 0...1000 (odpowiadajgca zakresowi pormiarowemu 0...100% zakresu),
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glugese - maksimum 1200m

—— —— — - —

G e n  — — —

poprzez magistrale RS485

Rys.6. Przykladowe polgczenie detektoréw ,uniTOX G /RS485"
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V.. Kable potgczeniows

Do iaczenia deteklorow  centralkami nalezy uzywaé kabli miedzianych: 2 zyly ~zasilanie, 2 zyly + ekrar, -
fransmisja.

S-8TP, itp. ).

liosé d.etektoréw Minimalny zalecany przekroj kabli {mn?}
| dt. kebla 50m | di. kabla 100m | dl. kabla 200m dt. kabla 500m | dt. kabla 1000m

A 5 075 | 075 i 26 | 4
B . 0,76 0,75 1.5 T S
.. 076 | 15 .25 4 . p—

20 0,76 E 1.5 25 X X

.25 . 1 2,5 4 X X
30 1,5 2,5 4 X X

Tabela.2. Detektor "uniTOX G /RS485" — dobér kabli zasllajacych

V.2, Zasady montazu

Nalezy przestrzegaé nizej podanych zasad montazu detektorow:

1. Migjsce zamontowania detektorow
- Nalezy montowad detektory mozliwie daleko od otworéw okiennych i wentylacyjnych, unikajgc miejsc
nastonecznionych lub narazonych na dziatanie silnych pél elektromagnetycznych oraz pary wodnej, wody i
innych plynéw, gazow spalinowych a takze zapylenia.

- Detektory przeznaczone do wykrywania gazow Izejszych od powietrza (melan, acetylen, amoniak, wodor i
inne) nalezy montowaé na $cianie, lub na suficie nie nizej niz 30 cm od sufitu, zawsze powyzej gérnych
krawedzi drzwi lub okien, mozliwie blisko potencjalnych Zrédet emisji gazu.

- Detektory przeznaczone do wykrywania gazéw ciezszych od powietrza (LPG, propan, butan, ksylen,

styren, weglowodory ciezkie, siarkowodor, opary oleju opatowego itp., ktére majg tendencje do

mozliwie blisko potencjalnego Zrodia emisji gazu, z dala od otworéw drzwiowych.
Ze wzgledow $rodowiskowych (mozliwosé zalania detektora wodg lub innymi cleczami) moze wystapic
konieczno$¢ umieszezenia detektorow w obudowach bryzgoszczelnych,

2. Pozycja montazowa

Zaleca sie montowanie detektordw w pozycji pionowej (komorg pomiarowa w dob, Pozycja pozioma (komorg
pomiarows w bok) jest dopuszczalna, o ile wymagajg tego warunki techniczne.
Nie zaleca sie instalowania detektora komorg pomiarowq do géry.
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Detektor nie podigczony do zasilania przez czas diuzszy nit 6 mlesigey traci waznoéé Atestu
Kalibracyjnego i wymaga ponownej kalibracjfi,

VI.1. Kontrola okresowa dzialania detektora

W czasie normalnej eksploatacji detektora nalezy dokonywaé okresowej kontroli prawidlowosci pracy systemu
detekcji gazu. Sprawdzenie to polega na wpuszczeniu niewielkiej iloci gazu o okreslonym stezeniu, do
wykrywania ktérego przeznaczony jest detektor na wiot komory pomiarowej. Stezenia gazéw testowych
powinny by¢ tak dobrane aby byla mozliwosé kontroli przekroczenia progéw alarmowych (okreslonych w
Atescie Kalibracyjnym) i rie moze przekroczy¢ zakresu pomiarowego czujnika (mozliwosé uszkodzenia
czujnika, tzw. ,zatrucie®).

Taka emisja gazu powinna spowodowaé pojawienie sig sygnaléw alarmowych na centrali lub module
alarmowym oraz uaktywnienie sie wyj§é sterowniczych przekaznikowych i napigciowych wraz z ewentuainym
zadziataniem urzadzer wykonawczych ( np. wentylacji, itp.), o ile sg wigczone do systemu.

Opisang wyzej kontrolg nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy. Moze Jja przeprowadzi¢ tylko
przeszkolony i uprawniony pracownik Uzytkownika.

VI.2. Kontrola kalibracji

Detektor w momencle dostawy Uzytkownikowi posiada Afest Kalibracyjny, okre$lajacy date atestacjj, medium,
na ktore zostat skalibrowany, jednostke miary oraz wartogci stezen progowych dla ustawionych progow
alarmowych. Czas waznosci atestu podany jest w Atescie Kalibracyjnym.

Po tym okresie detektor nalezy poddagé kontroli i ewentualnej korekcie nastaw progow alarmowych przy uzyciu
atestowanych gazéw kalibracyjnych. Po kontroli, ktéra przyniesie wynik pozytywny, zaswiadczenie atestacyjne
zoslanie przediuzone. Czas, o ktéry mozna przediuzyC zaswiadczenie atestacyjne okresla jednostka
atestacyjna w oparciu o wyniki préb i z uwzglednieniem warunkéw pracy urzadzenia. Wykonanie przegladu (z
wynikiem pozytywnym) w okresie gwarancji przediuza waznosé Atestu Kalibracyjnego do daty nastepnego
przegladu (okreslonej w protokole).

Atestacje detektorow ,,uniTOX G” wykonywaé moze fedynie producent lub upowazniona przez niego
Jednostka serwisowa.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za nieprawidiowosci w pracy glowicy gazometrycznej nie posiadajgcej
waznego Alestu Kalibracyjnego.

VL3. Wpiyw substancji zaklécajgcych

Detektory z czujnikami potprzewodnikowymi nie sg selektywne. Obok wykrywania gazu podstawowego moga
podlegac wplywowi réznych czynnikéw zakiocajacych. Odpowiednio duze stezenie gazoéw lub opardw
zakidcajgeych moze to byé przyczyng generowania alarmow przez detektor, nieprawidiowej pracy, lub nawet
uszkodzenia sensora. Czynnikami najbardziej zakiocajacymi mogg by¢ :

- opary rozpuszczalnikbw, farb, lakieréw, benzyny, olejow

- silikony

- aerozole, srodki kosmetyczne, Srodki czyszezgce

- opary spirytusu i innych alkoholi

- gaz ziemny i LPG

- spaliny

- para wodna

- wysoka temperatura otoczenia (powyzej 60 °C )

Detektory z czujnikami elektrochemicznymi majg bardzo dobrg selektywnos¢ jesli chodzi o wykrywanie gazow i
opardw. Jednak dlugotrwala obecno§¢ gazoéw i oparow o stezeniu przekraczajgcym dopuszezalne dia danego

sensora, obecnosé spalin oraz zwigzkéw aktywnych chemicznie (np. silikony, opary kwaséw i zasad, itp.) moze
by¢ przyczyng nieprawidlowej pracy deteklora lub nawet jego uszkodzenia.




1. Pro-Service sp. 7 0.0. potwierdza w dokumentach dobrg jako&¢ i prawidiowe dziakanie wyrobu.
Uzytkownikowi wyrobu gwarantuje si¢ dobrq jako$é i sprawnosé odnosnie konstrukeji, wykonania, a takze
zastosowanych  materialow, Gwarantuje  sie prawidiowe  dzialanie wyrobu Zamontowanego |
eksploatowanego zgodnie z Instrukejg Obstugi i przeznaczeniem.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesigey (z wytgczeniem gweranci na czujniki elektrochemiczne
wynoszacej 12 iniesigcy) od daty sprzedazy przez producenta z zaslrzezeniem dotyczgcym atestu
kalibracyjnego, ktérego waznosé — w zalezno$ci od rodzaju stosowanego czujnika okreslona jest w polu
Alest wazny do” — | Atestu Kalibracyjnego”, Rodzaj czujnika wpisany jest razem z jego typem w pozycji
Lzujnik" ~  Atestu Kalibracyjnego”. Gwarancja obejmuje ukryte wady materialowe | produkeyjne. W

wymiany moze zostad wydluzony o czas niezbedny na sprowadzenie materialow z zagranicy.
Naprawy w ramach gwarancji bedg dokonywane przez serwis producentz.
Termin gwarancji ulega przediuzeniu o okres przez jaki wyréb pozostawat w naprawie,
Podstawg rozpatrywania reklamacji jest udostepnienie wyrobu w stanie, w jakim ujawnita sie wada, wraz ze
szczegolowym opisem problemu technicznego, dokumentami wyrobu | dokumentem zakupu
6. Warunki uznania roszczen w okresie gwarancyjnym:
- stosowanie wyrobu zgodnie 2 jego przeznaczeniem,
- stosowanie przy montazu i eksploatacji zalecer okreslonych w Instrukeji Obstugi,
- zgodnoé¢ numery wpisanego na tabliczce znamionowej z numerem wpisanym w dokumentach
7. Uzytkownik traci uprawnienia z tytulu gwaranciji w przypadku:
- zastosowania wyrobu hiezgodnie z jego przeznaczeniem,
- nieprzestrzegania zalecen Zawartych w instrukcji obslugi przy instalowaniu, obsiudze i eksploatacji,
- uszkodzenia mechanicznego wyrobu, _
- samowolnego dokonywania napraw, przerdbek |ub zmian konstrukeyjnych,
- niewladciwego przechowywania i transportu wyrobu,
- stwierdzenia we wnetrzu wyrobu zanieczyszczen stalych, uszkodzer mechanicznych ub innych
$wiadczacych o zastosowaniu wyrobu w niewltasciwych warunkach,
- gdy numery identyfikacyjne i okreélenia typu (tabliczki znamionowe) zostaly oderwane lub nie mozna ich
rozpoznad,
- gdy dokumenty wyrobu Jub numery identyfikacyjne w jakikolwiek 8posob zmieniono, zamazano lub
zatarto,
- gdy zaistnialy inne przyczyny niezalezne od producenta, jesli przyczyny te spowodowaly trwale Zmiany
jakosciowe gwarantowanego wyrobu,
8. Gwarancijg nie sg objete spieki porowate na komorze eksplozymetryczne;.
9. Producent nie odpowiada za wady powstale na skutek zdarzer losowych: pozaruy, powodzi, wyladowania
atmosferycznego czy tez innych klesk zywiotowych.
10.Odpowiedzialnosé producenta z tytulu gwarancji ogranicza sie do odpowiedzialnosci obejmujgcej wylgcznie
naprawe lub wymiane wyrobu, a nie innych skutkow ubocznych.
11.Nieuzasadnione wezwanie serwisu producenta spowoduje obciazenie Uytkownika kosztami z tym
Zwigzanymi. :
12.W przypadku nie uznania reklamacji przez producenta koszly ekspertyzy i naprawy ponosi Uzytkownik.
13.Decyzje serwisu producenta odnognie zglaszanych usterek 89 decyzjami ostatecznymi.
14.Producent oferuje odplatnie wykonywanie napraw takze w przypadkach nie objetych gwarancjg i po okresie
gwarancyjnym.
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Nabywcy udziela sie gwarancji na okres 24 miesigey (z wylgczeniem cz

-dia ktorych okres gwarancji wynosi 12 miesigey) pod w
Obslugi i na zasadach okreslonych w Warunkach Gwarancji

PRODUCENT : Przedsigbiorstwo WdroZenlowe ,,Pro-Service” Sp. 2 0.0.
Os. Ziote] Jesieni 4
31-826 Krakow

tel./fax : 012 4256-90-90,
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

ujnikow elektrochemicznych
varunkiem prawidiowego stosowania zalecen Instrukcji

Uwaga : Wszystkie zmiany, poprawki i wymazania powodujg utrate prav gwarancyjnych,

Urzadzenie (typ) :

Numer fabryczny wyrobu

Data produkcji

D uniTOX G /PP/RS485

[ ] unitox G /& Rs485

---------

Dzialu Sprzedazy Producenta

Wersja obudowy :

D Wersja A (pozioma)

[:I Wersja B (pionowa)

Fessassaunan

Data sprzedazy, piecze¢, podpis

R

------- D R T P

Data sprzedazy, piecze¢, podpis

13
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Preducent : Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe ,,Pro-Service” Sp. Z 0.0,
31-826 Krakdw, Os, Zlote] Jesleni 4
tel./ffax : 012 425.90-90,

WwWw.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Detektor Gazow Toksycznych ,uniTOX G”

Atest Kalibracyjny - nr :

Urzgdzenie : uniTOX G Nr fabryczny

Typ sensora: Pélprzew. | Elektrochem.|

............................................................

Zakres pomiarowy: Data produkgji:

................................................................................................................................

Wyzej wymieniony detektor zostat poddany kontroli | kalibracji ustawier progéw  alarmowych stezenia gazu
kalibracyjnego dia poszczegdinych progow alarmowych.

Pierwszy prég alarmowy ustawiono po probach gazem WZOISOWYIM O BPRIOBI .. coversososimmsss dssisisnsamersss ’

Drugi prég alarmowy ustawiono po probach gazem wzorcowym o nr BIOBIE [ isvsnsssinsositiginsosemmmeentivnistussuic ,

Stwierdzono prawidlowe reakcje detektora w nastepujacych warunkach:

MEDIUM KALIBRACYJNE

...........................................

Jednostka miary ppm,  mgim®, %V

Stezenie testowe Al1.

Stezenie testowe Al2,

Data atestacji: Atestacji dokonat:

Uwagat : Detektor nie podiaczony do zasilania przez czas diuiszy niz 6 miesiecy tracl waznoéeé Atestu
Kalibracyjnego | wymaga ponownef kalibracji,

Uwaga2 : Wykonanie przegladu ( z wynikiem pozyt ywiym) w okresie gwarancji przediuza waznosé Atestu
Kallbracyjnego do daty nastepnego przegladu (okreslonej w protokole).

14
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Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe "PRO-SERVICE" Sp.zo.0.
Os. Ziotej Jesieni 4

31-826 Krakow
tel./ffax : 012 425-90-90

www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

deklarujemy z peing odpowiedzialno$cia, ze wyrob

Detektor Gazéw Toksycznych ,,uniTOX G”

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2004/108/WE (EMC)

oraz nastepujgcymi normami:
PN-EN 61000-6-2:2008
PN-EN 61000-6-4:2008
PN-EN 50270:2007
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Uniwersaine Glowice Gazometryczne £EXpert V' przeznaczone s4 do stosowania w stacjonarnych systemach
pomiaru lub detekcji gazéw wybuchowych oraz par cieczy wybuchowych, w strefach zagrozonych wybuchem typ 1 j
2. Sluzg do wykrywania roznorodnych gazow i oparow wyhuchowych grup HA i 1B, o klasach temperaturowych

T1...T6. Moga to by¢ : metan, LPG, amoniak, opary benzyny, opary styrenu i ksylenu, opary alkoholi itp,

2. Pobér pradu: max. 260 mA (zalezne od typu zastosowanego czujnika)
3. Rodzaj sensorow : potprzewodnikowe, katalityczne, elektrochemiczne, infrared
4. Czas zycia sensora ~ $rednio 2 lata (czujniki elektrochemiczne), §rednio 5 lat (czujniki polprzewodnikowe,
katalityczne, infrared).
5. Zakresy pomiarowe - zalezne 0d zastosowanego czujnika i wykrywanych gazow lub oparow (podano w Atescie
Kalibracyjnym).
Przykladowo dla metanu, LPG, wodoru, acetylenu , oparéw rozpuszczalnikow Jolejow, alkoholi,;
. 0...60% DGW (czujniki potprzewodnikowe),
- 0...100%DGW (czujniki katalityczne, infrared)
6. Progi alarmowe ~ zalezne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazéw lub oparow (podanow  Alescie
Kalibracyjnym). Przyktadowo -
- dla metanu, acelylenu, LPG, Oparéw alkoholi - 10/ 30 %DGW
- dla amoniaku - 0,571 %V
7. Wyjécia sygnalu alarmowego — wyjscie RS485 (protokédt Modbus RTU),
8. Wpust kablowy (dtawica) — typ WK | kabel polaczeniowy o $rednicy 6... 9mm
9. Klimatyczne warunki pracy:
-temperatura pracy: - 20 do + 50 °C (wykonanie standardowe), - 30 do + 50 °C (wykonanie specjaine)
-wilgotnosé: do 95 % bez kondensacji pary
10. Obudowa: typ - UNI bd / Ii (lub UNI bd / 1ll) stopieri ochrony- IP-54
1. Wymiary: wysoko$é x szerokosé x glebokosd
= 115mm x 115mm x 65mm (z diawicg) — z obudowg UNI bd/ll (komora pomiarowa o dlugosci 55mm)
= 130mm x 115mm x 65mm (z diawicg) — z obudowg UNI bd/lll (komora pomiarowa o diugoéci 70mm)
12. Waga : 720g
13. Rodzaj budowy przeciwwybuchowej : ognioszczelnogé (typ ,d").
14. Konstrukcja glowic spelnia wymagania zawarte w dyrektywach 94/9/WE | 2004/108/WE oraz w normach
PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-1:2010, PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN 61000-6-4:2008,
PN-EN 50270:2007.
15. Cecha budowy przeciwwybuchowej:

€ 126 ExdusTe Gb
certylikat badania typu WE : OBAG 10 ATEX 030X + zalacznik nr 1
16. Wersje glowicy : _
- EXpert IV /IPPIRS485 - glowica 7 czujnikiem polprzewodnikowym, wyjécie RS485 (protokot Modbus RTU)
-EXpert IV (E/RS485 - glowica z czujnikiem elektrochemicznym, wyjscie RS485 (protokot Modbus RTU)
- EXpert IV IKIRS485 - glowica » czujnikiem katalitycznym, wyjscie RS485 (protokét Modbus RTW)
-EXpert IV /IR/IRS485 - glowica z czujnikiem infrared, wyjScie RS485 (protokdt Modbus RTU)



1.1, Widok glowicy

{ I‘Q
Kamoa pominrowa
» w0
Wiot gazu 74 '
{Widok z przodu). (Widok od tyks) {Widok z boku)

Rys. 1. Widok Uniwersainej Glowicy Gazometrycznej ,EXpert IV* (z obudowa UNI ba/ity

111.2. Listwa zaciskowa

Adres glowicy

. Wyijscie RS-485

Zasilanie 12V

Rys.2. Listwa zaciskowa Uniwersalnej Glowicy Gazometryczne] ,EXpert IV*
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Listwa zaciskowa Uniwersalne Glowicy Gazometrycznej LXpert V' ukazana zoslala na rys.2. Dostep do niej
uzyskuje sie po odkreceniu dekla,

Na listwie znajduja sie nastepujgce zaciski érubowe:

- zaciski (A), (B} ~ wyjécle RS-485

- zaciski (-) 1 (+) -zasllanie deteklora, standardowo 12V (mozliwe 10...15V)

Detektory z jednostkami centralnymi, sterownikami przemysfowymi komunikujg sie poprzez tgcze RS-485,

wykorzystujac protokdl Modbus RTU. Kazdy detektor posiada unikalny adres z zakrosu 1...30.

Palgczenie jest magistralowe (dwie zyly linii zasilania + dwie zyly linii wyjsciowych).

Do systemu nadrzednego {centralki, sterownika itp.) przesyiane informacje o przekioczeniu progow alarmowych dia

noszcezegolnych gazow i informacje diagnostyczne (stan detektora, informacje o uszkodzeniu detektora, uszkodzeniu
2nsoréw itp.)

tacze RS-485 pracuje w lrybie pol-dupleks.

Identyfikacja urzadzenia na 13czu RS485 odbywa sie poprzez adresowanie. Ze ‘wzgledu na fizyczne ograniczenia do
jednego tacza moze byé podpiete maksimum 30 detektorow, do wykorzystania mamy 30 adresow (od 1 do 30).
Adresy 031 majg w systemie z protokolem Modbus inne przeznaczenie.

Adresy ustawia sie w lrybie binarnym na przetaczniku JKONFIG", wigczona-On pozycia przelacznika stanowi logiczng
1" Alternatywnie zamiast przelacznika mozna stosowaé zworki (polaczona zworka stanowi logiczng 1" -0n),
Pozycja 6 przelacznika KONFIG jest nieaktywna,

Adres Pozycja przelqcznika ,, KONFIG" (lub stan zworek)

5 4 3 2 1
1 Off Off Off off On
2 Off Off Off On Off
3 Off Oif Off On On
4 Off Off On Off Off
5 Off Off On off On
6 Off Off On On Off
7 Off Off On On On
8 Off On Off Oif Off
9 Off On Off Off On
10 Off On Off On Off
11 Off On Off On On
12 Qif On On Off Off
13 off On On Off On
14 Off On Oon On Off
15 Off On On On On
16 On off Off Off Off
17 On Off Off Off On
18 On Off Off On Off
19 On Off Off On On
20 On Off On Off Off
21 On Off On Oiff On
22 On Off On On Off
23 On Off Oon On On
24 On On Off Off Off
25 On Qn Off Orf On
26 On On Off On Off
27 On On Off On On
26 On On On Off Off
29 On On On Off On
30 On on Oon On Off

Tabela 1. Ustawianie adresu giowicy




Parametry fransmisji .

- predkosé - 9600 boddw
- 8 bitdw danych

-~ 1 bit stopu

- bez parzystosel

Realizowane funkcje Modbus RTU:
- Funkcja [03] - odezyt rejestrow
- Obstuga bledéw ["exception" -01, 02,03)

Refestry (16-bitowe)} widzlane z poziomu protokolu Modbus RTU :

1.Delektor - wersfa ! EXpert IV/PP/RS485 :
- R40001 - Rejestr stanu
bitd -Przekroczenie progu alarmowego 1
bit1 -Przekroczenie progu alarmowego 2
bit2 -Awaria -uszkodzenie czujnika
bit3 -Awaria -inne przyczyny
- R40002 - "Wartoé¢ mierzona" - zakres :0...1023 (odpowiadajgca sygnalowi pomiarowemu 0...5V)

2.Detektor - wersje : EXpert IV/E/RS485, EXpert IVIK/IRS485, EXpert [VAIR/RS485 :
- R40001 — Rejestr stanu
bitd -Przekroczenie progu alarmowego 1
bit1 -Przekroczenie progu alarmowego 2
bit2 -Awaria -uszkodzenie czujnika
bit3 -Awaria -inne przyczyny
- R40002 - "Wartosé mierzona” : 0...1000 (0 -0% zakresu......1000 -100 % zakresu)
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Rys.3. Przykladowe polgczenie detektorow "EXpert IV" poprzez magistralg RS485
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V.1, Laczenie detektordw

Rys. 4 Lgczenie detektoréw EXpert IV z wyjSciem RS485 w strefach wybuchowych i poza strefami wybuchowymi
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Do fgczenia glowic z centralkami nalezy uzywac kabli miedzianych: 2 2yly ~zasilanie, 2 2yly “transimisja.
Maksymalna dlugo$é magistrali wynosi ok. 1200m (zgodnie ze standardem tgcza RS485).

Polgczenia z magistralg mogq by¢é wykonane poza strefe, wybuchowg lub w puszkach elektrycznych Ex (wykonanie
przeciwwybuchowe) w strefach wybuchowych — rys, 4.

Wejscie przewodéw poprzer wpust (dlawicg) kablowg nalezy wykonywac tylko jednym kablem, okraglym, o Srodnicy
G...9mm, wspbinym dla 2y zasilania i transmisyjnych (np. S-STP 4%x2x0,6).

Jako przewody transmisyjne mozna wykorzystac¢ dowolne ekranowane kable transmisyine ( np, kabel FTp 4x%2x0,5).
Jako przewody zasilajace nalezy stosowaé kable (np. YLY, YDY) o przekrojach od 0,76 mm? do 4 mm? (w
zalaznosci od diugosci magisteali i liczby detektoréw), uwzgledniajac zasade ze spadek napigcia na liniach zasilania
12V nie moze byé wiekszy niz 3V (czyli napigcie zasilajgce deteklory nie moze byé mniejsze niz oV,

llod¢ detektorow Minimalny zalecany przekréj kabli [mmzj
1 1 di. kabla 50m | dt. kabla 100m | di. kabla 200m | di. kabla 500m | dt. kabla 1000m
. S, . 0,75 . S 2,5 N W

1o 0,75 0,75 .15 . 25 1 X -
18 1 ow | 15 < S . N T
20 LA S ) 3 B ot
25 1 25 4 : X X |
30 1,8 2,5 4 X X

Tabela.2. EXpert IV — dobér kabli zasilajgcych

V.2. Zasady montazu

Uniwersaine Glowice Gazomefryczna JLXpert V" sg urzadzeniami elekirycznymi budowy przeciwwybuchowey,
fch montaz w strefach zagrozonych wybuchem 1 lub 2 oraz wszelkie roboly konserwacyjne mogg by¢
dokonywane tylko przez osoby przeszkolone i posiadajgce stosowne uprawnienia.

Nalezy przestrzegaé nizej podanych zasad montazu detektorow:

1. Miejsce zamontowania detektoréw

- Nalezy montowad detektory mozliwie daleko od otwordw okiennych i wentylacyjnych, unikajgc miejsc
naslonecznionych lub narazonych na dziatanie silnych Ppol elektromagnetycznych oraz pary wodnej, wody i
innych plynéw, gazéw spalinowych a takze zapylenia.

- Detektory przeznaczone do wykrywania gazow lzejszych od powietrza (metan, acetylen, amoniak, wodor i
inne) nalezy montowaé na $cianie, lub na suficie nie nizej niz 30 cm od sufitu, zawsze powyzej gdrnych
krawgdzl drzwi lub okien, mozliwie blisko potencjalnych Zrédet emisji gazu.

- Detektory przeznaczane do wykrywania gazow ciezszych od powietrza (LPG, propan, butan, ksylen, styren,
weglowodory cigzkie, siarkowoddr, opary oleju opalowego itp., ktére majg tendencje do gromadzenia sie
przy podiozu) montujemy na Scianach lub wspornikach nie wyzej niz 30cm od podioza,, mozliwie blisko
potencjalnego Zrédia emisji gazu, z dala od otworéw drzwiowych.

Ze wzgledow $rodowiskowych (mozliwosé zalania deteklora wodg lub innymi cieczami) moze wystapic

koniecznosé umieszozenia glowic w obudowach bryzgoszczelnych.

2. Pozycia montazowa
Zaleca sig montowanie detektoréw w pozycji pionowej (komorg pomiarowg w dol). Pozycja pozioma (komorg
pomiarows w bok) jest dopuszczalna, o ile wymagaja tego warunki techniczne.
Nie zaleca sie instalowania detektora komorg pomiarowg do gory.




Detektor nie podigczony do zasilania przez czas diutszy niz 6 miesigey fraci wasnosé Atestu
Kalibracyjnego I wymaga ponownef kalibracji,

Vi1, Kontrola okresowa dzialania glowicy

W czasie normalne] eksploatacji glowicy nalezy dokonywaé okresowej kontroli prawidlowodci pracy systemu
detekcji gazu. Sprawdzenie to polega na wpuszczeniu niewielkiej iloSci gazu o okreslonym stezeniu, do
wykrywania ktorego przeznaczony jest detektor na wiot komory pomiarowej. Stezenia gazow testowych powinny
by¢ tak dobrane aby byla mozliwoé¢é kontroli przekroczenia progéw alarmowych {okreslonych w Atescie
Kalibracyjnym) t nie moze przekroczy¢ zakresu pomiarowego czujnika (mozliwosé uszkodzenia czujnika, fzw.
JZatrucie”).

Taka emisja gazu powinna spowodowac pojawienie sie sygnalow alarmowych na centrali lub module alarmowym
oraz uaklywnienie sie wyj$¢ sterowniczych przekaznikowych i napleciowych wraz z ewentualnym zadzialaniem
urzadzei wykonawczych (zawor samozamykajacy, wentylacja itp.), o ile s wigczone do systemu.

Opisang wyzej kontrolg nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 6 miesigcy. Moze ja przeprowadzic tylko
przeszkolony i uprawniony pracownik Uzytkownika.

V1.2, Konfrola kalibracji

Detektor w momencie dostawy Uzytkownikowi posiada Atest Kalibracyjny, okreélajacy date atestacji, medium, na
ktére zostal skalibrowany, jednostke miary oraz wartoéci stezen progowych dia ustawionych progow alarmowych.
Czas waznosci atestu podany jest w Atescie Kalibracyjnym.

Po tym okresie deteklor nalezy poddac kontroli i ewentualnej korekcie nastaw progéw alarmowych przy uzyciu
atestowanych gazéw kalibracyjnych. Po kontroli, ktéra przyniesie wynik pozytywny, zaswiadczenie atestacyjne
zostanie przediuzone. Czas, o ktéry mozna przediuzy¢ zadwiadczenie atestacyjne okresla jednostka atestacyjna
w oparciu o wyniki prob i z uwzglednieniem warunkéw pracy urzgdzenia. Wykonanie przegladu (z wynikiem
pozytywnym) w okresie gwarancji przediuza wazno$é Atestu Kalibracyjnegoe do daly nastepnego przegladu
(okresfonef w protokoie).

Atestacfe uniwersalnych glowic gazometrycznych ,EXpert IV" wykonywaé moze Jedynie producent lub
upowainiona przez niego jednostka serwisowa.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za nieprawidlowosci w pracy glowicy gazomeliycznej nie posiadajgcej
waznego Alestu Kalibracyjneyo.

VL3. Wplyw substancji zakiécajgcych

Detektory z czujnikami  polprzewodnikowymi i katalitycznymi nie sg selektywne. Obok wykrywania gazu
podstawowego moga podlega¢ wplywowi réznych czynnikéw zaklocajgcych. Odpowiednio duze stezenie gazow
lub oparbw zakiocajgcych moze byé przyczyna generowania alarméw przez detektor, nieprawidlowej pracy, lub
nawet uszkodzenia sensora. Czynnikami najbardziej zaklocajgoymi moga byé

- opary rozpuszczalnikow, farb, lakierow, benzyny, olejow

- aerozole, Srodki kosmetyczne, $rodki czyszczace, silikony

- opary spiytusu i innych alkoholi

- gaz ziemny | LPG

- spaliny

- wilgotno&¢ powyze] 90% (zwlaszoza kondesacja pary wodnej powoduje duze zakiocenia pracy)

- wysoka temperatura otoczenia (powyzej 60 °C )

- spadek zawarto$ci lenu w powietrzu ponizej 15%V/V (dla czujnikéw katalitycznych)

Deteklory z czujnikami elekirochemicznymi majg bardzo dobrg selektywnosé jesh chodzi o wykrywanie gazow i
opardw. Jednak diugotrwata obecnos¢ gazow i oparéw o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne dla danego
sensora, obecno$¢ spalin oraz zwigzkow aklywnych chemicznie (np. silikony, opary kwasow | zasad, itp.) moze
by¢ przyczyna nieprawidlowej pracy detektora lub nawet jego uszkodzenia.

* 512
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Detektory z czujnikami infrared nie 8g seleklywne. Obok wykrywania gazu podslawowego mogq podlegad
wplywowi réznych czynnikéw zaklocajacych. Odpowiednio duze stezenie gazéw lub oparéw zaklocajgoych
moze to by przyczyng generowania alarméw przez datektor, nieprawidtowej pracy, lub nawet uszkodzenia
sensora. Czynnikami najbardziej zaklbcajacymi moga byd :

- temperatura powyzej £0 °C

- wilgotnos¢ powyzej 0% (zwlaszcza kondesacja pary wodnej powoduje duze zakidcenia pracy)

- opary substancji Zracych (mozliwosé zniszczenia czujnika)

- duze stgzenia opar6w cigzkich weglowodoréw (opary paliw, alkoholi, rozpuszczalnikéw itp.)

- wplyw pola elektromagnetycznego

- duze zapylenie.
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1. Pro-Service sp. z 0.0. potwierdza w dokumentach dobrg jako$¢ i prawidiowe dziatanie wyrobu,
Uzytkownikowi wyrobu gwarantuje si¢ dobrg jako$¢ i sprawno$é odnosnie konstrukcji, wykonania, a takze
zastosowanych materialow. Gwarantuje si¢ prawidiowe dzialanie wyrobu zamontowanego i eksploalowanego
zgodnie z Instrukcjg Obslugi | przeznaczeniem.
2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesigey (z wylaczeniemn gwarancji na czujniki elektrochemiczne
wynoszace] 12 miesigcy) od daly sprzedazy przez producenta z zastrzezeniem dotyczgeym atestu
kalibracyjnego, kiérego waznosé — w zaleznosci od rodzaju stosowanego czujnika okreslona jest w polu ,Atest
wazny do” ~ ,Atestu Kalibracyjnego”. Rodzaj czujnika wpisany jest razem z jego typem w pozycii ,Czujnik” -
JAtestu Kalibracyjnego”.  Gwarancja obejmuje ukryte wady materialowe i produkcyjne. W przypadku
wystapienia w okresie gwarancyjnym wad z winy producenta, uniemozliwiajgcych eksploatacje wyrobu zgodnie
z jego przeznaczeniem | w przypadku zasadnos$ci reklamacji, zapewnia sig bezplatng naprawe lut: wymiane w
terminie 30 dni od daly dostarczenia wyrobu do producenta. Okres naprawy lub wymiany moze zostac¢
wydtuZzony o czas niezbedny na sprowadzenie malteriatéw z zagranicy.
Naprawy w ramach gwarancji bedg dokonywane przez serwis producernita.
Termin gwarancji ulega przediuzeniu o okres przez jaki wyrob pozostawai w naprawie.
Podstawg rozpatrywania reklamacji jest udostepnienie wyrobu w stanie, w jakim ujawnita sie wada, wraz ze
szczegdlowym opisem problemu technicznego, dokumentami wyrobu i dokumentem zakupu
6. Warunki uznania roszczen w okresie gwarancyjnym:
- stosowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- stosowanie przy montazu i eksploatacji zalecen okreélonych w Instrukeji Obstugi,
- zgodno$¢ numeru wpisanego na fabliczce znamionowej z numerem wpisanym w dokumentach
7. Uzytkownik fracl uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku:
- zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- nieprzestrzegania zalecen zawartych w instrukcji obstugi przy Instalowaniu, obsludze i eksploatacji,
- yszkodzenia mechanicznego wyrobu,
- samowolnego dokonywania napraw, przerobek lub zmian konstrukeyjnych,
- niewlasciwego przechowywania i fransportu wyrobu,
- stwierdzenia we wnetrzu wyrobu zanieczyszczen stalych, uszkodzer mechanicznych lub innych
swiadczgeych o zastosowaniu wyrobu w niewlasciwych warunkach,
- gdy numery identyfikacyjne i okreslenia typu (labliczki znamionowe) zostaly oderwane lub nie mozna ich
rozpoznac,
- gdy dokumenty wyrobu lub numery identyfikacyjne w jakikolwiek sposéb zmieniono, zamazano lub
zatario,
- gdy zaisinialy inne przyczyny niezalezne od producenta, jesli przyczyny te spowodowaly trwale zmiany
jakosciowe gwarantowanego wyrobu,
8. Gwarancjg nie sg objete spieki porowate na komorze eksplozymetrycznej.
9. Producent nie odpowiada za wady powstale na skulek zdarzen losowych: pozaru, powodz, wyladowania
almosferycznego czy tez innych klgsk zywiotowych,
10.Odpowiedzialno$¢ producenta z tytulu gwarancji ogranicza sie do odpowiedzialnosci obejmujgce] wylacznie
naprawe lub wymiane wyrobu, a nie innych skutkéw ubocznych,
11.Nieuzasadnione wezwanie serwisu producenta spowoduje obcigzenie Uzytkownika kosztami z tym zwigzanymi.
12.W przypadku nie uznania reklamaciji przez producenta koszly ekspertyzy i naprawy ponosi Uzytkownik.
13.Decyzje serwisu producenta odnoénie zglaszanych usterek sq decyzjami ostatecznymi.
14.Producent oferuje odplatnie wykonywanie napraw takze w przypadkach nie objetych gwarancjg i po okresie
gwarancyjnym.

o bW
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Nabywcey udziela sie gwarancji na okres 24 miesi
-dla kidrych okres gwarancji wynosi 12 miesigcy) pod warunkiem prawidlowego stosowania zaleces; Instrukeji Obstugi
i na zasadach okreslonych w Warunkach Gwarancji

Uwaga : Wszystkie zimiany,

PRODUCENT : Przedsigblorstwo Wdrozeniowe

Os. Ziote| Jesieni 4
31-826 Krakow
tel./fax : 012 425-90-90,

gey (2 wylgczeniem czujnikow elektrochemicznych
poprawki i wymazania powodufy utrate praw gwarancyfnych.

»Pro-Service” sp. z 0.0.

www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Urzadzenie (wersja)

Numer fabryczny

Data produkgji

EXpert IV IPP

IS

EXpert IV /IR IRS485

/RS485

................................

EXpert IV /E IRS485 50&//‘43/“{6/” b LUML{]g

EXpert IV /K /IRS485

wEenbaxn

Datasprzecfazy, p;:eczgé: Eo;!p: Data sprzedazy, pieczed, podpis
Dziafu Sprzedazy Producenta

. PuvsAaEwban

FERANE AR ERER o

L R L T X & S taraavdan

Punktu Sprzedazy

~
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Producent : Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe , Pro-Service” 8. Z 0.0.
31-826 Krakow, Os. Zioto] Jesleni 4
tel./fax : 012 425-90-90,

www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Uniwersaina Glowica Gazometryczna ,, EXpert IV "

Atest Kalibracyjny - or: 2)("1/’“/’2{(1

Urzadzenle : EXpert IV Nr fabryczny :

Typ sensora:[i’\@f% i Katal!t.\(.f/’..s..l.ﬁ ’x /I ’))((}L]/f{ 2[?‘}/( V

= e o S

Zakres pomiarowy: Data produkcii:

..................................................................................................................................

Wyzej wymieniony detektor zostat poddany kontroli | kalibracji ustawiefi progéw alarmowych stezenia gazu
kalibracyjnego dla poszczegdinych progéw alarmowych,

Plerwszy prog alarmowy ustawiono po probach gazem wzorcowym o nr atestul,............... l 14?5 ..................
. i o - .i x‘
Drugi prég alarmowy ustawiono po probach gazem wzorcowym o nr atestu PP, R L S
Stwierdzono prawidlowe reakcje detektora w nastepujacych warunkach:
H
MEDIUM KALIBRACYJNE I L N—
i \\

Jednostka miary W % VIV

Stezenie testowe A, A (/

Stezenie testowe Al2. ] 0

Data atestacji: Atestacji dokonaf:
2006 -17- 1.1 ACE 3p. 2 00,

..............................................

Appisse Foamexray rag
. }‘m UK O

s . o A
?({/]43 A7, 'i X mnr ing, {,'(/’zﬁa,

-

Rwaterczak

Uwagat : Detektor nie podigczony do zasilania przez czas dluzszy niz 6 miesigey traci waznoéé Ateslu
Kalibracyjnego | wymaga ponownej kalibracjl.

Uwaga2 : Wykonanie przegladu ( z wynikiem pozytywnym) w okresle gwarancfi przediuia waznoéé Atestu
Kalibracyjnego do daty nastepnego przegladu (okreslonej w protokole).

14




My,

Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe "PRO-SERVICE" Sp. z 0.0.
31-826 Krakéw. Os, Ziotej Jesieni 4
tel./fax : 012 425-90-90

Www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

deklarujemy z pelng odpowiedzialnoscia, ze urzgdzenie

Uniwersalna Glowica Gazometryczna ,EXpert IV”

posiada ceche budowy przeciwwybuchowej @ 112G Exd lIBTsGh

potwierdzong przez certyfikat badania lypu WE : OBAC 10 ATEX 030X z zatgcznikiem nr 1
(wydany przez Osrodek Badan, Atestacji | Certyfikacji sp.z 0.0, - jednostka notyfikowana nr -
1461)
i jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 94/9WE (ATEX) i 2004/108/WE (EMC)
oraz nastepujgeymi normami:

PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-1 2010 = (ATEX)
PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN 61000-6-4:2008 - (EMC)
PN-EN 50270:2007, ~(EMC),

oraz zaklad posiada system zapewnienia jakosci potwierdzony certyfikatem
OBAC 10 ATEXQ 011 (wydany przez Osrodek Badan, Atestacjii Certyfikacji sp. z 0.0. —
jednostka notyfikowana nr - 1461)
seniYACIA
OKU‘;\;‘-_‘ NYAL
gokaoNAWCZA

Wbudowano na obiekcie

DCMiB WCB EIT+ bud. 9A
Kierownik Techniczny Prezes

A
m-—-z'- %‘ s m:“;”::-_ A e bt
mgrinZ. Tadbusz Kapusta T mgr Mirostaw Stecula "BERMED" sp z 0.0.

mgr inz. Adam Strempsk|

kierownik robot insta.‘acyjn
upr. bud. nr 115/DOS/M

Krakdw 10.01.2013
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(wersja z wyjsciem RS485)

D EXpert G /PP IRS485
[ ] EXpert Gk IRs485
[ ] EXpert GI/E/Rs485
[ ] Expert G/R/Rs485

INSTRUKCJA OBSLUGI

KRAKOW 2013

(Wydanie 2B/A — 19.06.2013)

DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA
Wbudowano na obiekcie
DCMiB WCB EIT+ bud. 9A

*BERMED™sp z 0.0.
mgr inz. Adam Strempski
Kierownik robot instalacyjnych
upr. bud. nr_115IDO$I11
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Spis trescei :

l.
i
Hi.

IV,
V.

Vi,

Vil

Vil

IX.

Uwaga : Instrukeja dotyczy detektoréw EXpert G ~wersja G2 (obudowa warlant A

Przeznaczenie

Podstawowe parametry techniczne

Opis funkcjonalny

1, Widok

2. Listwy zaciskowe

Polgczenie detektora z jednostkami centrainymi
Instalacja detektora

1, Kable polaczeniowe

2. Zasady montazu

Uwagi i zalecenia eksploatacyjne

1. Kontrola okresowa dziatania detektora
2, Kontrola kalibracyjna

3. Wplyw substancji zakideajacych
Warunki gwarancji

Karla Gwarancyjna

Alest Kalibracyjny

Deklaracja Zgodnosci WE

e N

420 ;

- sir.
- sir.
- sir.
- str.
- sir.
- 8ir.
- gtr.
- sir.
- sir,
- sir.
- sir.
- sir.
- sir.
- 8ir.
- sir.
- slr,
- &tr.
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Detektory Gazow Palnych EXpert.G przeznaczone sa do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub
detekeji gazéw oraz par cieczy palnych , poza strefami zagrozonymi wybuchiem. Wykrywanymi gazaini moga
by¢: metan, LPG, amoniak, opary benzyny, opary styrenu i ksylenu, opary &lkoholi itp.

Obszary zastosowat : kotlownie, hale produkeyjne, garaze, , stacje kontroli pojazdéw, chiodnie, oczyszezalnie
Sciekow, laboratoria itp.

Pomiar steZzenia gazu jest wykonywany w oparciu o czujniki polprzewodnikowe, katalityczne, elektrochemiczne
lub infraredowe.,

Detektor ,EXpert G" moze wspdlpracowad z réznymi centralkami alarmowymi (np. EXterdz, uniSTER 8z, PAGSB
itp.), systemami sterowania wentylacjg i sterownikami przemystowymi.

1. Napiecie zasilania: nominalne 12 V DC, dopuszczalne 10 — 16 V DG
2. Pobér pradu: max. 2560 mA (zalezne od typu zaslosowanego czujnika)
3. Kontrola zasilania modutu — optyczna (zielona dioda LED , PRACA" na plycle czolowe))
4. Metoda pomiaru - dyfuzyjna (pomiar ciagly)
5. Czas reakci (T90) — = 80 sek.
6. Rodzaj sensoréw: polprzewodnikowe (wersja /PP), katalityczne (wersja /K), elekirochemiczne (wersja /E),
infrared (wersja /IR)
7. Czas zycia sensorow; $rednio 5 lat (czujniki péiprzewodnikowe, katalityczne, infraredowe),
2...3 lata (czujniki elektrochemiczne)
8. Zakresy porniarowe ~ zalezne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazow lub oparéw
(podano w Atedcie Kalibracyjnym). Przykladowo :
- dla metanu, LPG 0...50% DGW (czujniki polprzewodnikowe),
0...100%DGW (czujniki katalityczne, infrared)
- dla styrenu, ksylenu, alkoholi (opary) : 0...60% DGW (czujniki pélprzewodnikowe),
0...100%DGW (czujniki katalityczne, infrared)
- dla wodory 0...1% VIV lub 0..4%VIV (czujniki elektrochemiczne)
- dla benzyny, oleju napedowego (opary) : 0...50% DGW (czujniki péiprzewodnikowe),
0...100%DGW (czujniki katalityczne, infrared)
- dia amoniaku : 0...50% DGW (czujniki poiprzewodnikowe),
0...5000ppm (czujniki elektrochemiczne)
9. Progi alarmowe — zalezne od zastosowanego czujnika i wykrywanych gazow lub oparéw (podano w Ate$cie
Kalibracyjnym). Przykladowo
- dia metanu, LPG, oparéw alkoholi - 10 / 30 %DGW
- dla wodoru - 0,5/ 1 %V/IV
- dia amoniaku ~ 0,5/ 1 %V
10. Wyjécia sygnalu alarmowego:
- wyjscie R§485, protok6t Modbus RTU
11. Wpusty kablowy (dlawice) ~ 1 x PG 9, 1 x PG11
12. Klimatyczne warunki pracy:
-temperatura pracy: - 20 do + 50 °C
-wilgotno$é: 10... 90 % bez kondensacji pary
13. Obudowa: materiat - PS, stopien ochrony- IP33, mocowanie dwupunktowe.
14. Waga : 215g
15. Wymiary: wysoko$¢ x szeroko$é x glebokoéé : 136mm x 102mm x 56mm (z diawica i komorg pomiarowa)
16. Wersje detektora :
-EXpert G/PP/RS485 - detektor z czujnikiem poiprzewodnikowym, wyjécie RS485 (protokdt Modbus RTL)
-EXpert G /K/RS485 - detektor z czujnikiem katalitycznym, wyjscie RS485 (protokol Modbus RTY)
- EXpert G/E/RS485 - delektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyj$cie RS485 (protokét Modbus RTU)
- EXpert G/IRIRS485 - detektor z czujnikiem infrared, wyjScie RS485 (protokd! Modbus RTW)
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Rys.1. Widok Detektora Gazéw Palnych EXpert G

Na dekiu piyty czolowej znajduja sie trzy diody LED informujggce o stanie detektora:

- dioda LED ,ALARM" czerwona
-gdy Swieci $wiatiem pulsujacym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej | progu alarmowego
-gdy $wieci $wiattem cigglym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej Il progu alarmowego

- dioda LED ,AWARIA” czerwona — sygnalizuje uszkodzenie detektora

- dioda LED ,PRACA" zielona — sygnalizuje zasilanie czujnika napieciem 12V DC {10...15V)

I11.2. Listwy zaciskowe

Listwa zaciskowa detektora EXpert G pokazana zostala na rys.2. Dostgp do niej uzyskuje si@ po odkreceniu
czterech wkretdw i zdjeciu dekla piyty czolowej. Listwa zaciskowa znajduje si¢ po prawej stronie plytki elektroniki.
Na listwie znajdujg sig (patrzac od gory) nastepujgce zaciski §rubowe:

- zacisk (S ) - nieuzywany w tej wersji detektora.

- zaclsk {A/A2) - linia sygnatowa A magistrali RS485,

- zacisk (B/A1) - linia sygnalowa B magistrali RS485.

- zaciski (-) i (+) -zasilanie detektora, standardowo 12V (mozliwe 10..15V)

2 4



Piylka sensora_
T X
A2 A1 J B
. LK it - 5
© @ e N - . -]
S . - N
b
s aon On T T ) _Zasilanie 12v
oo |, esene iy
©

S

Rys.2. Listwy zaciskowa Detektora Gazéw Palnych "EXpert G" (wersja z wyjsciem RS485)

Uwaga : Pozycja 6 dip-switcha KONFIG jest nieaktywna (ustawi¢ -Off)

Detektory z jednostkami centralnymi, sterownikami przemyslowymi komunikuja sig poprzez facze RS-485,
wykorzystujac protokét Modbus RTU. Kazdy detektor posiada unikalny adres z zakresu 1...30

Polaczenie jest magistralowe (dwie zyly linii zasilania + dwie 2yly linii wyjsciowych).

Do systemu nadrzednego (centralki, sterownika itp.) przesylane informacje o przekroczeniu progow alarmowych
dla poszczegdinych gazéw i informacje diagnostyczne (stan detektora, informacje o uszkodzeniu detektora,
uszkodzeniu sensordw itp.)

tacze RS485 pracuje w trybie pol-dupleks.
Identyfikacja urzadzenia na faczu RS485 odbywa si¢ poprzez adresowanie. Ze wzgledu na fizyczne ograniczenia
do jednego tacza moze byé podpiete maksimum 30 detektorow,

Adresy ustawia sig w trybie binarnym na przelgczniku ,KONFIG", wigczona-On pozycia przelacznika stanowi
logiczng ,1". Alternatywnie zamiast przelacznika mozna stosowaé zworki (potaczona zworka stanowi logiczng ,1" -
On). Pozycja 6 dip-switcha KONFIG jest nieaktywna (ustawic - Off),

Ustawienie adresu (bitowo):
-Przelgeznik KONFIG pozycje 1.5 (Off=0 / On=1):
-pozycja 1 - bito
~pozycja 2 - bitt
-pozycja 3 - bit2
-pozycja 3 - bit3
-pozycja 5 - bit4



Adres Pozycja przetacznika ,KONFIG" (lub stan zworek)
5 4 3 2 1

1 Off Off Off Off On
2 Off Off Off On Off
3 Oft Off Off On On
4 Off Off On Off Off
5 Off Off On Off On
6 Off Off On On Off
7 Off Off On On On
8 Off On Off Off Off
9 Off On Off Off On
10 Off On Off On Off
11 Off Oon Off On On
12 Off On On Off Off
13 Off On On Off On
14 Off On On On Off
15 Off On On On On
16 On Off Off Off off
17 On Off Off Off on
18 On Off Off On Off
19 On Off Off On On
20 On Off On Off Off
21 On Off On Off On
22 On Off On On Off
23 On Off On On On
24 On On Off Off Off
25 On On Off Off On
26 On On Off On Off
27 On On Off On On
28 On On On off Off
29 On On On Off On
30 On On On On Off
a1 On On On On On

Tabela 1. Ustawianie adresu detektora

Predko4¢ transmisji 1 9600 bodéw.
Parametry transmisji : 8 bitéw danych, 1 bit stopu, bez parzystosci,

Realizowane funkcje Modbus RTU:
- Funkcja [03] - odczyt rejestrow
- Obstuga bledéw {“exception" -01, 02,03]

Rejestry (16-bitowe) widziane z poziomu protokolu Modbus RTU:
- R40001 — Rejestr stanu

bit0 -Przekroczenie progu alarmowego 1

bit1 -Przekroczenie progu alarmowego 2

bit2 -Awaria -uszkodzenie czujnika

bit3 -Awarla -inne przyczyny
- R40002 - "Warto$¢ mierzona’ - zakres :0...1000
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poprzez magistrale RS485

EXpert G"

Rys.3. Przykiadowe polaczenie detektoréw



V.1. Kable polaczenlowe

Do taczenia detektordéw z centralkami nalezy uzywad kabli miedzianych: 2 zyly ~zasilanie, 2 yly + ekran -
transmisja.

Maksymaina dtugo$é magistrali wynosi ok. 1200m (zgodnie ze standardem lacza RS485

Jako przewody zasilajace nalezy stosowaé kable o przekrojachod 0,75 mm? do 4 mm? (w zaleznosci od
dlugodci magistrali i liczby detekloréw), uwzgledniajac zasade ze spadek napigcia na liniach zasilania 12v nie
moze by¢ wigkszy niz 3V (czyli napigcie zasilajgce detekiory nie moze by¢ mniejsze niz 9V. Jako przewody do
transmisfi mozna zastosowaé dowolne przewody ekranowane uzywane do transmisji danych (np. kable
wykorzystywane w sieciach komputerowych, typ FTP),

e —

llo§é detektoréw Minimalny zalecany przekréj kabli mm?

I di. kabla 50m | di. kabla 100m |dI. kabla 200m | di. kabla 500m | di. kabla 1(;18:1-
5 0,75 0,75 1 25 £
10 0,75 0,75 16 25 x
18 0,75 1.5 25 4 X
20 0,75 16 2,5 X X
25 1 2,5 4 X X
30 1.6 2,5 4 X X

Tabela.2. EXpert G ~ dobér kabli zasilajacych

V.2. Zasady montazu

Nalezy przestrzegac¢ nizej podanych zasad montazu detektoréw:

1. Migjsce zamontowania detektoréw
- Nalezy montowad detektory mozliwie daleko od otworéw okiennych i wentylacyjnych, unikajac miejsc
nastonecznionych lub narazonych na dzialanie silnych pél elektromagnetycznych oraz pary wodnej, wody i
innych plynéw, gazéw spalinowych a takze zapylenia.
- Detektory przeznaczone do wykrywania gazéw lzejszych od powietrza (metan, acetylen, amoniak, wodér j
inne) nalezy montowaé na $cianie, lub na suficie nie nizej niz 30 cm od sufitu, zawsze powyzej gérnych
krawedzi drzwi lub okien, mozliwie blisko potencjalnych Zrodel emisji gazu.
- Detektory przeznaczone do wykrywania gazow cigzszych od powietrza (LPG, propan, butan, ksylen,
styren, weglowodory ciezkie, siarkowodér, opary oleju opalowego itp., ktdre majg tendencje do
gromadzenia sig przy podiozu) montujemy na $cianach lub wspornikach nie wyZej niz 30cm od pociloza,,
mozliwie blisko potencjalnego Zrodia emisji gazu, z dala od otwordw drzwiowych.
Ze wzgledow $rodowiskowych (mozliwosé zalania detektora wodg Iub innymi cieczami) moze wystapic
koniecznoéé umieszczenia detektorow w obudowach bryzgoszezelnych,

2. Pozycja montazowa
Zaleca sig montowanie detektoréw w pozycii poziomej (diawica do gory, wioty gazu od dotu i z hoku).
Pozycja boczna (dtawica z lewej strony, wiloty gazu z boku i z doly ) jest dopuszezalina, o ile wymagajq tego
warunki techniczne.
Nie zaleca sig Instalowania detektora komora pomiarowq do gory,

3.Rozmieszczenie detektoréw - zalezne od lokalnych warunkéw, wykrywanych gazéw itp,

Zalecane odleglosci migdzy detektorami :nie rzadziej niz 7,5...10m w obrgbie obszary
chronionego.
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Detektor nie podfaczony do zasilania przez czas diuzszy nis 6 miestecy traci watnosé Alesty
Kalibracyjnega | wymaga ponownej kalibracji.

Vi.i. Kontrola okresowa dzialania detektora

W czasie normalnej eksploatacji detektora nalezy dokonywaé okresowej kontroli prawidlowosci pracy systemu
detekcji gazu. Sprawdzenie to polega na wpuszczeniu niewielkiej ilosci gazu o okreslonym stezeniu, do
wykrywania ktérego przeznaczony jest detektor na wiot komory eksplozymelrycznej. Stezenia gazéw
testowych powinny byé tak dobrane aby byla mozliwosé kontroli przekroczenia progdw alarmowych
(okreslonych w Atescie Kalibracyjinym) i nie moze przekroczy¢ zakresu pomiarowego czujnika (mozliwosé
uszkodzenla czujnika, tzw, «Zatrucie”),

Taka emisja gazu powinna spowodowad pojawienie sig sygnalow alarmowych na centrali iub module
alarmowym oraz uaktywnienie sie wyj$¢ sterowniczych przekaznikowych i napieciowych wraz z ewentualnym
zadziataniem urzadzen wykonawczych ( np. wentylacji, itp.), o ile s wlaczone do systemnu.

Opisang wyzej kontrole nalezy wykonywad nie rzadziej niz raz na 6 miesigey. Moze 18 przeprowadzi¢ tylko
przeszikolony i tprawniony pracownik Uzytkownika,

VL.2. Kontrola kalibracji

Detektor w momencie dostawy Uzytkownikowi posiada Afest Kalibracyjny, okredlajacy date atestacji, medium,
na ktére zostat skalibrowany, jednostke miary oraz wartoscei stezen progowych dla ustawionych progéw
alarmowych. Czas waznosei atestu podany jest w Atescio Kalibracyjnym.

Po tym okresie detekior nalezy poddaé kontroli i ewentualnej korekcle nastaw progéw alarmowych przy uzyciu
atestowanych gazow kalibracyjnych. Po kontroli, ktéra przyniesie wynik pozytywny, zaswiadczenie atestacyjne
zostanie przediuzone. Czas, o ktéry mozna przediuzy¢ za$wiadezenie atestacyine  okredla jednostka
atestacyjna w oparciu o wyniki prob i z uwzglednieniem warunkéw pracy urzadzenia, Wykonanie przegladu (z
wynikiem pozytywnym) w okresie gwarancji przediuza waznosé Atesty Kalibracyjnego do daty nastepnego
przegladu (okreslonej w protokole),

Atestacfe detektoréw »EXpert G” wykonywaé moze Jedynle producent lub upowazniona przez niego
Jednostka serwisowa,

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za nieprawidiowosci w pracy glowicy gazomelrycznej nie posiadajgcej
waznego Atestu Kalibracyjnego.

VL3. Wplyw substancji zaklécajacych

Detektory z czujnikami potprzewodnikowymi | katalitycznymi nie sq selekiywne. Ohok wykrywania gazu
podstawowego moga podlegac wplywowi réznych czynnikéw zakloeajacych.  Odpowiednio duze stezaenje
gazdw lub opardw zakiGeajacych moze by¢ przyczyng generowania alarméw przez detektor, nieprawidlowej
pracy, lub nawet uszkodzenia sensora. Czynnikami najhardziej zakiocajacymi mogg byé .

- opary rozpuszczalnikow, farb, lakieréw, benzyny, olejow

- aerozole, Srodki kosmetyczne, srodki czyszczace, silikony

- opary spirytusu | innych alkoholi

- gaz ziemny i LPG

- spaliny

- wilgotnoéé powyzej 90% (zwlaszoza kondesacja pary wodnej powoduje duze zakidcenia pracy)

- wysoka temperatura otoczenia (powyzej 60°C )

- spadek zawartosci tienu w powietrzu ponizej 15%\V/V (dla czujnikéw katalityeznych)

Detektory z czujnikami elektrochemicznymi majq bardzo dobrg selektywno$é jesli chodzi o wykrywanie gazéw i
opar6w. Jednak diugotrwala obecnos$é gazéw i oparbéw o stezeniu przekraczajacym dopuszczaine dla danego
sensora, obecno$é spalin oraz zwigzkéw aktywnych chemicznie (np. sllikony, opary kwaséw i zasad, itp.) moze
byé przyczyng nieprawidtowej pracy detektora lub nawet jego uszkodzenia.
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Detektory z czujnikami infrared nie sa selektywne. Obok wykrywania gazu podstawowego mogg podlegaé
wplywowi roznych czynnikow zakleajacych. Odpowiednio duze siezenie gazow lub opardw zakioeajacych
moze to by¢ przyczyng generowania alerméw przez detektor, nieprawidiowej pracy, lub nawet uszkodzenia
sensora. Czynnikami najbaidziej zaklocajacymi moga byé

- temperatura powyzej 50 °C

- wilgotno&é powyzej 00% (xwlaszera kondesacja pary wodnej powoduje duze zaklidcenia pracy)

- opary substancji zracych (mozliwosé zniszezenia czujnika)

- duze sl3zenia oparbw ciezkich weglowodoréw (opary paliw, alizoholi, rozpuszczalnikow itp.)
- wplyw pola elektromagnetycznego
- duze zapylenie.
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