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Detektor DEX®/FA A

Stacjonarny, dwuprogowy detekior gazéw serii

DEX®/FA-B(C) przeznaczony jest do wykrywania
i sygnalizacji obecnoéci gazéw wybuchowych,
toksycznych lub tlenu w powietrzu w stretach
zagrozonych wybuchem posiadajgcych klasyfikacje
(zgodnie z Dyrektywq ATEX): ¢€x) I 2G.
Typ wykrywany gaz R
DEX-1... metan, propan-butan £ .
DEX-2... tlenek wegla 5] =5
DEX-3... zwiqzki organiczne s ¥
DEX-4... amoniak g
DEX-5... siarkowodér o
DEX-6... freon 2
DEX-7... wodér, acetylen =
DEX-8... argon, hel _8
I DEX-9.E/N tlen ;g
e

Zastosowane w detektorach WYMIENNE pétprzewodnikowe, japorniskie sensory gazéw gwarantujq wielolet-
nig, niezawodng, stabilng prace przez okres okoto 10 lat. Uktady elekironiczne detektoréw wykonane technikg
SMD z wbudowanym kontrolerem zasilania, kontrolg sprawnosci potgczen przewodowych i cyfrowq
komunikacjq z modutem alarmowym, gwarantujq wysokq niezawodnos¢ i skutecznosé pomiarowaq.

Dostepne sq takze wersje wybranych detektoréw z sensorami elekirochemicznymi (iNteligentnymi, z historig
zdarzen, z naliczaniem s$rednich NDS, NDSCh) - seria DEX-...E/N lub z sensorami katalitycznymi - seria
DEX-...K lub z sensorami infra-red - seria DEX-...R. WYMIENNOSC modutéw z sensorami ufatwia, przespiesza
i zdecydowanie obniza koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umozliwia zmiange modelu detektora -
warunkéw pracy. TANIA EKSPLOATACJA to zasadnicze zatozenie lezgce u podstaw projektu tego detektora.

Modularnosé systeméw opartych o detekior DEX®, prostota pofgczen, brak procesu kalibracji w miejscu
instalacji powodujq, ze projektowanie i montaz systeméw jest wyjgtkowo prosty i mato czasochtonny.

Wieloletnie doswiadczenie w produkeji DEX® (od 1993 r.) pozwolito na udoskonalenie konstrukeji i adaptacje
do wymogéw Unii Europejskiej. Po modernizacji w 2001 r., DEX/F jako PIERWSZY detektor polskiej konstrukeji
uzyskat ceche EExd zgodnie z normami europejskimi. W obecnej wersji rozwojowej, jako DEX/FA-B(C), posiada
budowe przeciwwybuchowqg rodzaju ostona ognioszczelna z cechg EExd IIB lub EEx d lIC zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy ATEX. Spetnia wymagania norm PN-EN 50014:2002(U) i PN-EN 50018:2002(U).

Posiada Certyfikat Badania Typu WE: KDB 04ATEX133 oraz Uzupetniajgcy
Certyfikat Badania Typu WE: KDB 04ATEX133/1 wydane przez Gtéwny Instytut

el Gérnictwa w Katowicach. Detektory w wersji DEX/FA-B mozna wyposazyé
K/ w oslone bryzgoszczelng typu AP-1 dla stosowania w obecnosci gazéw grupy IIB.

Wszystkie detektory posiadajg indywidualne atesty kalibracyijne.
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TABELA DOBORU DWUPROGOWYCH DETEKTOROW DEX®/FA...

MODEL \ GAZ/MEDIUM \

ZAKRES stezen

OKRES kalibracji

TRWALOSC

wersja z WYMIENNYM sensorem pétprzewodnikowym
weglowodory % 0,01 40 100 X %DGW 36 12 10
metan W + SL 0,01 40 100| 10/30lub 20/40 (p2) | %DGW 36 12 10
propan, butan W + SL 0,01 40 100 10/30 lub 20/40 (p2) | %5DGW 36 12 10
tlenek wegla N + SL 20 1000 2000  20/100(s15)[ ppm 36 12 10
zw. organiczne W 0,01 40 50 X %DGW 36 12 10
IDEX-41  |amoniak w 300 5000 10000 x ppm 36 12 10
freony % 100 3000 10000 X ppm 36 12 10
wodér, acetylen w 0,01 40 100| 20/40 (p2) wodér | ¥DGW 36 12 10
wersja z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem elekirochemicznym
tlenek wegla N + SLK 20 + 500 300 1500 * nds/ndsch| ppm 12 6 2
amoniak N + SLK 5+100 60 200 * nds/ndsch| ppm 6 3 2
amoniak N + SLK 5+ 100 60 200 * nds/ndsch| ppm 6 3 2
[DEX-5E/N | siarkowodsr N + SLK 5+ 100 60 500 * nds/ndsch| ppm 3 3 2
wodér N + SLK 50 + 1000 600 2000 * X ppm 6 3 2
N + SLK 0,5+25 25 30 * 19/18| %v/v 24 12 2
wersja z WYMIENNYM sensorem katalitycznym
% 5+ 60 60 110| 20/40 (p2) mefan | %DGW [ 3 O
\% 5+ 60 60 110|  20/40 (p2) p-b| %DGW [ 3 SR
i 5+ 60 60 110 X %DGW 6 3 oM
W +SL 15+ 60 60 110| 20740 2 wheksan kb [ 9,DGW 6 3 5=
W +SL 3+ 60 60 110 X %DGW [ 3 O
w 5+ 60 60 110 X %DGW 6 8 Ol
W +SL 3+ 60 60 110 X %DGW 6 8 SR
DEX-80.K |[Ar, He, CO, % 5+100 100 100 X %v/v 6 8 O
wersja z WYMIENNYM sensorem infra-red (optyczny, w podczerwieni)
weglowodory %% 10 + 100 100 ++ X %DGW 36 12 10
DEX-TR2 [ metan w 5+ 100 100 ++ 20/40 (p2)| %DGW 36 12 10
propan, butan w 5+100 100 ++| 20/40 (p2) propan | %5DGW 36 12 10
IDEX-3R | zw. ropopochodhe w 10 + 100 100 ++| 20740 1o wheksan b | 4DGW 36 12 10
alkohole (bez metanoly) % 10 + 100 100 ++ X %DGW 36 12 10
DEX-8R ditlenek wegla w 02+5 5 100 X %v/v 36 12 10
OZNACZENIA: — przekroczenie fych steze skraca zycie sensora i moze powodowaé
N - stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za niskie Eoniecznoéc’ ka?i/bracii

W - sfezenia uznawane w prakfyce metrologiczne| za wysokie
SL - podwyzszona selekiywnos¢ (w tym mata czutosé na metan)

*%

— trwatos¢ silnie zalezna od obecnosci silikonéw i zwigzkéw siarki

*** — (p2) kalibracja progowa na wartosci chwilowe stezer

nds/ ncrsch — oznacza progi naliczane zgodnie z Rozp. Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 (Dz. U. 2002 Nr 217,
poz 1833 + zm)

v/v - stosunek objefosci

SLK - selektywnos¢ wg tabeli czutosci wzglednej sensoréw (na nastepnej stronie)
#  —w przygotowaniu

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danego medium wg PN-EN61779-1:2004
ppm — milionowa czes¢ objetosci

’

Detektory DEX-...-C2 w wykonaniu FA-C2 przeznaczone sq do pracy w strefach zagrozonych gazami grupy IIC (wodér, acetylen, dwusiarczek wegla, hydrazyna). Moduty
sensoryczne pétprzewodnikowe, elektrochemiczne i infra-red sq zamienne.
Detekcja w innych zakresach pomiarowych lub innych mediéw wymaga konsultacji z GAZEX = wymagana analiza warunkéw stosowania urzqdzes.

DEX® - CECHY KONSTRUKCYJNO-UZYTKOWE

Dziewig¢ powodéw dla kiérych DEX®, produkowany od 1993 r., stat si¢ w Polsce standardem w dziedzinie detekcji gazéw:

1. NOWA filozofia pomiaru i przetwarzania sygnatu pomiarowego ,na miejscu”.

2. MODULARNOSC systeméw z detektorem DEX® — mozliwa fatwa konfiguracja i rozbudowa lub przebudowa istiejgcych systeméw detekeii.

3. Zastosowanie pefnej gamy WYMIENNYCH modutéw z sensorami pétprzewodnikowymi, elektrochemicznymi, katalitycznymi i infra-red
umozliwia zmiane parametréw bez koniecznosci kalibracji w miejscu montazu, utatwia kalibracje, upraszcza konserwacije i naprawy.

. Najwyzsza jakosé i miniaturyzacja dzigki automatycznemu montazowi SMD.

. Dzigki STAtOPRADOWEJ LOGICE sygnatéw wyjsciowych — duza odpornoéé na zakiécenia i mozliwoéé stosowania tanich, powszechnie
dostepnych materiatéw elektroinstalacyjnych.

. Whudowany element KOMPENSACJI TERMICZNEJ daje mozliwosé stosowania DEX® w szerokim zakresie temperatur otoczenia.

. Sygnaty wyjsciowe detektora mogq byé DOPASOWANE do istniejgcych systeméw alarmowych Klienta.

. Prosty i szybki montaz (bezsrubowy) przewodéw potgczeniowych z modutem sterujgcym.

. Certyfikat ATEX Gtéwnego Instytutu Gérnictwa, KALBRACJA w Instytucie Chemii Przemystowe;, produkcja w systemie zarzgdzania jakoscig

zgodnym z 1SO 9001:2000 to GWARANCIJA bezpiecznego i prawidtowego dziatania DEX®.
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tel.: 022 6442511 gazex@gazex.pl www.gazex.pl
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