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Przeznaczenie

Detektor Tlenku Wegla ,uniTOX.CO G/RS485” przeznaczony jest do ciggtej ochrony pomieszczen zagrozonych
emisjg tlenku wegla.
Detektor ,uniTOX.CO G/RS485” jest przeznaczony do wspoétpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub
sterownikami o wejsciach zgodnych ze standardem RS485 i protokotem transmisji Modbus RTU.
Typowe zastosowania detektora ,uniTOX.CO G/RS485™
garaze i parkingi podziemne
- kottownie weglowe oraz zasilane paliwami ptynnymi lub gazem
- obiekty przemystowe, w ktdrych istnieje niebezpieczenstwo emisji tlenku wegla podczas proceséw
technologicznych

Il. Podstawowe parametry techniczne :

. Napiecie zasilania: nominalne 12 lub 24 V DC, dopuszczalne 8-28 V DC.
. Pob6r mocy: maks. 0,4 W.
. Kontrola zasilania modutu — optyczna (zielona dioda LED ,, ZASILANIE” na ptycie czotowe))
. Metoda pomiaru — dyfuzyjna (pomiar ciggty)
. Rodzaj sensora : elektrochemiczny - selektywny
. Czas zycia sensora : 7...10 lat
. Czas reakcji (T90): < 60 sek.
. Zakresy pomiarowe — zalezne od zastosowanego czujnika (podano w Atescie Kalibracyjnym).
Typowo : 0...500ppm
9. Progi alarmowe — zalezne od zastosowanego czujnika (podano w Atescie Kalibracyjnym).
Standardowo :
- | prég alarmowy All - 40ppm (warto$¢ chwilowa)
- Il prég alarmowy Al2 -100ppm (wartos¢ chwilowa)
10. Wyjscia sygnatu alarmowego:
- wyjscie cyfrowe : RS485, protokét Modbus RTU
11. Sygnalizacja przekroczenia progéw alarmowych — optyczna (czerwona dioda LED ,ALARM" na
ptycie czotowej).
12. Sygnalizacja standw awaryjnych — uszkodzenie detektora lub zbyt niskie (ponizej 8 V DC) napiecie zasilania
detektora - czerwona dioda LED ,AWARIA” na plycie czotowej
13. Wpusty kablowy (dfawice) — PG11 + PG9 (do podtgczenia zasilania i magistrali RS485)
14. Klimatyczne warunki pracy:
-temperatura pracy: - 20 do + 50 °C
-wilgotnos$¢: 10... 90 % bez kondensacji pary
15. Obudowa: stopien ochrony- IP33, mocowanie dwupunktowe.
16. Waga : 2159
17. Wymiary: wysoko$¢ x szeroko$c¢ x gtebokos¢ : 102mm x 118mm x 56mm (z dtawica)
18. Wersje:
- uniTOX.CO G/E/RS485 - detektor z czujnikiem elektrochemicznym, wyjscie RS485 (protokét Modbus RTU)
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[I. Opis funkcjonalny

I1.1. Widok detektora

Diawica kablowa Dtawica kablowa
PG11 PG9

Dioda LED czerwona sygnalizujgca:

- $wiatto pulsujace -przekroczenie | progu alarmowego | | h

- Swiatto ciaggle -przekroczenie Il progu alarmowego

Dioda LED czerwona sygnalizujgca

uszkodzenie detektora lub zbyt
niskie nap. zasilania (ponizej 8V)\

Dioda LED zielona sygnalizujgca
zasilanie detektora

Wioty gazu /
N

Rys.1. Widok Detektora Tlenku Wegla ,uniTOX.CO G /RS485”

Na deklu ptyty czotowej znajdujg sie trzy diody LED informujgce o stanie detektora:

- dioda LED ,ALARM” czerwona
- gdy Swieci swiattem pulsujgcym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej | progu alarmowego
- gdy Swieci swiattem ciggtym - sygnalizuje stezenia gazu powyzej Il progu alarmowego

- dioda LED ,AWARIA”  czerwona — sygnalizuje uszkodzenie det. lub zbyt niskie napiecie zasilania det. (ponizej 8V)

- dioda LED ,ZASILANIE” zielona — sygnalizuje zasilanie czujnika napieciem 12 lub 24 V DC (8-28 V DC).



I11.2. Listwa zaciskowa

Listwa zaciskowa Detektora Tlenku Wegla ,uniTOX.CO G/RS485” ukazana zostata na rys.2. Dostep do niej uzyskuje
sie po odkreceniu czterech wkretow i zdjeciu dekla ptyty czotowej. Listwa zaciskowa znajduje sie po prawej stronie
ptytki elektroniki.

Na listwie znajduja sie (patrzac od gory) nastepujace zaciski sSrubowe:

- zacisk (S)— nie wykorzystywane w tej wersji.

- zacisk (A/A2) — linia sygnatowa A magistrali RS485

- zacisk (B/Al) — linia sygnatowa B magistrali RS485

- zaciski (-) i (+) -zasilanie detektora, 12 lub 24 V DC (mozliwe 8-28 V DC)

RS485

* :I Zasilanie 8-28 V DC

A

A/IA2

OQoPoo On B/A1

0\
INECE _T
fo,

@\ e —

Rys.2. Listwa zaciskowa Detektora Tlenku Wegla ,uniTOX.CO G /RS485" .




[1.3. Wymiary
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Rys.3. Wymiary Detektora Tlenku Wegla ,,uniTOX.CO G /RS485" .
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V. Potaczenie detektora z jednostkami centralnymi

Detektory z jednostkami centralnymi, sterownikami przemystowymi komunikujg sie poprzez tgcze RS485,
wykorzystujgc protokét Modbus RTU. Kazdy detektor posiada unikalny adres z zakresu 1...63

Potagczenie jest magistralowe (dwie zyly linii zasilania + dwie zyly linii wyjSciowych).

Do systemu nadrzednego (centralki, sterownika itp.) przesytane informacje o przekroczeniu progéw alarmowych
dla poszczegolnych gazéw i informacje diagnostyczne (stan detektora, informacje o uszkodzeniu detektora,
uszkodzeniu sensoréw itp.).

Czerwona dioda LED ,RS485-TX” (rys.2.) sygnalizuje transmisje (wysytanie) danych z detektora do centralki lub
sterownika.

tacze RS485 pracuje w trybie pot-dupleks.

Identyfikacja urzadzenia na tgczu RS485 odbywa sie poprzez adresowanie. Ze wzgledu na fizyczne ograniczenia
do jednego tgcza moze by¢ podpiete maksimum 30 detektoréw. Rys.4 przedstawia typowe potaczenie detektorow
L,UNiTOX.CO G” poprzez magistrale RS485.

Adresy ustawia sie w trybie binarnym na przetgczniku dip-switch ,KONFIG”, wigczona-On pozycja przetgcznika
stanowi logiczng ,1”. Alternatywnie zamiast przetgcznika mozna stosowac zworki (potgczona zworka stanowi
logiczng ,1" -On). Tabela 1 przedstawia pozycje przetacznika ,KONFIG” dla poszczegoélnych adreséw.

Ustawienie adresu (bitowo):
-Przetgcznik KONFIG pozycje 1...6 ( Off=0 / On=1):
-pozycja 1 - bit0
-pozycja 2 - bitl
-pozycja 3 - hit2
-pozycja 3 - bit3
-pozycja 5 - bit4
-pozycja 6 - bit5

Adres = (bit5 x 32) + (bit4 x 16) + (bit3 x 8) + (bit2 x 4) + (bit1 x 2) + (bit0 x 1)

Predkosc¢ transmisji : 9600 boddw.
Parametry transmisji : 8 bitéw danych, 1 bit stopu, bez parzystosci.

Realizowane funkcje Modbus RTU:
- Funkcja [03] - odczyt rejestréow
- Obstuga bteddéw ["exception” -01, 02,03]

Rejestry (16-bitowe) widziane z poziomu protokotu Modbus RTU:

R40001 -
bit0 -Przekroczenie | progu alarmowego (Al1-CO)
bitl -Przekroczenie Il progu alarmowego (Al2-CO)
bit2 -Awaria -uszkodzenie sensora
bit3 - Awaria -inne przyczyny (np. zbyt niskie napiecie zasilania — ponizej 8 V)

R40002 - "Warto$¢ mierzona” : 0...1000 —warto$¢ mierzona [zakres]



Tabela 1.

Pozycja przelgcznika "KONFIG" (lub stan zworek)

6 5 4 3 2 1

1 Off Off Off Off Off On
2 Off Off Off Off On Off
3 Off Off Off Off On On
4 Off Off Off On Off Off
5 Off Off Off On Off On
6 Off Off Off On On Off
7 Off Off Off On On On
8 Off Off On Off Off Off
9 Off Off On Off Off On
10 Off Off On Off On Off
11 Off Off On Off On On
12 Off Off On On Off Off
13 Off Off On On Off On
14 Off Off On On On Off
15 Off Off On On On On
16 Off On Off Off Off Off
17 Off On Off Off Off On
18 Off On Off Off On Off
19 Off On Off Off On On
20 Off On Off On Off Off
21 Off On Off On Off On
22 Off On Off On On Off
23 Off On Off On On On
24 Off On On Off Off Off
25 Off On On Off Off On
26 Off On On Off On Off
27 Off On On Off On On
28 Off On On On Off Off
29 Off On On On Off On
30 Off On On On On Off
31 Off On On On On On
32 On Off Off Off Off Off
33 On Off Off Off Off On
34 On Off Off Off On Off
35 On Off Off Off On On
36 On Off Off On Off Off
37 On Off Off On Off On
38 On Off Off On On Off
39 On Off Off On On On
40 On Off On Off Off Off
41 On Off On Off Off On
42 On Off On Off On Off
43 On Off On Off On On
44 On Off On On Off Off
45 On Off On On Off On
46 On Off On On On Off
47 On Off On On On On
48 On On Off Off Off Off
49 On On Off Off Off On
50 On On Off Off On Off
51 On On Off Off On On
52 On On Off On Off Off
53 On On Off On Off On
54 On On Off On On Off
55 On On Off On On On
56 On On On Off Off Off
57 On On On Off Off On
58 On On On Off On Off
59 On On On Off On On
60 On On On On Off Off
61 On On On On Off On
62 On On On On On Off
63 On On On On On On
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Rys.4. Przykiadowe potaczenie detektorow ,uniTOX.CO G” z centralkg ,DINster 3xRS” - z wykorzystaniem magistrali RS485



V. Instalacja detektora

V.1. Kable potgczeniowe

Do taczenia detektoréw z centralkami nalezy uzywac kabli miedzianych: 2 zyty —zasilanie, 2 zyly + ekran -
transmisja.

Maksymalna dtugos¢ magistrali wynosi ok. 1200m (zgodnie ze standardem tacza RS485).

Jako przewody zasilajgce nalezy stosowac kable o przekrojach od 0,75 mm? do 2,5 mm? (w zaleznosci od
dtugosci magistrali i liczby detektoréw). Dobierajgc przekroje kabli zasilania (z uwzglednieniem spadkéw napiec)
nalezy mie¢ na uwadze ze napiecie zasilajgce detektory nie moze by¢ mniejsze niz 8V.

Jako przewody do transmisji mozna zastosowac dowolne przewody ekranowane uzywane do transmisji danych
(np. kable FTP, STP, S-STP, itp.).

V.2. Zasady montazu

Nalezy przestrzegac nizej podanych zasad montazu detektorow:

1. Miejsce zamontowania detektorow
- Nalezy montowa¢ detektory mozliwie daleko od otworéw okiennych i wentylacyjnych, unikajgc miejsc
nastonecznionych lub narazonych na dziatanie silnych p6l elektromagnetycznych oraz pary wodnej, wody i
innych ptyndw, gazéw spalinowych a takze zapylenia.
- Detektor ,uniTOX.CO G " nalezy instalowa¢ na wysokosci 150 — 180 cm od podtoza.
- Ze wzgledow srodowiskowych (mozliwos¢ zalania detektora woda lub innymi cieczami) moze wystgpic¢
koniecznos$¢ umieszczenia detektoréw w obudowach bryzgoszczelnych.

2. Pozycja montazowa
Zaleca sie montowanie detektoréw w pozycji poziomej (wlot gazu z boku, dtawicg kablowg do gory).
Pozycja pionowa (wlot gazu z dotu, dtawicg kablowa z boku) jest dopuszczalna, o ile wymagajg tego
warunki techniczne.
Nie zaleca sie instalowania detektora wlotem gazu do gory.

3. Rozmieszczenie detektoréw
llos¢ i rozmieszczenie detektoréw w danym obiekcie nalezy dobiera¢ indywidualnie, zaleznie od warunkow
lokalnych i srodowiskowych ( powierzchnia chronionego pomieszczenia, wysokos¢ pomieszczenia, ilos¢ i
rodzaj potencjalnych miejsc zagrozen wystepowaniem gazow lub opardw, skutecznos¢ wentylaciji, zakres
zmian temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu, itp.).
Dla garazy i parkingébw podziemnych mozna przyja¢ ze odlegtosci miedzy detektorami powinny wynosic:
-zalecana odlegtos¢ miedzy detektorami — 7...10m
-dopuszczalna odlegtos¢ (w przypadku monitorowania rozlegtych obszaréw garazy, o niewielkim ruchu

pojazdéw) - maksimum 15m
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VI. Uwagi i zalecenia eksploatacyjne

Detektor nie podfgczony do zasilania przez czas dfuzszy niz 6 miesiecy traci waznos$¢ Atestu
Kalibracyjnego i wymaga ponownej kalibracji.

VI.1. Przeglady okresowe i kalibracja

Detektor w momencie dostawy Uzytkownikowi posiada Atest Kalibracyjny, okreslajgcy date atestacji, medium, na
ktore zostat skalibrowany, jednostke miary oraz wartosci stezeh progowych dla ustawionych progéw alarmowych.
Czas waznosci atestu podany jest w Atescie Kalibracyjnym.

Po tym okresie detektor nalezy podda¢ kontroli (przeglagdowi) przy uzyciu atestowanych gazéw kalibracyjnych.
Zalecana czestotliwosc¢ przegladow (wynikajgca z uregulowan prawnych):

- detektory z sensorami elektrochemicznymi CO (detekcja w garazach) - nie rzadziej niz co 12 miesiecy

Na podstawie wynikow przeglgdu zostaje podjeta decyzje o ewentualnej korekcie nastaw progdéw alarmowych,
wzmocnienia, ustawieniu punktéw zerowych czyli o rekalibracji kontrolne;.

W systemach detekcji w garazach i parkingach podziemnych rekalibracja wykonywana jest zwykle co 3-5 lat.

Po kontroli , ktéra przyniesie wynik pozytywny, zaswiadczenie atestacyjne zostanie przedtuzone. Czas, o ktory
mozna przediuzy¢ zaswiadczenie atestacyjne okresla jednostka atestacyjna w oparciu o wyniki préb i z
uwzglednieniem warunkow pracy urzadzenia.

Wykonanie przeglgdu (z wynikiem pozytywnym) przediuza wazno$¢ Atestu Kalibracyjnego do daty nastepnego
przegladu (okreslonej w protokole).

Atestacje detektorow wykonywaé moze jedynie Producent lub upowazniona przez niego jednostka
serwisowa.

Producent nie bierze odpowiedzialno$ci za nieprawidfowos$ci w pracy gfowicy gazometrycznej nie posiadajgcej
waznego Atestu Kalibracyjnego.

VI.2.  Wplyw substancji zaktdcajgcych

Detektory z czujnikami elektrochemicznymi majg bardzo dobrg selektywnos$c jesli chodzi o wykrywanie gazéw i
oparéw. Jednak diugotrwata obecnos$¢ gazow i oparéw o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne dla danego
sensora, obecnosc¢ spalin oraz zwigzkow aktywnych chemicznie (np. silikony, opary kwasow i zasad, itp.) moze
by¢ przyczyng nieprawidtowej pracy detektora lub nawet jego uszkodzenia.
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VII. Warunki gwarancji

1. Przedsiebiorstwo Wdrozeniowe Pro-Service sp. z 0.0. potwierdza w dokumentach dobrg jakos¢ i prawidtowe
dziatanie wyrobu.
Uzytkownikowi wyrobu gwarantuje sie dobrg jakos¢ i sprawnos$¢ odnosnie konstrukcji, wykonania, a takze
zastosowanych materiatéw. Gwarantuje sie prawidtowe dziatanie wyrobu zamontowanego i eksploatowanego
zgodnie z Instrukcjg Obstugi i przeznaczeniem.
2. Gwarancja jest udzielana na okreslony czas (podany w Karcie Gwarancyjnej) od daty sprzedazy przez
producenta, z wytgczeniem gwarancji na czujniki (sensory) wynoszgcej 12 miesiecy.
3. Gwarancja obejmuje ukryte wady materiatowe i produkcyjne. W przypadku wystgpienia w okresie
gwarancyjnym wad z winy producenta, uniemozliwiajgcych eksploatacje wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem
i w przypadku zasadnosci reklamacji, zapewnia sie bezpfatng naprawe lub wymiane w terminie 30 dni od daty
dostarczenia wyrobu do producenta. Okres naprawy lub wymiany moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na
sprowadzenie materiatéw z zagranicy.
4. Naprawy w ramach gwarancji bedg dokonywane przez serwis producenta.
5. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres przez jaki wyréb pozostawat w naprawie.
6. Podstawg rozpatrywania reklamaciji jest udostepnienie wyrobu w stanie, w jakim ujawnita sie wada, wraz ze
szczegbtowym opisem problemu technicznego, dokumentami wyrobu i dokumentem zakupu.
7. Gwarancja nie obejmuje waznosci Atestu Kalibracyjnego (zaleznej od rodzaju stosowanego sensora).
8. Warunki uznania roszczen w okresie gwarancyjnym:
- zgodnos¢ numeru wpisanego na tabliczce znamionowej z numerem wpisanym w dokumentach
- stosowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- stosowanie przy montazu i eksploatacji zalecenh okreslonych w Instrukcji Obstugi,
- wykonywanie przegladdw okresowych urzadzen i systeméw (wykonywanych przez serwis producenta lub
serwisy autoryzowane) - wynikajgcych z przepiséw prawnych i zalecen producenta
- wykonywanie kalibracji detektoréw, zgodnie z zaleceniami producenta (wykonywanych przez serwis
producenta lub serwisy autoryzowane) - czas waznos$ci atestu podany jest w Atescie Kalibracyjnym.
9. Uzytkownik traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku:
- zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- nieprzestrzegania zalecen zawartych w instrukcji obstugi przy instalowaniu, obstudze i eksploatacji,
- uszkodzenia mechanicznego wyrobu,
- samowolnego dokonywania napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych,
- niewfasciwego przechowywania i transportu wyrobu,
- stwierdzenia we wnetrzu wyrobu zanieczyszczen statych, uszkodzen mechanicznych lub innych
Swiadczacych o zastosowaniu wyrobu w niewtasciwych warunkach,
- gdy numery identyfikacyjne i okreslenia typu (tabliczki znamionowe) zostaty oderwane lub nie mozna ich
rozpoznac,
- gdy dokumenty wyrobu lub numery identyfikacyjne w jakikolwiek spos6b zmieniono, zamazano lub zatarto,
- gdy zaistniaty inne przyczyny niezalezne od producenta, jesli przyczyny te spowodowaly trwate zmiany
jakosciowe gwarantowanego wyrobu.
10.Gwarancjg nie sg objete materiaty eksploatacyjne : akumulatory, spieki porowate na komorze
eksplozymetrycznej, bezpieczniki.
11.Producent nie odpowiada za wady powstate na skutek zdarzen losowych: pozaru, powodzi, wytadowania
atmosferycznego czy tez innych klesk zywiotowych.
12.0Odpowiedzialnos$¢ producenta z tytutu gwarancji ogranicza sie do odpowiedzialnosci obejmujacej wytgcznie
naprawe lub wymiane wyrobu, a nie innych skutkéw ubocznych.
13.Nieuzasadnione wezwanie serwisu producenta spowoduje obcigzenie Uzytkownika kosztami z tym zwigzanymi.
14.W przypadku nie uznania reklamacji przez producenta koszty ekspertyzy i naprawy ponosi Uzytkownik.
15. Decyzje serwisu producenta odnosnie zgtaszanych usterek sg decyzjami ostatecznymi.
16. Producent oferuje odptatnie wykonywanie napraw takze w przypadkach nie objetych gwarancjg i po okresie
gwarancyjnym.
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VIll.  Karta Gwarancyjna

Nabywcy udziela sie gwarancji na okres ................... miesiecy (z wytaczeniem czujnikéw -dla ktérych okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy) pod warunkiem prawidtowego stosowania zalecen Instrukcji Obstugi i na zasadach okreslonych

w Warunkach Gwaranciji.

Uwaga : Wszystkie zmiany, poprawki i wymazania powodujg utrate praw gwarancyjnych.

Producent : Przedsigbiorstwo Wdrozeniowe , Pro-Service” sp. z 0.0.
Os. Zlotej Jesieni 4
31-826 Krakow

tel./fax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Urzadzenie (wersja) Numer fabryczny Data produkgji

uniTOX.CO G/E/RS485

Data sprzedazy, pieczec, podpis Data sprzedazy, pieczec, podpis
Dziatu Sprzedazy Producenta Punktu Sprzedazy
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IX. Atest Kalibracyjny

Producent : Przedsiebiorstwo Wdrozeniowe , Pro-Service” sp. z 0.0.
31-826 Krakéw, Os. Ztotej Jesieni 4
tel./fax : 012 425-90-90,
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

Detektor Tlenku Wegla ,uniTOX.CO G”

Atest Kalibracyjny CO — nr: oo e

Nr seryjny detektora: Data produkg;ji:
Medium (gazy, opary) : Typ sensora: Elektrochemiczny / ...................
Tlenek wegla (CO) e

Zakres pomiarowy

. ppm
Prég alarmowy | (AI1-CO) (*)

mg/m3

Prég alarmowy Il (Al2-CO)

(*) Oznaczenia dodatkowe przy wartosciach stezer progowych gazéw:
— opis ,8r" — oznacza wartos¢ steZzenia Srednig wazong z 5 minut
— opis ,chw” (lub brak opisu) — oznacza warto$¢ chwilowg stezenia

Wyzej wymieniony detektor zostat poddany kontroli i kalibracji ustawien progdéw alarmowych stezenia gazu
kalibracyjnego dla poszczegolnych progéw alarmowych — stwierdzono prawidiowe reakcje detektora w

nastepujgcych warunkach.

Prég alarmowy | - ustawiono po prébach gazem wWzorCoOwym O NI @teStU | ..ovvveeeeiiviveeeeeiiiie e e sieiee e e s sineee e

Prég alarmowy Il - ustawiono po prébach gazem wzorCoOwym O NI @t@StU | ...ovvvvvveiiiiiieeiiiiieieessiieee e s seieeee e

Data atestacji: Atestacji dokonat:

Uwagal : Detektor nie podfgczony do zasilania przez czas dfuzszy niz 6 miesiecy traci waznos$é Atestu
Kalibracyjnego i wymaga ponownej kalibracji.

Uwaga?2 : Wykonanie przegladu ( z wynikiem pozytywnym) w okresie gwarancji przedfuza waznosé Atestu
Kalibracyjnego do daty nastepnego przeglgdu (okreslonej w protokole).
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X. Deklaracja Zgodnosci UE

C€

My,

Przedsiebiorstwo Wdrozeniowe "Pro-Service" sp. z 0.0.
31-826 Krakéw,  0s. Ziotej Jesieni 4

tel./fax : 012 425-90-90

www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyréb

Nazwa: Detektor Tlenku Wegla

Typ: uniTOX.CO G

Model:  uniTOX.CO G/E/RS485

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE (EMC)

oraz nastepujgcymi normami:
PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN 61000-6-4:2008
PN-EN 50270:2015-04E,

Kierownik Techniczny Prezes
mgr inz. Tadeusz Kapusta mgr Mirosfaw Stecufa

Krakéw 25.10.2018

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci wydana zostaje na wyfgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

15



