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Stacjonarny, pomiarowy detektor gazéw serii
DEX®/P przeznaczony jest do wykrywania
i pomiaru stezenia gazéw wybuchowych, toksycznych
lub tlenu w powietrzu w strefach zagrozonych
wybuchem posiadajgcych klasyfikacje (zgodnie
z Dyrektywg ATEX): €x) 11 26G.

Typ wykrywany gaz
DEX-P1... gazy palne -
DEX-P3...  zwigzki ropopochodne -

DEX-P4 amoniak DG-P4E/N
DEX-P7-C2 wodoér, acetylen DG-P7E/N
DEX-P8...  argon, hel, CO2 -

DEX-P2E/N tlenek wegla DG-P2E/N
DEX-P5E/N siarkowodér DG-P5E/N

DEX-P9E/N tlen DG-P9E/N
- toksyczne: SO2, NOy, Cl, itp. DG-PO..E/N

Tabela doboru na nastepnej stronie

DEX/P i DG/P posiadajg analogowe wyjscie pradowe w standardzie 4-20 mA (pasywne).

Zastosowane w detektorach DEX/P WYMIENNE katalityczne lub infra-red (otyczne) sensory gazéw gwaran-
tujq wieloletniq, niezawodng, stabilng prace przez okres przynajmniej 5 lat.

Dostepne sqg takze wersje wybranych detektoréw z iNteligentnymi sensorami elekirochemicznymi - seria
DEX-PnE/N i DG-PnE/N. WYMIENNOSC modutéw z sensorami utatwia, przespiesza i zdecydowanie obniza
koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umozliwia zmiane modelu detektora. TANIA EKSPLOATACJA to
zasadnicze zalozenie lezgce u podstaw projektu tych detektoréw.

Modularno$é systeméw opartych o detektor DEX®/P i DG /P, prostota potgczen, brak procesu kalibraciji
w miejscu instalacji powodujq, ze projektowanie, montaz i eksploatacja systeméw jest wyjqgtkowo prosta i ma-
fo czasochtonna.

Detektor w wersji rozwojowej DEX/P, posiada budowe przeciwwybuchowq rodzaju ostona ognioszczelna
z cechq EEx d IIB lub EEx d IIC zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX. Posiada Certyfikat Badania Typu WE:
KDB 04ATEX133 oraz Uzupetniajgcy Certyfikat Badania Typu WE: KDB 04ATEX133/1 wydane przez Gtéwny
Instytut Gérnictwa w Katowicach. Detektory w wersji DEX/P mozna wyposazyé w ostone bryzgoszczelng typu
AP-1 dla stosowania w obecnosci gazéw grupy IIB.

Wszystkie detektory posiadajg indywidualne atesty kalibracyjne.
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Budowa DEX®/P Schemat blokowy systemu pomiarowego
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GAZ/MEDIUM ZAKRES stezen

TABELA DOBORU DETEKTOROW POMIAROWYCH DEX®/P i DG/P

OKRES kalibraciji

‘ TRWALOSC

wersja z WYMIENNYM sensorem katalitycznym
gazy palne, weglowodory 0+100 2 110 %DGW ) 3 5
zw. ropopochodne 0+100 2 110 %DGW 6 3 5
amoniak 0+20 1 50 %DGW ) 8 5
wodér, acetylen 0+20 1 50 %DGW 6 8 5
argon, hel, CO, 5+100 5 100 %v/v 6 3 5
wersja z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem elekirochemicznym
tlenek wegla 0+500 5 1500 ppm 12 6 2
amoniak 0+100 2 200 ppm 6 3 2
siarkowodér 0+100 1 500 ppm ) 3 2
wodédr 0+1000 10 2000 ppm 6 3 2
tlen 0,5+25 0,2 30 %v/v 24 12 2
wersja z WYMIENNYM sensorem infra-red (optycznym)
weglowodory 0+100 2 bez ograniczert %DGW 36 12 10
DEX-PnR andlogicznie jak dla DEX-nR (sfr.3) 0+100 2 bez ograniczen %DGW 36 12 10
wersja z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem elekirochemicznym
DG-P2E/N tlenek wegla 0 + 500 5 1500 ppm 12 6 2
amoniak 0+ 100 2 200 ppm ) 3 2
amoniak 0+ 100 2 200 ppm 6 3 2
siarkowodér 0+ 100 1 500 ppm 6 3 2
wodér 0+ 1000 10 2000 ppm 6 3 2
tlen 0+25 0,2 30 %v/v 24 12 2
ditlenek siarki 0+20 1 150 ppm ) 3 2
tlenek azotu 0+ 100 1 1000 ppm ) 3 2
DG-POE.NO2/N |ditlenek azotu 0+20 1 150 ppm ) 3 2
chlor 0+10 0,5 100 ppm ) 3 2
flenek etylenu 0+20 0,5 100 ppm 6 3 2
fosforowodér 0+5 0,1 20 ppm 6 3 2

..2E/N - CO

...4E/N2 - NH3

..7E/N - H2

...0E.S02/N - SO2

...0E.NO2/N - NO2

...0E.ETO/N - C2H40
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CZUtOSC WZGLEDNA SENSOROW KATALITYCZNYCH
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Dla DEX-11.K, -15K, -21.K,
DEX-P1 czuto$é odniesiona
do metanu =1;

71K,

adla DEX-31 K, -41 K, -72.K,

DEX-P3, -P4, -P7-C2 czutos¢

odniesiona do n-pentanu ={1}.

CZUtOSC WZGLEDNA SENSOROW ELEKTROCHEMICZNYCH - SLK

100 <3 <40 0 <10 5+5 0 <50 0
0 <300 0 <150 0 <10 0 0 0 CH4: 0 CO2: 0
0 10 0 0 CH4: 0 CO2: 0
<2 100 <0,1 ~10 <1 -20
<20 <20 100 0 ~30 0 0 ~ 80 HCN: ~ 30 HCl: 0
20%v/v: < -2,5 100%v/v: < -2 100%v/v CHz: O | <25%v/v CO2: 30
<1 0 100 0 ~-100
0 ~10 0 100 <30
0 ~-8 0 0 100 ~100
0 -50 + 0 0 0 100
~ 40 ~ 55 toluen: ~ 20 | MEK: ~ 10
0,5 0,1 20 1 arsen: 66 silan: 90

Warto$¢ wskazar dla gazu testowego wzgledem wskazan dla gazu odniesienia w procentach [%].
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