
Za sto so wa ne w de tek to rach WYMIENNE pó∏ prze wod ni ko we, ja poƒ skie sensory ga zów gwa ran tu jà wie lo let -
nià, nie za wod nà, sta bil nà pra c´ przez okres oko∏o 10 lat. Uk∏a dy elek tro nicz ne de tek to rów wy ko na ne tech ni kà
SMD z wbu do wa nym kon tro le rem za si la nia, kon tro là spraw no Êci po ∏à czeƒ prze wo do wych i cy fro wà 
ko mu ni ka cjà z modu∏em alarmowym, gwa ran tu jà wy so kà nie za wod noÊç i sku tecz noÊç po mia ro wà.

Dost´pne sà tak˚e wersje wybranych detektorów z sensorami elektrochemicznymi (iNteligentnymi, z historià
zdarzeƒ, z naliczaniem Êrednich NDS, NDSCh) – seria DEX-...E/N lub z sensorami katalitycznymi – seria 
DEX-...K lub z sensorami infra-red – seria DEX-...R. WYMIENNOÂå modu∏ów z sensorami u∏atwia, przeÊpiesza
i zdecydowanie obni˚a koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umo˚liwia zmian´ modelu detektora –
warunków pracy. TANIA EKSPLOATACJA to zasadnicze za∏o˚enie le˚àce u podstaw projektu tego detektora.

Mo du lar noÊç sys te mów opar tych o de tek to r DEX®, pro sto ta po ∏à czeƒ, brak pro ce su ka li bra cji w miej scu 
in sta la cji po wo du jà, ˚e pro jek to wa nie i mon ta˚ sys te mów jest wy jàt ko wo pro sty i ma ∏o cza so ch∏on ny.

Wieloletnie doÊwiadczenie w produkcji DEX® (od 1993 r.) pozwoli∏o na udoskonalenie konstrukcji i adaptacj´
do wymogów Unii Europejskiej. Po modernizacji w 2001 r., DEX/F jako PIERWSZY detektor polskiej konstrukcji
uzyska∏ cech´ EExd zgodnie z normami europejskimi. W obecnej wersji rozwojowej, jako DEX/FA-B(C), posiada
budow´ przeciwwybuchowà rodzaju os∏ona ognioszczelna z cechà EEx d IIB lub EEx d IIC zgodnie 
z wymaganiami Dyrektywy ATEX. Spe∏nia wymagania norm PN-EN 50014:2002(U) i PN-EN 50018:2002(U).

Posiada Certyfikat Badania Typu WE: KDB 04ATEX133 oraz Uzupe∏niajàcy
Certyfikat Badania Typu WE: KDB 04ATEX133/1 wydane przez G∏ówny Instytut
Górnictwa w Katowicach. Detektory w wersji DEX/FA-B mo˚na wyposa˚yç
w os∏on´ bryzgoszczelnà typu AP-1 dla stosowania w obecnoÊci gazów grupy IIB.

Wszyst kie de tek to ry posiadajà in dy wi du al ne ates ty ka li bra cyjne.

Sta cjo nar ny, dwu pro go wy de tek to r ga zów se rii
DEX®/FA-B(C) prze zna czo ny jest do wy kry wa nia 
i sy gna li za cji obec no Êci ga zów wybuchowych,
toksycznych lub tlenu w powietrzu w strefach
zagro˚onych wybuchem posiadajàcych klasyfikacj´
(zgodnie z Dyrektywà ATEX): II 2G.

Typ wykrywany gaz

DEX-1... me tan, pro pan-bu tan
DEX-2... tle nek w´ gla
DEX-3... zwiàz ki or ga nicz ne
DEX-4... amo niak
DEX-5... siar ko wo dór
DEX-6... fre on
DEX-7... wo dór, acetylen
DEX-8... argon, hel
DEX-9.E/N tlen
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Schemat blokowy systemu z DEX®/FA-B(C)Budowa DEX®/FA...
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DEX-11 w´glowodory 101236%DGW100 x400,01W

MODEL GAZ/MEDIUM TRWA∑OÂåOKRES kalibracjiZAKRES st´˚eƒ

zakres st´˚enia
+ 

selektywnoÊç
próg alarmowy

A1 min
próg alarmowy

A2 max
dopuszczalne

chwilowo
standardowa

kalibracja*** A1/A2

standardowa
kalibracja*** A1/A2

jednostka zalecany max
[m-cy]

optymalny
[m-cy]

oczekiwana  
w czystym 

powietrzu ok. [lat]

DEX-12 metan 101236%DGW100 10/30 lub 20/40 (p2)

10/30 lub 20/40 (p2)

20/100 (s15)

x

x
x

20/40 (p2) wodór
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nds/ndsch

nds/ndsch

nds/ndsch

x

19/18

20/40 (p2) metan
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x
20/40 (p2) n-heksan lub
20/40 (p2) n-oktan

x

x

x

x

x

20/40 (p2)

20/40 (p2) propan
20/40 (p2) n-heksan lub
20/40 (p2) n-oktan

x

x

400,01W + SL

DEX-15 propan, butan 101236%DGW100400,01W + SL

DEX-22/N# tlenek w´gla 101236ppm2000100020N + SL

DEX-31 zw. organiczne 101236%DGW50400,01W

DEX-41 amoniak 101236ppm100005000300W

DEX-61 freony 101236ppm100003000100W

DEX-71-C2 wodór, acetylen 101236%DGW100400,01W

DEX-2E/N tlenek w´gla 2612ppm1500 *30020 ÷ 500N + SLK
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+ 
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powietrzu ok. [lat]

DEX-4E/N1 amoniak 236ppm200 *605 ÷ 100N + SLK

DEX-4E/N2 amoniak 236ppm200 *605 ÷ 100N + SLK

DEX-5E/N siarkowodór 236ppm500 *605 ÷ 100N + SLK

DEX-7E-C2/N wodór 236ppm2000 *60050 ÷ 1000N + SLK

DEX-9E/N tlen 21224%v/v30 *250,5 ÷ 25N + SLK

DEX-11.K w´glowodory 5**36%DGW110 605 ÷ 60W

DEX-15.K butan 5**36%DGW110 605 ÷ 60W

DEX-21.K tlenek w´gla 5**36%DGW110 605 ÷ 60W

DEX-31.K zw. organiczne 5**36%DGW110 6015 ÷ 60W + SL

DEX-41.K amoniak 5**36%DGW110 603 ÷ 60W + SL

DEX-71.K-C2 wodór, acetylen 5**36%DGW110 605 ÷ 60W
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DEX-1R w´glowodory 101236%DGW+ +10010 ÷ 100W

DEX-1R2 metan 101236%DGW+ +1005 ÷ 100W

DEX-1R5 propan, butan 101236%DGW+ +1005 ÷ 100W
DEX-3R zw. ropopochodne 101236%DGW+ +10010 ÷ 100W

DEX-3R2 alkohole (bez metanolu) 101236%DGW+ +10010 ÷ 100W

DEX-8R ditlenek w´gla 101236%v/v10050,2 ÷ 5W

Dziewi´ç powodów dla których DEX®, produkowany od 1993 r., sta∏ si´ w Polsce standardem w dziedzinie detekcji gazów:
1. NO WA fi lo zo fia po mia ru i prze twa rza nia sy gna ∏u po mia ro we go „na miej scu”.
2. MO DU LAR NOÂå systemów z detektorem DEX® – mo˚liwa ∏atwa konfiguracja i rozbudowa lub przebudowa istniejàcych systemów detekcji.
3. Za sto so wa nie pe∏nej gamy WY MIEN NYCH mo du ∏ów z sensora mi pó∏ prze wod ni ko wy mi, elek tro che micz ny mi, katalitycznymi i infra-red

umo˚ li wia zmia n´ pa ra me trów bez ko niecz no Êci ka li bra cji w miej scu mon ta ̊ u, u∏a twia  ka li bra cj´, uprasz cza konserwacj´ i na pra wy. 
4. Najwy˚sza jakoÊç i miniaturyzacja dzi´ki automatycznemu monta˚owi SMD. 
5. Dzi´ki STA∑OPRÑ DO WEJ LO GI CE sy gna ∏ów wyj Êcio wych – du ̊ a od por noÊç na za k∏ó ce nia i mo˚ li woÊç sto so wa nia ta nich, po wszech nie

dost´pnych ma te ria ∏ów elek tro in sta la cyjnych.
6. Wbu do wa ny ele ment KOM PEN SA CJI TER MICZ NEJ da je mo˚ li woÊç sto so wa nia DEX® w sze ro kim za kre sie tem pe ra tur oto cze nia.
7. Sy gna ∏y wyj Êcio we detektora mo gà byç DO PA SO WA NE do ist nie jà cych sys te mów alar mo wych Klien ta.
8. Pro sty i szybki mon ta˚ (bezÊrubowy) prze wo dów po ∏à cze nio wych z modu∏em sterujàcym.
9. Certyfikat ATEX G∏ów ne go In sty tu tu Gór nic twa, KA LI BRA CJA w In sty tu cie Che mii Prze my s∏o wej, produkcja w systemie zarzàdzania jakoÊcià

zgodnym z ISO 9001:2000 to GWA RAN CJA bezpiecznego i pra wi d∏o wego dzia ∏a nia DEX®.

OZNACZENIA:
N – st´˚enia uznawane w praktyce metrologicznej za niskie
W – st´˚enia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie
SL – podwy˚szona selektywnoÊç (w tym ma∏a czu∏oÊç na metan)
SLK – selektywnoÊç wg tabeli czu∏oÊci wzgl´dnej sensorów (na nast´pnej stronie)
# – w przygotowaniu
DGW – Dolna Granica WybuchowoÊci danego medium wg PN-EN61779-1:2004
ppm – milionowa cz´Êç obj´toÊci

DEX® – CE CHY KON STRUK CYJ NO-U˙YT KO WE

*    – prze kro cze nie tych st´ ̊ eƒ skra ca ˚y cie sensora i mo ̊ e po wo do waç
koniecz noÊç  ka li bra cji

** – trwa∏oÊç silnie zale˚na od obecnoÊci silikonów i zwiàzków siarki
*** – (p2) kalibracja progowa na wartoÊci chwilowe st´˚eƒ
nds/ndsch – oznacza progi naliczane zgodnie z Rozp. Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 (Dz. U. 2002 Nr 217, 
poz 1833 + zm)

v/v – stosunek obj´toÊci

Detektory DEX-...-C2 w wykonaniu FA-C2 przeznaczone sà do pracy w strefach zagro˚onych gazami grupy IIC (wodór, acetylen, dwusiarczek w´gla, hydrazyna). Modu∏y
sensoryczne pó∏przewodnikowe, elektrochemiczne i infra-red sà zamienne. 
Detekcja w innych zakresach pomiarowych lub innych mediów wymaga konsultacji z GAZEX = wymagana analiza warunków stosowania urzàdzeƒ.

TABELA DOBORU DWUPROGOWYCH DETEKTORÓW DEX®/FA...

wersja z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem elektrochemicznym

wersja z WYMIENNYM sensorem katalitycznym

wersja z WYMIENNYM sensorem infra-red (optyczny, w podczerwieni)

wersja z WYMIENNYM sensorem pó∏przewodnikowym
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