
DEX/P i DG/P posiadajà analogowe wyjÊcie pràdowe w standardzie 4–20 mA (pasywne). 
Za sto so wa ne w de tek to rach DEX/P  WYMIENNE katalityczne lub infra-red (otyczne) sensory ga zów gwa ran -

tu jà wie lo let nià, nie za wod nà, sta bil nà pra c´ przez okres przynajmniej 5 lat. 
Dost´pne sà tak˚e wersje wybranych detektorów z iNteligentnymi sensorami elektrochemicznymi – seria 

DEX-PnE/N i DG-PnE/N. WYMIENNOÂå modu∏ów z sensorami u∏atwia, przeÊpiesza i zdecydowanie obni˚a
koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umo˚liwia zmian´ modelu detektora. TANIA EKSPLOATACJA to
zasadnicze za∏o˚enie le˚àce u podstaw projektu tych detektorów.

Mo du lar noÊç sys te mów opar tych o de tek to r DEX®/P i DG/P, pro sto ta po ∏à czeƒ, brak pro ce su ka li bra cji
w miej scu in sta la cji po wo du jà, ˚e pro jek to wa nie, mon ta˚ i eksploatacja sys te mów jest wy jàt ko wo pro sta i ma -
∏o cza so ch∏on na.

Detektor w wersji rozwojowej DEX/P, posiada budow´ przeciwwybuchowà rodzaju os∏ona ognioszczelna
z cechà EEx d IIB lub EEx d IIC zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX. Posiada Certyfikat Badania Typu WE:
KDB 04ATEX133 oraz Uzupe∏niajàcy Certyfikat Badania Typu WE: KDB 04ATEX133/1 wydane przez G∏ówny
Instytut Górnictwa w Katowicach. Detektory w wersji DEX/P mo˚na wyposa˚yç w os∏on´ bryzgoszczelnà typu
AP-1 dla stosowania w obecnoÊci gazów grupy IIB.

Wszyst kie de tek to ry posiadajà in dy wi du al ne ates ty ka li bra cyjne.

Sta cjo nar ny, pomiarowy de tek to r ga zów se rii
DEX®/P prze zna czo ny jest do wy kry wa nia 
i pomiaru st´˚enia ga zów wybuchowych, toksycznych
lub tlenu w powietrzu w strefach zagro˚onych
wybuchem posiadajàcych klasyfikacj´ (zgodnie
z Dyrektywà ATEX): II 2G.

Typ wykrywany gaz
DEX-P1... gazy palne –
DEX-P3... zwiàzki ropopochodne –
DEX-P4 amo niak DG-P4E/N
DEX-P7-C2 wo dór, acetylen DG-P7E/N
DEX-P8... argon, hel, CO2 –

DEX-P2E/N tlenek w´gla DG-P2E/N
DEX-P5E/N siarkowodór DG-P5E/N
DEX-P9E/N tlen DG-P9E/N
– toksyczne: SO2, NOx, Cl2, itp. DG-P0...E/N
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Dla DEX-11.K, -15.K, -21.K, -71.K,
DEX-P1 czu∏oÊç odniesiona
do metanu =1; 
a dla DEX-31.K, -41.K, -72.K, 
DEX-P3, -P4, -P7-C2 czu∏oÊç
odniesiona do n-pentanu ={1}.

WartoÊç wskazaƒ dla gazu testowego wzgl´dem wskazaƒ dla gazu odniesienia w procentach [%].

TABELA DOBORU DETEKTORÓW POMIAROWYCH DEX®/P  i DG/P

CZU∑OÂå WZGL¢DNA SENSORÓW KATALITYCZNYCH

CZU∑OÂå WZGL¢DNA SENSORÓW ELEKTROCHEMICZNYCH – SLK

DEX-P1 gazy palne, w´glowodory 536%DGW11020 ÷100

MODEL GAZ/MEDIUM TRWA∑OÂåOKRES kalibracjiZAKRES st´˚eƒ

zakres 
pomiarowy

(standardowy)
rozdzielczoÊç dopuszczalne

chwilowo* jednostka zalecany max
[m-cy]

optymalny
[m-cy]

oczekiwana  
w czystym 

powietrzu ok. [lat]

DEX-P3 zw. ropopochodne 536%DGW11020 ÷100

DEX-P4 amoniak 536%DGW5010 ÷20

DEX-P7-C2 wodór, acetylen 536%DGW5010 ÷20

DEX-P8 argon, hel, CO2 536%v/v10055 ÷100

DEX-P2E/N tlenek w´gla 2612ppm150050÷500

DEX-P4E/N1, N2 amoniak 236ppm20020÷100

DEX-P5E/N siarkowodór 236ppm50010÷100

DEX-P7E/N-C2 wodór 236ppm2000100÷1000

DEX-P9E/N tlen 21224%v/v300,20,5÷25

DG-P2E/N tlenek w´gla 2612ppm150050 ÷ 500

DG-P4E/N1 amoniak 236ppm20020 ÷ 100

DG-P4E/N2 amoniak 236ppm20020 ÷ 100

DG-P5E/N siarkowodór 236ppm50010 ÷ 100

DG-P7E/N wodór 236ppm2000100 ÷ 1000
DG-P9E/N tlen 21224%v/v300,20 ÷ 25

DG-P0E.SO2/N ditlenek siarki 236ppm15010 ÷ 20

DG-P0E.NO/N tlenek azotu 236ppm100010 ÷ 100

DG-P0E.CL2/N chlor 236ppm1000,50 ÷ 10

DG-P0E.ETO/N tlenek etylenu 236ppm1000,50 ÷ 20

DG-P0E.PH3/N fosforowodór 236ppm200,10 ÷ 5

DG-P0E.NO2/N ditlenek azotu 236ppm15010 ÷ 20

DEX-P1R w´glowodory 101236%DGWbez ograniczeƒ20÷100

DEX-PnR analogicznie jak dla DEX-nR (str.3) 101236%DGWbez ograniczeƒ20÷100

GAZ Czu∏oÊç wzgl. GAZ Czu∏oÊç wzgl. GAZ Czu∏oÊç wzgl.
metan 1,00 {0,05} n-oktan 0,32 etylen 0,63  {1,08}
etan 0,68 metanol 0,78 siarkowodór 0,46
propan 0,51  {0,94} etanol 0,63 tlenek w´gla 0,79
n-butan 0,52  {0,82} alkohol izo-propylowy 0,44 tlenek etylenu 0,49
izo-butan 0,45 benzen 0,45 amoniak 1,43  {2,53}
n-pentan 0,51  {1,00} toluen 0,42 wodór 0,81  {1,89}
heksan 0,40  {0,54} o-ksylen 0,38 acetylen 0,63
heptan 0,42 aceton 0,60 JP-4 (jet fuel) {1,39}
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C2H5OH/200ppm inne inne

…4E/N2 – NH3 0

…5E/N – H2S ≤ 2
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0 CH4: 0 CO2: 0

…7E/N – H2 ≤ 20

…9E/N – O2 20%v/v: < -2,5

< 20 100

100%v/v: < -2

0 ∼ 30 0 0 ∼ 80 HCN: ∼ 30
100%v/v CH4: 0

HCl: 0
< 25%v/v CO2: 30

…0E.SO2/N – SO2 < 1

…0E.NO/N – NO 0

0

∼ 10

100

0

0
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∼ -100

< 30

…0E.CL2/N – CL2 0 -50 ÷ 0 0 0 100
…0E.NO2/N – NO2 0 ∼ -8 0 0 100 ∼ 100

…0E.PH3/N – PH3 0,5 0,1 20 1 arsen: 66 silan: 90
…0E.ETO/N – C2H4O ∼ 40 ∼ 55 toluen: ∼ 20 MEK: ∼ 10

GAZ TESTOWY / st´˚enie

wersja z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem elektrochemicznym

wersja z WYMIENNYM sensorem infra-red (optycznym)

wersja z WYMIENNYM sensorem katalitycznym

wersja z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem elektrochemicznym
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